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取扱説明書 

お買い上げいただきありがとラございまず。 

A 被叫電気製品は安全のたゆのを意事項を守らないと、火災や人身 
/•、—°1 事故になることがあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り披いか 
たを示しています。 この取扱説明書をよくお読みのラえ、 製品を安全にお使 
し、くたさし、。 

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。 
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五 w 哥まをのために 


ソニー 製品は安全に充分配慮して設計されてい 
ます。しかし、電気製品はすべて、間違った使 
いかたをすると、火災や感電などにより人身事 
故になることがありを険です。事故を防ぐため 
に次のことを必ずお守りください。 



まをのためのを意事項を巧る 


4〜6ページのを意事項をよくお読みくださ 
い。製品全般のを意事項が記載されています。 

3ページの「使用上のごを意」もあわせてお読 
みください。 


定巧的に点巧ずる 


設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがな 
いか、コンセントと電源プラグの間にほこりが 
たまっていないか、プラグがしっかり差し込ま 
れているか、などを点検してください。 


巧障したら巧わない 


動作がおかしくなったり、キャビネットや電源 
コードなどが破損しているのに気づいたら、す 
ぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に 
修理をご依頼ください。 


万一、異常が起またら 


巧な音 • においが 
したら、 

煙が出たら 



〇電源を切る 
〇 電源プラグをコン 
セントから抜く 
〇お買い上げ店また 
は ソニー サービス 
窓口に修理を依頼 
ずる 


警告表示の意味 

取披説明書および製品では、 
次のよラな表示をしていま 
す。表示の内容をよく理解 
してから本文をお読みくだ 
さい。 

I A 危険 I 

この表示のを意事項を守ら 
ないと、火災■感電-破裂 
などにより死 t や大けがな 
どの人身事故が生じます。 

警告 

この表示のを意事項を守ら 
ないと、火災-感電などに 
より死 t や大けがなど人身 
事故の原因となります。 

IA 注意 I 

この表示のを意事項を守ら 
ないと、感電やその他の事 
故によりけがをしたり周辺 
の家財に損害を与えたりす 
ることがあります。 

注意を促ず記号 

A\ 

火災 感電 指のケガに 

ミち意 

行為を禁止する記号 

0 ® 

禁止 分辭禁止 

接触禁止 めれ手禁止 

行為を指示する記号 

〇 C 

指示 コラグをコン 

セントから巧く 
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使用上のご注意 


設置場所について 

次のような場所には置かないでください。 

• ぐらついた台の上や不安定な巧。 

• じゆうたんや布団の上。 

• 湿気の多い所、風通しの悪い巧。 

• ほこりの多い巧。 

• 直射日光が当たる巧、温度が高い所。 

• 極端に章い所。 

• チューナーやテレビ、ビデオデッキから近い所。 
(チューナーやテレビ、ビデオデッキといっしよ 
に使巧ずるとき、近くに置くと、雑音が入った 
り、映像がましれたりずることがありまず。特に室 
内アンテナのときに起こりやずいので屋外アンテ 
ナの使用をおずすめしまず。） 

設置時のごを意 

本磯は、八イパワーアンプを搭載していまず。その 
たゆ、サブウーファー裏面の通気孔をふさぐと、磯 
械内部の温度が上昇し、故障の原因となることがあ 
りまず。サブウーファー裏面の通気孔を絶対にふさ 
がないでください。 

設置場所を変えるときは 

ディスクを入れたまま、本機を動かさないでくださ 
し、0 

ディスクを入れたまま動かずと、ディスクを傷める 
ことがありまず。 

音量を調整ずるときは 

ディスクはレコードと比べ、非常に雑音が少なく 
なっています。レコードをかけるときのように音声 
の入っていない部分の雑音を聞きながら音量を調整 
ずると、思わぬ大きな音が出て、スピーカーを破損 
ずるおそれがありまず。 

演奏を始める前には、音量を必ずルさくしておきま 
しよラ。 


ステレオを間くとまのエチケット 


ステレオで音楽をお楽しみになる 
ときは、隣近所に迷惑がかからな 
いよラな音量でお聞きください。 
特に、夜はかさゆな音でも周囲に 
はよく通るものでず。 

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使 
用になるなどお互いにむを配り、 
快い生活環境を守りましょラ。こ 
のマークは音のェチケツトのシン 
ボルマークで ず。 



のときは、正常に動作しないばかりでなく、ディス 
クや部品を傷めることがありまず。本機を使わない 
ときは、ディスクを取り出しておいてください。 
結露が生じたときは、ディスクを取り出して、電源 
を入れたまま約30分放置し、再び電源を入れ直し 
てからお使いください。もし何時間たっても正常に 
動作しないときは、 ソニー サービス窓口にご相談く 
ださい。 

本機のお手入れのしかた 

キャビネットやバネル面のミちれは、中性洗剤を少し 
含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナーや 
ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使 
わないでください。 

クリーニングディスクについて 

市販の CD / DVD レンズ用のクリーニングディスク 
は、本機では使わないでください。故障するおそれ 
がありまず。 


残像現象（画像の焼きつき）のご注意 

DVD メニューやタイトルメニュー、ビデオ CD 
のメニュー、本磯の設定画面などの静止画をテ 
しビ画面に表示したまま長時間放置しないでく 
ださい。画面に残像現象（画像の焼きつき）を 
起こず場をがありまず。特にプロジ X クシヨン 
テレビでは残像現象（画像の焼きつき）が起こ 
りやずいのでごを意ください。 


輸送時のごを意 

セットを輸送する場合は、メカニズムを保護ずるた 

ゆに次のとおり操作してください。 

1 コントロール ユニッ トからディスクを扳 

<。 

2 リモコンのフアンクシヨンボタンを押す 
力、、タッチパネルセンサー (46 ぺージ） 
をタッチして表示窓に 「 DVD 」 を表示さ 
せる。 

3 タッチパネルセンサー (46 ぺージ）の 

とコント ロールユニッ トの全ボタン 
を同時に押す。 

表示窓に 「Mecha Lock 」 と表示が出るまで数砂 

間押してください 。 「Mecha Lock 」 1^(かの表示 

が出ても、無視してください。 

操作をキャンセルずる場合は、1/(!)ボタンを押して 

ください。 

上記の操作のあと電源コードを抜き、セットを輸送 

してください。 


結露について 

部屋の暖房を入れた直後など、内部のレンズに水滴 
がつくことがありまず。これを結露といいまず。こ 


セットを 輸送す る 場合、 コントロールユニットを 取 
り 破う場合は、 コントロールユニットのクリァー 
パーツを持たないでください。 


3 



A 警告！ A A 

- ■ 火災 感電 


下記のミ主意事項を守らないと义災 • 
感電により死 t や大けがの原因とな 
ります。 


電源コードを傷つけない 

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となりま 
す。 

•設置時に、製品と壁や棚との間にはさみ込んだりし 
ない。 

•電源コードを加工したり、傷つけたりしない。 
.重いものをのせたり、引っ張ったりしない。 

• 熱器具に近づけない。加熱し 
なし、。 

• 移動させるときは、電源プラ 
グをおく。 

• 電源コードを抜くときは、必 
ずプラグを持って扳く。 

一万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店また 
はソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。 


湿気やほこり、油煙、湯気の多い場 
所や、直射日光のあたる場所には置 
かない 

上記のよラな場所に置くと、 

火災や感電の原因となること 1 
がありまず。特に風呂場など ^ 

では絶対に使用しないでくだ 
さし、。 




キャビネットを開けたり、分辭や改 
造をしない 


火災や感電、けがの原因とな 
ることがありまず。 

-► 内部の点検や修理はお買 
い上げ店またはソニー 
サービス窓口にご依頼く 
ださい。 



雷が鳴りだしたら、本機や電源プラ 
グに触れない 


感電の原因となりまず。 



本機を曰本国外で使わない 

交流] 0日 V の電源でお 
使いください。海肋 
ど、異なる電源電圧の^^ 

地域で使用すると、火 
災-感電の原因となり 
ます。 



内部に水や異物が入らないよラにず 
る 


水や異物が入ると火災や感電の原因となります。本機 
の上に花瓶などの水の入ったものを置かないでくださ 


い 0 

一万 一、 水や異物が入った 
ときは、ずぐに本体の電 
源スイッチを切り、電源 
プラグをコンセントから 
扳き、お買い上げ店また 
は ソニー サービス窓口に 
ご相談ください。 



ガス管にアース線やアンテナ線をつ 
ながない 


火災や爆発の原因となり 
ます。 


0 
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A 注意 


下記の;'主意事項を守らないとけ力‘ i を 
したり周辺の家財に損害を与えたり 
することがありまず。 


めれた手で電源プラグにさわらない 


感電の原因となることがあ 
りまず。 



風通しの悪い所に置いたり、通風孔 
をふさいだりしない 

巧をかけたり、毛足の長いじゆう 
たんや布団の上または壁や家具に 
密接して置いて、通風孔をふさぐ 
など、自然放熱の妨げになるよう 
なことはしないでください。過熱して火災や感電の原 
因となることがありまず。 


幼巧の手の届かない場所に置く 

ディスクの挿入□などに 
手をはさまれ、けがの原 
因となることがありま 
ず。お子さまがさわらぬ 
ようにご注意ください。 




大音量で長時間つづけて聞かない 

耳を刺激ずるような大きな音量で長時間つづけて聞く 
と、聴力に悪い影響を与えることがありまず。特に 
へッドホンで聞くときにごを意ください。 

一呼びかけられたら気がつく 
<らいの音量で聞きましよ 
ラ。 


0 

禁止 



電源プラグは抜き差ししやずいコン 
セントに接続ずる 

異常が起きた場合にプラグをコンセントから扳いて、 
完全に電源が切れるよラに、電源プラグは容易に手の 
届くコンセントにつないでください。通常、本磯の電 
源スイッチを切っただけでは、完全に電源から切り離 
せません。 


〇 

指 7 F 

コード類は正しく配置ずる 

電源コードや AV ケーブルは足にひっかけると機器の 
落下や転倒などにより、けがの原因となることがあり 
まず。充分にを意して接続、配置してください。 



移動させるとき、長期間使わないと 
きは、電源プラグを抜く 

長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコン 
セントからおいてください。絶縁劣化、漏電などによ 
り火災の原因となることがあります。 

€ 

つラグをコン 
セントから巧く 



安定した場所に置く 


お手入れの際、電源プラグを抜く 


ぐらついた台の上や傾いたところ 
などに置くと、製品が落ちてけが 
の原因となることがありまず。ま 
た、置き場所、取り付け場巧の強 
度も充分に確認してください。 


ディスクスロットの前に物を置かな 
い 

ディスクを取り出す際に、物 
が倒れて破損やけがの原因と 
なることがあります。コント 
口ール ユニッ トの前に物を置 
かないでください。 




電源プラグを差し込んだままお手入れをずると、感電 
の原因となることがありまず。 



ひび割れ、変形したディスクや補修 
したディスクを再生しない 


コント ロールユニッ ト内部で 
ディスクが破眞し、けがの原因 
となることがありまず。 
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電池についての安を上の 
ごま意 


お漏れ • 破裝 • 発熱による大けが 

や失明を避けるため、下記のを意事項 
を必ずお守りください。 


A 危険 


A 警告 


アルカリ電池の液が漏れたときは 


素手で液をさわらない 

アルカリ電池の液が目 
に入ったり、身体や衣 
服につくと、失明やけ 
が、皮膚の炎症の原因 
となることがありま 
す。液の化学変化によ 
り、時間がたってから症状が現れることもありまず。 


必ず次の処理をずる 

岭液が目に入ったとき 
は、目をこずらず、ず 
ぐに水道水などのきれ 
いな水で充分洗い、た 
だちに医師の治療を受 
けてください。 

岭液が身体や衣服についたときは、ずぐにきれいな 
水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけが 
の症状があるときは、医師に相談してください。 




電池は乳幼巧の手の届かない所に置く 

吟電池は飲み込むと、窒息や 
胃などへの障害の原因とな 
ることがありまず。 

一万一、飲み込んだときは、 

ただちに医師に相談してください。 



電池を火の中に入れない、加熱•分 
解 • 改造 • 充電しない、水でめらさ 
ない 

破裂したり、液が漏れた 
りして、けがややけどの 
原因となることがありま 
ず。 



指定 JJ (外の電池を使わない、新しい 
電池と使用した電池または種類の違 
ラ電池を混ぜて使わない 


電池の性能の違いによ 
り、破裂したり、液が 
漏れたりして、けがや 
やけどの原因となるこ 
とがありまず。 


0 

禁止 



+と一の向きを正しく入れる 

+と一を 逆に入れる 
と、ショートして電池 
が発熱や破裂をした 
り、液が漏れたりし 
て、けがややけどの原 
因となることがありまず。 

今機器の表示に合わせて、正しく入れてくださし、。 



使い切ったときや、長時間使用しな 
いときは、電池を取り出ず 

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏 
れ、けがややけどの原因となることがありまず。 
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見たいところ、聞きたいところを 

さ力《ず . 60 

(スキャン/スロー再生） 

タイトルやチャプター、トラック、イン 
デックス、アルバム、ファイルを使つ 

て豆頁出しずる . 61 

表示窓で残り時間や名前を見る . 64 


音声を楽しむ 

音声を切り換える . 69 

サラウンドを楽しむ . 71 


(オートフオーマツトダイレクトオー 
い 

(2 CHANNEL STEREO ) 

テレビやビデオの音声をずべてのスピー 


力一で楽しむ . 76 

サウンド効果を楽しむ . 76 


映像を楽しむ 

アングルを切り換える . 77 

字幕を表示ずる . 78 
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(カスタム視聴制限、視聴年齢制限) 


その他の機能を使ラ 

付属のリモコンでテレビを操作ずる ........ 84 

ソニーテレビダイしクト機能を使う ........ 86 

ビデオや衛星放送チューナーなどを 


使5 . 87 
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ラジオを楽しむ . 89 
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再生ずる 
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タッチパネルセンサーで操作ずる… 
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DVD に記録されているメニューを 

使5 . 

プレイバックコントロール機能 

( Ver . 2.0) を使ラ . 

( PBC 再生） 

MP 3 音声を再生する . 

JPEG 画像を再生ずる . 

好きな順に再生ずる . 

(プログラム再生） 

順不同に再生ずる . 

(シャッフル再生） 

繰り返し再生ずる . 

(リピート再生） 


234569934 


6 7 9 7 9 3 
1112 2 3 


4 91 
3 3 4 


5がが 


が 


が 


〇 2已 
5 5 5 


7 

5 


9 

5 


















































設定と調整をずる 

設定画面を使う . 95 

表示言語や音声言語の設定 . 96 

(言語設定） 

画像に関ずる設定 . 97 

(画面設定） 

視聴に関ずる設定 . 99 

(視聴設定） 

スピーカーの設定 . 100 

(ス ピーカー 設定） 

コントロールュニットの表示窓を使ってス 
ピーカー言受定をする . 104 

クイック設定とリセット . 107 

(設定） 


その他 

故障かな？と思、つたら . 108 

保証書とアフターサービス . 112 

主な仕様 . 113 

用語辭説 . 114 

各部のなまえ . 118 

言語コードー覧表 . 124 

設定画面項目一覧表 . 125 

アンプメニュー項目一覧表 . 127 

索引 . 128 

リモコンの使いかた . 裏表紙 


8 





















この巧扱説明書の 
巧いかた 

• この取破説明書では、リモコンのボタンを 
使った操作説明を主体にしています。 
リモコンと同じ名前の コントロールユニット 
のボタンも同じように使えます。 


• この取破説明書では、次の記号を使ってい 
ます。 


記号 

意味 


DVD ビデオ、 DVD - R / 
DVD-RW (ビデオモー 
ド)、 DVD + R / 

DVD+RW で使える機能 


ビデオ CD で使える機能 

msM 

CD で使える機能 


スーパーオーデイオ 
CD/CD で使える機能 


データ CD ( MP 3* 音声、 
または JPEG 画像を含む 
CD - ROM / CD - R / CD - 
RW ) で使える機能 


* MPEG 1 Audio Layer 3: MPEG によって規定さ 
れた音声のデジタル圧縮規格のひとつ。 


ディスクの 種類 

ディスクに付いている 
マー ク{ロゴ） 

DVD+RW 

Bill 

□VD +Rewritable 

DVD-R 

巡 


R 4.7 

DVD+R 

tsn 

DVO + R 

スー パ_ 

才ーディォ CD 

SUPER AUDIO CD 

ビデオ CD 

_n COMPACT 

抽□昼陌^ 

Idigital video) vidfo nn 

音楽用 CD 

咖昼歴 

D に ITALAUDIO 

1 TEXT 1 

CD - R / CD-RW 
(音楽データ） 
( MP 3 ファイル） 
(JPEG ファイル） 

n COMPACT n COMPACT 

团□昼陌抽日昼歷 

DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 

iReWritablel 

n COMPACT n COMPACT 

咖昼恆团腹陌 

IReWritablel 


再生でまるディス 
クについて 


ディスクの種類 

ディスクに付いている 
マーク【ロゴ） 

DVD ビデオ 

ijysy 

DVD-RW 

Ver .1.1 

RW 


"DVD VIDEO" ， "DVD-RW" ， "DVD+RW" ， 
“DVD+R" ， "DVD-R" □ゴは商標でず。 

ディスクに関ずる用語の説明 

• タイトル 

DVD に記録されている映像や曲のいちば 
ん大きな単位です。通常は映像ソフトでは 
映画1作品、音楽ソフトではアルバム1枚 
(あるいは1曲）にあたります。 

• チャプター 

DVD に記録されている映像や曲の区切り 
で、タイトルよりルさい単位をチャプター 
といい ます。1 つの タイトルは いくつかの 
チャプターで構成されます。ディスクに 


次のぺージへつづく 
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よってはチヤプターが記録されていないも 
のもあります。 

• アルバム 

MP3 音声や JPEG 画像を記録しているデー 
夕 CD の中の単位の1つです。 

• トラック 

ビデオ CD やスーパーオーディオ CD、CD、 
MP3 に記録されている映像や曲の区切り 
(1 曲分）をトラックといいます。それぞ 
れのトラックに順に付けられた番号を卜 
ラック番号といいます。 

• インデックス（スーパーオーデイオ 
CD / CD ) /ビデオインデックス 
(ビデオ CD ) 

ビデオ CD およびスーパーオーディオ CD、 
CD で、再生したい部分を見つけやすいよ 
うに1つのトラックをいくつかの部分に区 
切って番号を付けたものです。ディスクに 
よってはインデックスが記録されていない 
ものもあります。 

• シーン 

PBC 対応 （49 ページ）のビデオ CD で、メ 
ニュー画面や動画、静止画の区切りのこと 
をシーンと言います。 

• ファイル 

」PEG 画像を記録しているデータ CD の中の 
単位の1つです。 



PBC (プレイバックコントロール）に 
ついて【ビデオ CD ) 

本機は、 PBC 対応ビデオ CD (バージョン 
2.0) にも対応しています。 （PBC とは、 
Playback Control の略です。） 

ディスクのタイプによって、次の2種類の再 
生を楽しゆます。 


ディスクタイプ 

楽しみかた 

PBC 対応でない 
ビデオ CD 
(パ’ージョン 1.1) 

音楽用 CD と同じよラに 
操作して、音声と映像 
(動画）を再生できま 
す。 

PBC 対応 
ビデオ CD 
(パ'-ジョン 2.0) 

上記 （PBC 対応でない 
場合）の楽しみかたに 
加えて、テしビ画面に 
表示されるメニユー画 
面（選択画面）を使っ 
て、巧話型のソフトや 
検索機能のあるソフト 
を再生できます （PBC 
再生、49ぺージ)。ま 
た、高精細の静止画も 
再生できます。 


マルチ七ツシヨン CD について 

. 本機はマルチセッション CD に巧応してい 
ます（最初のセッションに MP3 音声また 
は JPEG 画像が記録されているとき）。その 
場合、あとのセッションに記録されている 
MP3 音声または JPEG 画像を再生すること 
ができます。 

• 音楽 CD やビデオ CD に記録された音声や画 
像は、最初のセッションに記録されたもの 
を再生することができます。 


DVD の地域番号（リージョン 
コード）について 


DVD のパッケージには地域番号（115ぺ一 
ジ）が表示されています。 

地域番号に 「 ALL 」 または 「2 j が含まれて 
いるときは、本機で再生可能です。 
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再生できないディスクについて 

本機では次のディスクなどを再生することは 
できません。 

• CD-ROM (「. MP 3」、 「. JPG 」、「」 PEG 」 の 
拡張子が外） 

• CD - R / CD-RW 

ただし、が■下のフォーマットで記録した 
CD - R / CD - RW は再生できます。 

一音楽用フォーマット 
ービデオ CD フォーマット 
-に09660 *1 しべル1/しべル 2/ Joliet / 
マルチセッション* 2 準拠の MP 3 、 JPEG 
ファイル 

• CD - EXTRA のデータ部分 

• スーパーオーディオ CD の EXTRA データ部 
分 

• DVD-ROM 

• DVD 才ーディォ 

• DVD-RAM 

• プログレッシブ JPEG ファイル 
*1 に0966日フォーマット 

国隙標準化機構 （ ISO ) が制定した CD - ROM の 
論理フォーマット。 

Levell から Levels まで、3段階の交換レベルを 
設けていまず。 Levell は、最も制限の厳しいレ 
ベルで、ファイル名は 8.3 形式（ファイル名は最 
大8文字、拡張子は最大3文字まで）といラ制約 
がありまず。 Leve にはファイル名の長さの制約 
が31文字にまで緩和され、 Levels ではマルチェ 
クステントが許容されていまず。 

マルチセッション 

CD に複数のセッションで記録ずること、または 
複数のセッションで記録された CD のタイトルの 
状態のこと。 

従来の CD が「リードイン〜データ〜リードアウ 
卜」で構成されるセッションを1つしか持たない 
のみ対し、マルチセッション CD は、複数のセッ 
ションを持っています。 

CD - Extra : 第1セッションに音声データを、第2 
セッションにコンピュータ用のデータを収録し 
まず。 

次のよラなディスクも再生できません。 

. 本機では再生できない地域番号（リージョ 
ンコード）の DVD (11、11日ぺージ） 

• MP 3 PR 0 で記録された MP 3 ファイル 


• NTSC が外のカラーテしビ方式 （PA し 
SECAM ) 対応のディスク（本機力 《NTSC 
カラーテレビ方式対応のため） 

• 円形 L 乂外の特殊な形状（カード型、八ート 
型、星形など）をしたディスク 

• 祇やシールの貼られたディスク 

• セロ八ンテープやレンタルディスクのラべ 
ルなどの糊がはみ出したり、はがした跡の 
あるディスク 

• 市販されているシールやリングなどのアク 
セサリーを取りつけたディスク 

• 8 cm ディスクを標準ディスクに蜜換する 
アダプターを使用したディスク 

CD - R / CD - RW / DVD - R / DVD - RW / 
DVD + R / DVD+RW についての ごを意 

• 本機はお客様が編集した CD - R / CD - RW / 
DVD - R / DVD - RW / DVD + R / DVD+RW 
ディスクを再生できます。ただし、録音に 
使用したレコーダーやディスクの状態に 
よつては再生できない場合があります。 

• ファイナライズ処理（通常の CD プし一 
ヤーで再生できるよラにする赃理）をして 
いない CD - R および CD - RW ディスクは再 
生できません。 

• 拡張子「. MP 3」が付いていない MP 3 形式 
のファイルは、再生できないことがありま 
す。 

• MP 3 形式が外のファイルに拡張子 
「. MP 3」が付いていると、そのファイルを 
再生してしまラたゆ、雑音や故障の原因と 
なります。 

• MP 3 音声がアルバムに記録されていない 
ときはスキップします。 

• 拡張子 「. JPG 」 または 「 JPEG 」 が付いて 
いない JPEG 形式のファイルは、再生でき 
ないことがあります。 

• プログしッシブ JPEG 形式のファイルは再 
生できません。 

• 縦力 《 1ドットの JPEG 画像は表示できませ 
ん。 

• 縦または横が4720ドットが上の JPEG 画 
像は表示できません。 


次のぺージ へつ ブく 
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• アルバムの最大数は 99 です（ MP 3、 

JPEG アルバムに記録されるトラック数の 
最大数は2日0です）。 

• パケットライト方式で作成されたディスク 
は再生できません。 

CD 再生時のごミ主意 

本製品は、コンパクトディスクに D ) 規格 
に準拠した音楽ディスクの再生を前提とし 
て、設計されています。最近、いくつかのレ 
コード会社より著作権保護を目的とした技術 
が搭載された音楽ディスクが販売されていま 
すが、これらの中には CD 規格に準拠してい 
ないものもあり、本製品で再生できない場合 
があります。 


が下が米国 AAC パテントナンバーでず。 

* Pat 己，848,391:己，291，5己7:己，4已1，954; 5,400 
433： 5,222，189;日，3已7,594;己，7已2,225; 

己，394,473;己，已83ぶ62;己，274,7斗日;己，633ぶ81; 
己，297,236; 4,914,7日1:己，23已，671; 07/ 
640,550：日,己79,430; 08/678,666： 98/03037： 
97/02875： 97/02874： 98/03036： 5,227,788： 
己，285,498;己，481，614;己，已92,己84;己，781，888: 
08/039,478： 08/211,547： 5,703,999; 08/ 

已已7,046; 08/894,844 

**Digital Theater Systems , Inc からの実施権に基 
づき製造されていまず。 DTS 、 DTS - ES 、 および 
DTS Digital Surround は Digital Theater 
Systems , Inc の商標でず。 


DVD 、 ビデオ CD 再生操作に 

ついて 


DVD 、 ビデオ CD はソフト制作者の意図によ 
り再生状態が決められていることがありま 
す。本機ではソフト制作者が意図したディス 
ク内容にしたがって再生を行うたゆ、操作し 
たとおりに機能力 《 働かない場合があります。 
再生するディスクに付属の説明書も必ずご賣 
ください。 


著作権に ついて 


本磯は、米国特許権及びその他の知的所有権 
によって保護された著作権保護技術を搭載し 
ています。この著作権保護技術の使用にはマ 
クロビジョンの許諾が必要であり、マクロビ 
ジョンが特別に許諾する場合を除いては、一 
般家庭その他における限られた視聴用し乂外に 
使用してはならないこととされています。改 


造または分解は禁止されています。 


本機はドルビー * デジタルデコーダーおよびドル 
ビープロロジック（ II )アダプティブマトリックス 
サラウンドデコーダー、 MPEG -2 AAC ( LC ) デ 
コーダー、 DTS ** デコーダーを搭載していまず。 
ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造 
されていまず。 Dolby 、 ドルビー 、 Pro Logic 、 
" AAC " ロゴ及びダブル D 記号はドルビーラボラト 
リーズの商標でず。 
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ディスクの巧り巧 
い上のご注意 

取り扱いかた 

• 再生面に手を触れないように持ちます。 

• ディスクに紙やテープを貼らないでくださ 
い。 



保巧のしかた 

• 直射日光が当たるところなど温度の高い 
巧、湿度の高い所には置かないでくださ 
い。 

• ケースに入れて保存してください。ケース 
に入れずに重ねたり、立てかけておくと蜜 
形の原因になります。 

お手入れのしかた 

• 指紋やほこりによるディスクのミちれは、映 
像の乱れや音質お下の原因になります。い 
つもきれいにしておきましよう。 

• ふだんのお手入れは、柔らかい布でデイス 
クの中/じ、から外の方向へ軽く拭きます。 



• ミちれがひどいときは、水で少し湿らせた柔 
らかいホで巧いた後、さらに乾いた布で水 
気を巧き取ってください。 

• ベンジンやしコードクリーナー、静電気防 
止剤などは、ディスクを傷めることがあり 
ますので、使わないでください。 


本システムでは円形ディスクのみお使いいた 
だけます。円形が外の特殊な形が（星型、 
八ート型、カード型など）をしたディスクを 
使巧すると、本システムの故障の原因となる 
ことがあります。 

市販されているシールやリングなどのアクセ 
サリーをディスクに取りつけて使用しないで 
ください。 
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コントロ ール乂ニユー画面の見かた 


ここでは、コントロールメニュー画面について説明します。 DVD 画面表示ボタンを押すと表示 
されます。詳しい説明は （） 内のページをご賣ください。 


現在のタイトル （ DVD ) または 
トラック（ビデオ CD / スーパー 


才ーディォ CD ) 

現在のチヤプター （ DVD ) 
またはインデックス（ビデ 
才 CD / スーパー オーデイオ 
CD / CD ) I 


経過時間 . 
選択された項目 . 

項目 . 

選択された項目名 . 
操作メ ツセー ジ- 


ディスク名ま 
たはディスク 
の種類 I 


タイトルまたは 

トラックの 総数 チヤプターまたはインデックスの 総数 


DV ^ 


現在のタイトル名 


<3 2)l2 7l)flTLE123 


■{18J8 3 
<T 1:3 


再生状態 

(►-再生、 H —時停止、■停止など） 




2:551 


»1:日本語 l "')- 
玄巧 B "V 

3:中国語 J 


端 

国苗出因で選び巧訂を押して〈ださい 


ディスク表示 


選んでいる設定項目 
設定項目 


コントロール乂ニュー画面項目一覧 


@ 

ディスク 

ディスク名またはディスクの種類を表示しま 



す。 

I タイトル （ DVD のみ） 

(巧—ぺージ）/シーン （ PBC 再生時のビデオ 

CD のみ）/トラック（ビデオ CD のみ） （62 
ぺージ） 

再生するタイトル （ DVD )、 トラック（ビデオ 
CD ) を選びます。 

シーン （ PBC 再生時のビデオ CD ) を表示しま 
す。 

S チヤプター ( DVD のみ） （62 ぺ一 
ジ）/イシデックス（ビデオ CD のみ） （62 ペー 
ジ） 

再生するチヤプター ( DVD ) やインデックス 
(ビデオ CD ) を選びます。 

回 

アルバム （ MP 3 のみ）（日0、62 

再生するアルバムを選びます。 

ぺージ） 



C 0 トラック（スーパーオーディオ 
CD / CD / MP 3 のみ）（50、62ぺージ） 

再生するトラックを選びます。 

P 

インデックス（スーバーオーデイオ 

再生するインデックス（スーバーオーディオ 

CD / CD のみ） （62 ぺージ） 

CD ) を選びます。 

な 

時間 （63 ページ） 

経過時間および残り時間を調べます。 



タイムコードを入力して映像や曲を探します。 

備 

音舌 （ DVD / ビデオ CD / スーパー 

音芦を切り換えます。 

才ーデイオ CD / CD / MP 3 のみ） （69 ぺージ） 


回 

字幕 （ DVD のみ） （78 ぺージ） 

字幕を表示します。 



字幕の言語を切り換えます。 
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画 

ぺージ） 

アルバム （ JPEG のみ）（日3、62 

再生するアルバムを選びます。 

国 

ぺージ） 

ファイル （ JPEG のみ）（已3、62 

再生するファイル ( JPEG ) を選びます。 

印) 

日付 （ JPEG のみ） （68 ページ） 

日付情報を表示します。 

n m 

アングル （ DVD のみ） （77 ぺージ） 

アングルを切り換えます。 

I プしイモード（ビデオ CD / スーバー 
才ーデイオ CD / CD / MP 3/ JPEG のみ）（已8 
ぺージ） 

プレイモードを選びます。 


リピート （59 ぺージ） 

ディスク全体（全タイトル/全トラック）また 
は1 つの タイトル/アルバム/チャプター/卜 
ラックだけ、またはプログラム設定した 
ラックを繰り返し再生します。 

因 

カスタム視聴制限 （79 ページ） 

ディスクに、本機での再生を禁止する設定を 
します。 


ちょっと一言 

• CD - R / CD - RW ドライブで記録されたディスクには、傷や;'ちれ、また記録状態や記録機の特性等が原因で再 
生できないものがありまず。また、全ての記録終了時に終了情報を記録するファイナライズ作業をしていな 
いディスクは再生できません。詳しくは、しコーダーの取撒説明書をお読みください。 

• DVD 画面表示ボタンを繰り返し押ずと、次のように表示が切り換わりまず。 

—► コントロールメニュー画面 

♦ 

~~コントロールメニュー画面切 

ディスクによりコントロールメニュー画面に表示される項目は異なりまず。 

• |「 G I 一|| G r リピート」を選んでいるときに、アイコンが緑に点灯しまず。 

• 複数のアングルがディスクに記録されているときに、アイコンが緑に点灯しまず。 
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巧続と設定をずる 


付属品を巧認ずる 

次の付属品がそろっているかを確認してください。 

• スピーカー巧） 

• サブウーファー (1) 

• コントロールユニット （1) 

. 発光ユニットり （1) 

. 受光 ユニッ ト 1)2)(1) 

. 受光 ユニッ ト用スタンド 1)(1) 

• 外付けリモコン受光ユニット （1) 

•ポールカバー （ S ) (4) 

• コントロールユニット表示窓用クリーニングクロス （8 日 mm X 8日 mm )(1) 

• AM ループアンテナ （1) 

• FM ワイヤーアンテナ （1) 

• 映像コード（ピンプラグ XI ーピンプラグ XI ) (1) 

• リモコン （ RM - SP 320 J )(1) 

. 単4お乾電池 （ R 03) (2) 

• 取扳説明書 （1) 

• スピーカーの 接続と配置 （1) 

• ソニーご相談窓□のご案内 （1) 

• 保証書 （1) 

付属品がそろっていないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご連絡くださし、。 


り発光ユニット、受光ユニットのコードは、本機専用になっています。市販の延長コードはご使巧にならない 
でください。 

のサラウンドスピーカー （ L ) の受光部では発光ユニットからの赤外線をラまく受信できない場合に使用しま 
ず（発光ユニットとサラウンドスピーカー ( L ) の間に障害物がある場をなど）。詳しくは「付属の受光ユ 
ニットを使う J (36 ページ）をご賣ください。 
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ソモコンを使ろ 


霞と〇の向きを合わせて、単4形乾電池 （ R 03、 付属）2個を入れてください。 

本磯を操作するときは、センタースピーカーのリモコン受光部回にリモコンを向けて操作して 
ください。 


① カバー をはず す。 

今' 




ごま意 

• 乾電池の使いかたを誤ると、液漏れや破裂のおそれがありまず。 

巧のことを必ず守ってください。 

一新しい乾電池と使った乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。 

一乾電池は充電しないでください。 

-長い間リモコンを使わないときは、乾電池を取り出してください。 

一液漏れしたときは、電ミ也入れについた液をよく拭き巧ってから新しい乾電池を入れてください。 

• リモコンを使ラときは、リモコン受光部回に直射日光や照明器具などの強い光が当たらないよラにごを意 
ください。リモコンで操作できないことがありまず。 


次のぺージへつづく 


f 猫論た脚致 - r か 
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リモコン受光部回 
センタースピーカー 


外付けのリモコン受光部を使ラ 

外付けリモコン受光ユニットをサブウーファーの REMOTE CONTROL 端子につないでくださ 
い （121 ぺージ)。リモコンを外付けリモコン受光ユニットのリモコン受光部回に向けます。 


リモコン受光部 


サブウーファ- 




リモコン 受光部に ついて 


センタースピーカーを使ラ 

リモコンをセンタースピーカーのリモコン受光部回に向けます。 







〇 © 〇 © 
〇 〇 〇 
〇 © 
© © © 
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コントロールユニットの SYSTEM CONNECTOR コードを、 サブ ウーファーの SYSTEM 
CONNECTOR 端子に接続します。プラグを差し込むときは、プラグの両端を指で押しながら差 
し込んでください。 



ごま意 

• セットを輸送ずる場合、コントロールユニットを取り扱ラ場合は、コントロールユニットのクリアーバーツ 
を持たないでください。 

• SYSTEM CONNECTOR コードをおいたり指したりずるときは、壁のコンセントから電源コードを抜いて 
からおこなってください。 


次のぺージへつづく 



手順！ ：スピーカーを 巧続ずる 

付属のスピーカーをつなぎます。サブウーファー裏面のスピーカー端子、付属のスピーカー コー 
ドのカラーチューブ、スピーカーのカラーラベルはそれぞれ色分けしてあります。同じ色どラし 
をつないでください。付属のスピーカーが外のスピーカーは、接続しないでください。 

最適なサラウンドサウンドを楽しむために、スピーカー設定を正しく斤ってください （41 ぺ一 
ジ)。 

ごま意 

手順1〜3は電源を切った状態で巧ってください。 


サブウーファーを接続ずる 



f 放論た脚致 - r か 
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必要な接続コード 


スピ ー カ ーコー ド 

スピーカーコードの先端の （+ ) 側に付いているカラーチューブは、つなぐスピーカー端子やス 
ピーカーのカラーラベルと同じ色になっています。 


巧 




カラーチューブ 


(-) 


(+) 


ワイヤレスシステムを設置ずるために必要なもの 


発光 ユニット 

赤外線でリアチヤンネルのサウンドをサラウンドスピーカー （ L ) に送信します。 
発光ユニットはサブウーファー裏面の DIR - T 1 端子に接続します。 


P 


サラウンド スピーカー （ L ) 

サラウンドスピーカー （ L ) は、受光ユニットを搭載しています。発光ユニットから送信された 
サウンドを受信して、サラウンドスピーカー ( R ) に出力します。 

サラウンド スピーカー ( R ) はサラウンド スピーカー ( L ) に接続します。 
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受巧 ユニット 【付属） 

サラウンドスピーカー （ L ) の受光部では発光ユニットからの赤外線をうまく受信できない場合 
に使用します（発光ユニットとサラウンドスピーカー （ L ) の間に障害物がある場合など）。 

受光ユニットはサラウンドスピーカー （ L ) の D 1 R - R 3 端子に接続します。 

詳しくは「付属の受光ユニットを使ラ J (36 ページ）をご覧ください。 



ごま意 

受光ユニットをサラウンドスピーカー CL ) に接続ずると、自動的にサラウンドスピーカー ( L ) の受光部が才 
フ になり、接続した受光 ユニッ トで受信ずるようになりまず。 


次のぺージへつづく 


J お論た脚致 - r か 
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スピーカーを つなぐ端子 



つなぐちの 

つなぐ端子 

フロントスピーカー 

サブウーファーの SPEAKER FRONT L (白 ） /R (ホ）端子 

センタースピーカー 

サブウーファーの SPEAKER CENTER (緑）端子と 

REMOTE CONTROL 端子 

サラウンドスピーカー ( R ) 

サラウンドスピーカー （ L ) の SPEAKER (灰）端子 

発光ユニット 

サブウーファーの D 旧- T 1 (ピンク）端子 


センタースピーカー 
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スピーカー設置上のごミち意 

• ム乂下のよラな場所には置かないでください。 

-傾いた所。 

一極端に温度が高い所または低い所。 

-ほこりの多い所。 

—湿気の多い所。 

—ぐらついた台の上など。 

一直射日光が当たる所 

• 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られている床に、サブウーファーおよび、フロント/サラウン 
ドスピーカーを置くときは、床に変色、染みなどが残ることがありまず。 

• スピーカーにもたれたり、ぶらさがらないでください。転倒のおそれがありまず。 



発光ユニット、サラウンドスピーカー （ L ) (または受光ユニット）設置上のごを意 

• サラウンドスピーカー (!_} (または受光ユニット）は、直射日光や照明などの強い光が当たる塌所には置か 
ないでください。 

• 発光 ユニット、 受光 ユニットの コードは、本機専用になっていまず。市販の延長コードはご使用にならない 
でください。 

ちょっと一言 

コンセントの位置によって、サラウンドスピーカー ( L ) の位置をサラウンドスピーカー ( R ) と入れ換えること 
ができまず （34 ページ)。 

ごま意 

スピーカーコードの被覆部をスピーカー端子に挟み込まないよラにつないでください。 

ちょっと一言 

下図のようにスピーカーコードの先端を被覆がむけている根本の部分で折り曲げてからスピーカー端子につな 
ぐと、被覆部を挟み込みにくくなりまず。 



次のぺーシへつづく 


f 游諭た脚致為 
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スピーカーのシヨー トを防止ずる 


スピーカーをショートさせると本機の故障の原因になります。 

ショートを防ぐために、スピーカーを接続するときはが下のことに十分ミ主意してください。 

スピーカーコードの両端の被覆がはがれている部分が、他のコードの先端と接触しないよラに気 
をつけてください。 

スピーカーコード接続の悪い例 

スピーカーコー ドの先端が他 スピーカーコー ドの先端が端子から大幅に 

のコードと接郎している。 はみ出し、他のコードと接触している。 




すべての機器、スピーカーコードの接続が完了したら、電源コードをコンセントへ接続し、すべ 
てのスピーカーが正しく接続されているかを確認するたゆ、テストトーンを出します。テスト 
トーンの出しかたは102ページをご賣ください。 

テストトーンを出力中、何も聞こえなかったり、コントロールユニットの表示窓に表示されてい 
るスピーカー名と一致しないスピーカーからテストトーンが出たときは、スピーカーが ショー ト 
している恐れがあります。このときはもう一度スピーカーコードの接続を確認してください。 

ご注意 

• スピーカーコードはスピーカー端子の極性に合わせて+は+どラし、一は一どうしでつなぎます。極性を間 
違えると、音が歪んだり低音不足に聞こえまず。 

• サブウーファーのコードを間違って接続して、ショートした状態で本磯のボリュームを上げると、スタンパ' 
イランプが点滅し、スタンバイモードになりまず。その場合はコンセントから電源コードをおいて、もう一 
度差し込んでから電源を入れ直してください。 
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プラグにつながれているスピーカーコードを取り換えて使用することができます。 

プラグをはずず 




/////////////////////// 


突起 


平らな場所にプラグの突起部分が下になるように置き、上から押しながらスピーカーコードをは 
ずします。 

プラグを巧り付ける 



平らな場所にプラグを置き、上から押しながらスピーカーコードをプラグに差し込みます。 
スピーカーコードは線やマークのある方を （一) 側に接続してください。 

ごま意 

• スピーカーコードを取り換えるときは、机などを傷つける恐れがあるため、ご注意ください。 

• サブウーファーのコードは、外側の黒い方、または文字が印刷してある方が （一) 側でず。 

{-) 


(-) 



• サブウーファーのコードを間違って接続して、ショートした状態で本機のボリュームを上げると、スタンバ 
イランプが点滅し、スタンバイモードになりまず。その場合はコンセントから電源コードをおいて、もラー 
度差し込んでから電源を入れ直してください。 

ちょっと一言 

• プラグに接続できるスピーカーコードの線経は、#18番線から#22番線まででず。 

• 市販のスピーカーコードを巧り付ける場合は、チューブを 10 mm 切り外し、芯線をよくねじってから接続し 
てください。 



U 


1 0 mm 

次のぺージへつづく 


スピーカーコー ドを取り換える 


斯論か碟讲が叫か 
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ワイヤレスシステムについて_ 

本機のワイヤレスシステムは、デジタルホ外線伝送方式 （Digital infrared Audio 
Transmission ) を採用しております （11 己ぺージ）〇 
赤外線の届く範囲は、おおよそ下図のとおりです。 


サラウンドスピーカー （ L ) 搭載の受光ユニットを使用ずる場合 


上から見た図 


赤外線 



発光 ユニット 約 lOm 


サラウンド 
スピーカー （ L ) 


横から見た図 


赤外線 



付属の受が ユニッ トを使用ずる場合 

上から見た図 


ホ外線 



横から見た図 


ホ外線 



ご注意 

• サラウンドスピーカー ( L ) (または受光ユニット）は、直射日光や照明などの強い光が当たる場所には置か 
ないでください。 

• サラウンドスピーカー ( L ) (または受光ユニット）は、同個が外のものを使巧しないでください。 
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FM ワイヤーアンテナ（付属） 

ごま意 

• 雑音の原因になるため、 AM ループアンテナは本磯や他の AV 機器の近くに置かないでください。 
• FM ワイヤーアンテナは束ねたまま使用しないでください。 

• FM ワイヤーアンテナをつないだ後は、できるだけ水平に張ってください。 

ちょっと一言 

付属の AM アンテナは、コード （ A ) (巨）をどちらの端子にも接続できまず。 


Y 



次のぺージへつづく 




手順2 :アンテナを巧続ずる 

ラジオを聞くために、付属の AM / FM アンテナをつなぎます。 


アンテナをつなぐ端子 


つなぐもの つなぐ端子 

AM ループアンテナ AM 端子 

FM ワイヤーアンテナ FM 750 COAXIAL 端子 






I* 藝 Im 藝 ® 




J 猫論た隅致 - r か 
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ちょっと一言 

FM の受信状態が良くないときは 

次のよラに、市販の750同軸ケーブルを使って、本機と屋外アンテナをつなぎまず。 
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次のぺーシへつづく 


手順3 :テレビやビデオを巧続ずる 


テレビモニター巧ビデオ接続コード（付属） 


黄 


映像•音声接続コードほ！!売） 

黄（映像）端子には黄プラグを、白 （L) 端子には白プラグを、ホ （R) 端子にはホプラグをつ 
なぎます。つなぐときはプラグを端子にしっかり差し込んでください。しっかり差し込まないと 
雑音の原因になります。 

黄（映像） 

白 （ L / 才ーデイオ） 

赤 （R/ 才ーデイオ） 



ビデオ機器をつなぐ端子 


つなぐちの 

つなぐ端子 

テしビ モニター 

MONITOR OUTPUT の VIDEO 端子 

ビデオデッキなど 

VIDEO の VIDEO IN と AUDIO IN L/R 端子 

2台めのビデオデッキや 
衛星放送チューナーなど 

SAT の VIDEO IN と AUDIO IN L/R 端子 
または OPT に AL DIGITAL IN 端子 


MONITOR OUTPUT の VIDEO 端子のかわりに MONITOR OUTPUT の S VIDEO 端子につなぐ 
ときは（ケーブル別売） 

お手持ちのテレビモニター側でも S VIDEO 端子につないでください。本機では S VIDEO 信号と通常のビデオ信 
号の変換はできません。 

MONITOR OUTPUT の VIDEO 端子のかわりに COMPONENT VIDEO OUT の D2 端子につなぐ 
ときは（ケーブル別売） 

お手持ちのテレビモニター側でも D 端子入力、または COMPONENT VIDEO IN ( Y 、 Pb / Cb 、 Pr / Cr ) 端子に 
つないでください。プログレッシブ（日2己 P ) 方式に対応したテレビとこの接続をしたときは、「画面設定」の 
「コンポーネント出力」を「プログしッシブ」に設定できまず （98 ぺージ)。 

ごま意 

• ビデオ信号はが下のよラに出力されまず。 

-「コンポーネント出力」を「インターレース J に設定したとき （98 ぺージ）（初期設定） 

S VIDEO 端子と VIDEO 端子からビデオ信号を出力しまず。 

-「コンポーネント出力」を「プログレッシブ J に設定したとき （98 ぺージ） 

COMPONENT VIDEO OUT の D 2 端子からのみビデオ信号を出力しまず。 

• ビデオデッキまたは衛星放送チューナーなどを VIDEO 端子または SAT 端子に接続した場をは、ファンクショ 
ンを VIDEO または SAT に切り替えてください （87 ぺージ)。 

• S VIDEO 端テまたは COMPONENT VIDEO OUT 端子は、 DVD モード時（ファンクションボタンで 「 DVD 」 
を選んでいる状態）のみビデオ信号が出力されまず。 


必要な接続コード 


J 猫離た隅致 - r か 
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テしビ テレビ 

ほ VIDEO 端子あり） テしビ （ D 端子あり） 



など 

ご注意 

• 不必要なノイズを防ぐために、接続はしっかりと行ってください。 

• テレビやビデオデッキなどの取破説明書もあわせてご覧ください。 

• テしビの音声を本機で出力ずることはできますが、本機の音声をテレビへ出力ずることはできません。 
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さい。 


次のぺージ へつ ブく 
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コンポーネント映像の信号に対応した入力端子を持つテレビモニターなどとつなぐと 
まは 

D 端子ケーブル（別売)、または D 端子付コンポーネントビデオケーブル（別売）を使って、 D 映 
像入力端子、またはコンポーネント端子につなぎます。特に D 端子ケーブルでの接続は、ケーブ 
ル1本で簡単にコンポーネント映像で接続でき、より高画質な画像を楽しゆます。テレビ側の映 
像入力の対応については下の表をご確認ください。 

本機では D2 映像（コンポーネント信号）と通常のビデオ信号の蜜換はできません。 


本機とテレビモニターを 

テレビ側入力端子 

本機の映像出力 

接続ずるケーブル 


プログレッシブ インターレース 

D 端子ケーブル 

D2 端子が上 

〇 〇 

D 端子ケーブル 

D1 端子 

X 0*1 

D 端子付コンポーネント 

コンポーネント 

A *2 〇 

ビデオケーブル 

ビデオ端子 


*1 サブウーファー裏面の COMPONENT VIDEO OUT の SCAN SELECT スイッチを INTERLACE にしてくださ 

い。 

プログレッシブ信号の自動判別に対応しているかテレビメーカーにご確認ください。 

あやまってプログレッシブの設定にしてしまったときは 

コンポーネント映像の信号に対応していないテしビモニターと接続していて、「コンポーネント 
出力」を「プログレッシブ」に設定すると、画面になにも映らなくなったり、画面にノイズが出 
たりします。その場合は、サブウーファー裏面の COMPONENT VIDEO OUT の SCAN SELECT 
スイッチを INTERLACE に切り換えてください。 

テレビやビデオ機器、ゲーム機（"プレイステーシヨン 2" など）の音声を本機のスピー 
力一で聞きたいときは（アナログ接続） 

テしビやビデオ機器、ゲーム機の音声出力端子と、本禮の VIDEO AUDIO IN (L/R ) または、 
SAT AUDIO IN (L/R) をオーディオ接続コード（別売）でつないでください。 

OPTICAL 入力端子を使って BS デジタルチューナー内蔵の TV や、 BS デジタル/デジ 
タル CS チューナ ー 、ゲーム機（"プレイステーシヨン 2" など）とつなぐときは（デ 
ジタル接続） 

OPT に AL 出力端子のある BS デジタルチューナー内蔵の TV や、 BS デジタル/デジタル CS チュー 
ナー、ゲーム機（"プレイステーシヨン 2" など）を接続する場合、音声入力に ついては VIDEO 
または SAT の AUD の IN 端子を使った接続（アナログ接続）に加え、 SAT の OP^nCAL D に! TAL 
IN 端子を使った接続（デジタル接続）を同時にすることができます。デジタル接続のほうがより 
高音質を楽しむことができます。 OPT に ALD に iTAL!I\I 端子の入力がない場合は、2秒媛に自動 
的に SAT の AUDIO IN 端子の入力に切り換わります。 

本機のデジタル入力は、 BS デジタル放送の MPEG- 2 AAC に対応しています （99 ぺージ)。 BS デ 
ジタル放送の MPEG- 2 AAC を聞くには、 BS デジタルチューナー側のデジタル出力設定も 
「AACj に切り換える必要があります。詳しくは BS デジタルチューナーの取販説明書をご覧くだ 


f お離た隅致 - r か 


音声出力端子のあるテレビとつなぐ 



AUDIO OUT (音声出力）端子①と本機の VIDEO または SAT の AUDIO 1 N 端子をオーディオ接続 
コード（別売り）で接続します。お使いのテしビに AUDIO OUT 端子がない場合は、テしビの音 
责を本機で楽しむことはできません。また、お使いのテレビに光デジタル音声出力端子®がある 
場合は、本機の SAT の OPT に AL D に ITAL IN 端子に光デジタル （ OPT に AL ) 接続コード（別売 
り）で接続してください。 


ちよつと一言 

お使いのテレビを接続したファンクションを選んでください （76 ぺージ)。 


テレビの音声をずべてのスピーカーで楽しむときは 


テレビの音声や2チヤンネルステし才の音声を本機の6つのスピーカーで再生する場合は 、 「Auto 
Format Direct Autoj または 「2 Channel Stereo 」 が外のサウンドフイールドを選んでくださ 
い （71 ぺージ)。 
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手順 4 :電源コードを巧続ずる 

スピーカーやその他の機器をつないでから （19 〜32ぺージ)、本機とサラウンドスピーカー ( L ) 
の電源コードを壁のコンセントにつないでください。 

コントロール ユニツ トの電源をいれるには 

コントロールユニットの電源をいれると、初期化が始まります。初期化のあいだは、表示窓を触 
らないでください。 

電源を入れるには、コントロールユニットやリモコンの1/のを押すか、ディスクを入れてくださ 
し、。 



表示窓 


ごま意 

電源を入れると初期化が始まりまず。初期化中は、表示窓にアニメーションが日秒ほど表示されまず。 



表示窓 


J 放論た脚致4か 
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手順 5 :ワイヤレスシステムを設置ずる 


スピーカー、発光ユニット、電源コードなど 
をつないでから、赤外線の送受信がラまくい 
くよラに、ワイヤしスシステムの設置、調整 
をします。 


POWER/ - 
ON LINE ランプ 


受光部 


POWER 

0 - 

ft^DIR-R3 


POWER 

スイッチ 


1 サラウンド スピーカー ( L ) の 
POWER スイッチを}甲して電 
源を入れる。 

コントロール ユニッ トとサラウンドス 
ピーカー （ L ) の電源が入り、サラウン 
ドスピーカー ( L ) の POWER/ON LINE 
ランプが赤色に点灯します。 

2 発光ユニットとサラウンドス 
ピーカー （ L ) の受光部が一 
直線上に向かい合ラよラに、 
それぞれを置く。 

サラウンド スピーカー ( L ) の POWER / 
ON LINE ランプが綠色に点灯するよう 
に、位置を調整します。 


ちよっと一言 

発光 ユニットは、 コンバクトで、角度調節がしやず 
くなっていまずので、先にサラウンドスピーカー 
(L) の 位置を決めてから、発光 ユニットの 位置、 
角度を調節ずると良いでしよラ。 


ごま意 

. 発光 ユニットと サラウンドスピーカー (L) の受光 
部の直線上に、人、物などの障害物がないように 
設置してください。サラウンドスピーカーの音が 
遗切れることがありまず。 

• POWER/ON LINE ランプが赤色に点灯している 
場合は、赤外線の送受信不可状態でず。 
POWER/ON LINE ランプが綠色に点灯ずるよう 
に、発光 ユニット、 サラウンドスピーカー (L) 

の位置、角度を調整してください。 

• POWER/ON LINE ランプが赤色に点滅している 
場合は、他のソニー製品の赤外線を受信していま 
ず。 POWER/ON LINE ランプが綠色に点灯ずる 
ように、発光 ユニット、 サラウンド スピーカー 
CL) の位置、角度、または他のソニー製品の発 
光 ユニッ トの位置を調整してください。 

サラウンド スピーカー （ L ) とサラウン 
ドス ピーカー （ R ) を入れ換えて設置ず 
るとまは 

コンセントの位置によってサラウンドスピー 

力 一 （ L ) の位置を入れ換えるにはが下の設 

定が必要です。 

1 リモコンのアンプ ニューボタンを押す。 

2 个を使って表示窓に 「 Customize 」 を 
表示させてから決定ボタンまたは4を巧 
す。 

カスタマイズモードになります。 

3 个を使って表示窓に 「Surround 

Speaker Reverse 」 を表示させてから決 
定ボタンまたは4を押す。 

4 个/みを使って表示窓にお好みの設定を表 
示させる。 

■Reverse Off SL SR (オフ、初期設定） 
サラウンドスピーカー ( L ) を通常通りに 
左側に設置する設定になります。 
■Reverse On SR SL (オン） 

サラウンド スピーカー （ L ) をサラウンド 
スピーカー ( R ) に入れ換えて設置する 
設定になります。 

5 アンプメニューボタンを押す。 

アンプメニューを終了します。 
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推奨設置例 

下図のように発光ユニット、サラウンドスピーカー ( L ) を設置します。 

発光ユニットとサラウンドスピーカー （ L ) の受光部が一直線上に向かい合うように設置して、 
サラウンドスピーカー ( L ) の POWER/ON LINE ランプが緑色に点灯するように、位置を調整し 
ます。 

上から見たところ 


発光 ユニット 


サラウンド 
スピーカー （ L ) の. 
受光部 


フロント 


センタースピーカー 
ス ピー カー （ L ) 〔I 

I □— 


サブウーファ 


_テしビ 


視聰位置 


フロント 
スピーカー （ R ) 


A サラウンド 
し J スピーカー （ L ) 


]□ 


サラウンド 
スピーカー （ R ) 


□ 


次のぺーシへつづく 


J お論た脚致 - r か 
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付属の受光ユニットを使ラ 

発光ユニットとサラウンドスピーカー （ L ) の間に障害物があるときや、スピーカーのしイアウ 
卜（スピーカーを視聴位置に向けたいときなど）によって、ホ外線の送受信がうまくできない場 
合は、付属の受光ユニットを使用します。 

受光 ユニッ トは コン パクトで、設置もしやすくなっています。 

ま巧 ユニッ トを接続ずるには 

受光ユニットをサラウンドスピーカー （ L ) の D 1 R - R 3 端子に接続します。 



ご注意 

• 接続ずると、自動的にサラウンドスピーカー ( L ) の受光部がオフになり、接続した受光ユニットで受信ず 
るよラになりまず。 

. 受光 ユニットの 調整は、サラウンドスピーカー ( L ) の受光部と同じように行ってください。 
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発光 ユニットと 受光 ユニットの 間に障害物がある場合や、 ユニット 間を人が通ることが多い場合 
などには、発光 ユニット、 受光 ユニットを 壁にかけることができます。 

発光 ユニットと 受光 ユニット 両方を壁にかける場合は、受光 ユニッ トをかける位置を決めた後 


次のぺージへつづく 


に、発光ユニットの位置を調整します。 

発光 ユニッ トを壁にかけるには 

1 市販のネジを壁に取り付け 
る。 

ネジが壁から 4 mm 出ているように取り 
付けます。 



2受光ユニット用スタンドをは 
ずして、裏面の巧をネジにか 
ける。 

壁にかけたあと、しっかり取り付けら 
れているかどうか確認してください。 
受光ユニット 



ちよつと一言 

受光ユニットを壁からはずして使用ずる場合は 、受 
光ユニットとスタンドの互角マークが合うように、 
スタンドを差し込んでくださいに1ぺージ)。 

発光 ユニッ トを壁にかけるには 

1 発光ユニットのスタンドを下 
図のよラに回ず。 


発光ユニット 



2市販のネジに個）を壁に取 
り付ける。 

ネジが壁から 4 mm 出ているように取り 
付けます。2個のネジは同じ高さで 
30 mm 離して取り付けます。 



発光ユニット、付属の受光ユニットを壁にかける 


游諭か碟讲がか 
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3 スタンド底面の巧をネジにか 
ける。 

壁にかけたあと、しっかり取り付けら 
れているかどうか確認してください。 


発光ユニット 



ごま意 

• 壁の材質や強度に合わせたネジを使ってくださ 
い。 

• 強度の弱い壁には取り付けないでください。 

• 取り付けの不備、取り付け強度不足、誤使用、天 
災などによる事故、損傷につきましては、当社は 
一切責任を負いません。 

• コードを抜き差しずるときは、発光ユニットまた 
は受光 ユニッ トを壁から取り外してください。 


ちよつと一言 

が下の図のよラに、コードをスタンド底面の溝に収 
納ずることもできまず。 
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手順 6 :クイック設定をずる 

手順1〜已の接続、設定を済ませたら、クイック設定で言語設定や、サラウンド設定（部屋の大 
きさや、視聴位置の設定)、接続するテレビの画面の縦横比などの設定をします。 


電源 

スイッチ 


決定 

DVD 設定 



〇つリターン 


クリ アー 


カバー をあけた 状態 


テレビの電源を入れる。 

テレビの入力を本機をつない 
だ入力。ビデオ J など）に 
切り換える。 


ミ夫定ボタンを押す。 

「言語設定」画面が表示されます。 


ごを意 

ここで設定した言語は、「画面表示言語 J 、 
[ DVD メニュー言語」、「字幕言語」の設定に 
反映されまず （96 ページ)。 

个を使ってお好みの言語を 
選び、ミ夫定ボタンを巧ず。 

設をが決をされ、「部屋の大きさ J 画面 
が表示されます。 


3コント ロール ユニットの1/の 
(電源）スイッチを押ず。 

4フアンクシヨンボタンを巧し 
て表示窓に TDVDj を表示さ 
せる。 

画面にメッセージが表示されます。 

ごま意 

本機にディスクが入っていると、メッセージ 
は表示されません。 


次のぺージへつづく 




f 猫論た脚致為 


か 6 ◎ 

〇 〇 ◎ 

J © 

〇 〇固 
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7 个 /* を使って本機を置く部屋 
に合った設定（■■ル J 、 r 中 J 
または r 大 J ) を選び、ミ夫定 
ボタンを押ず。 

設定が決定され、「視聴位置 J 画面が表 
示されます。 


巧括位置 


昼 

曝 

み 

圓 

み 


設定できる視聴位置の数は、手順6で設 
定した「部屋の大きさ」の設定によっ 
てが下のように蜜ねります。 

「ル」： 3種類 
「中」： 4種類 
「大」：日種類 


設定を失敗したときは 

cTi リターンを押して、もう一度設定をし直 

してください。 

クイック設定をやめるには 

DVD 設定ボタンを押します。 

ごま意 

• コントロールユニットの電源を入れ、メッセージ 
が表示されているときに、クリアーボタンを押ず 
と、メッセージを消ずことができまず。クイック 
設定を行いたい場合は、設定画面の「クイック」 
で行いまず （107 ページ）。 

• 刮眞9で 「4:3 j に設定ずると、「4:3レター 
ボックス」に設定されまず （97 ページ)。 

• 各スピーカーの位置やレベル設定は、クイック設 
定の「部屋の大きさ」、「視聴位置」の設定によつ 
て決まりまず（100ページ)。 

• 各設定を変更したい場をは、「スピーカーの設定 J 
(100ページ）をご覧ください。 

• 「部屋の大きさ」、「視聴位置」などの画面はあく 
まで例であり、実際の部屋、レイアウトとは異な 
りまず 。 r スピーカーの設定」 （100 ぺージ）で設 
定されたものは、ここでは表示されません。 


8个八を使って視聴位置を選び、 
決定ボタンを押ず。 

設定が決定され、 「 TV タイプ」画面が 
表示されます。 



9 を使って本機に接続した 

テレビ画面の縦横比を選び、 
決定ボタンを巧ず。 

クイック設定が完了します。 

クイック設定を終えると、設定が保を 
され、次回から電源投入時にメッセー 
ジが表示されなくなります。 
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スピーカーの 設定 
をずる 


スピーカーを設置ずる 


サラウンド効果を十分に楽しむためには、サ 
ブウーファーが外の5つのスピーカーをリス 
ニングポジションからなるべく等距離（リス 
ニングポジションを中むとした同む円上）に 
設置してください。本機ではフロントスピー 
力一をリスニングポジションから 1 m 〜 7 m 
のところに設置が可能です（距離©)。 

ただし本機ではご使用になる部屋の形に対応 
するため、が下の設置も巧能です。具体的な 
設置場所については下図をご賣ください。 

• センタースピーカーを、リスニングポジ 
ションを中むとした同も円上からリスニン 
グポジションに向かって0 m 〜約1 .6 m 
(距離包）近づける。 

• サラウンドスピーカーを、リスニングポジ 
ションを中むとした同/じ、円上からリスニン 
グポジションに向かって0 m 〜約 4.6 m 
(距離©)近づける。 



ごま意 

センタースピーカーは、フロントスピーカーよりも 
離れた位置に置かないでください。 


スピーカーの防おについて（テレビ画 
面にをむらが起きたら） 

本機サブウーファーに使用しているスピー 
力ー ュニッ 卜は磁気モしを防ぐ防磁カバーを 
採巧していますが強力なマグネットのため、 
若干の磁気モレが生じます。ブラウン管タイ 
プのテしビやプロジェクターと一緒に使用す 
る場合は十分に（約 30 cm ) 離してご使用 
ください。本機をこれらに近づけると画面に 
色むらが生じる墙合があります。色むらが起 
きたら、いったんテしビの電源を切り、1日 
〜30分後に再びスイッチを入れてくださし、。 
それでも色むらが残るときは、スピーカーを 
さらにテしビから離してください。さらにス 
ピーカーの近くに磁気を発生するものがなし、 
よラにごを意ください。スピーカーとの相互 
作用により、色むらを起す場合があります。 
磁気を発生するもの：ラック、置き台の扉に 
装着された磁石、健康器具、玩具などに使わ 
れている磁石など。 

設定画面を見ながらスピーカーの設定 
をずる 

ドルビーサラウンドを十分に楽しむために、 
リスニングポジションからスピーカーまでの 
距離を設定し、バランスやしべルを設定しま 
す。テストトーンを使って、各スピーカーの 
音量が同じしべルになるよラに調節します。 
スピーカーは、スピーカー設定画面を使って 
設定します（100ぺージ)。 


次のぺーシへつづく 


f お論た隅致 - r か 
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フロント スピーカーと サラウ 
ンド スピーカーの 高さを調節 
ずる 


スピーカーの高さ調節は、スピーカーが落ち 
たりするなどの破廣を防ぐため、スピーカー 
を横にして、 下にやわらかい布などをしいて 
ください。 

1 スピーカーのバックカバーを 
はずず。 



2スピーカーのポールカバーを 
はずし、中のストッパーをは 
ずず。（ストッパーは3つあり 
まずが、台座に近いストッ 
パーははずさないでくださ 
い。） 



3 貼付シールはそのままで、ス 
ピーカーとポールにスピー 
カーコード（サラウンドス 
ピーカー （ L ) は電源コード 
も）をはさまないよラにス 
ピーカーをゆっくり調節ず 
る。 

スピーカーコードを強く引っ張らない 
でください。スピーカーコードがはず 
れる場合があります。 



4ポールカバー （ S ) を取り付 

け、 スピーカーが 止まるまで 
スピーカー をスライドさせ 
る。 
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5 スピーカーのバックカバーを 

取り付ける。 



ごを意 

• スピーカーの落下を避けるため、高さを調節ずる 
ときは、スピーカーを横にしてください。 

• スピーカーコードがはずれた場合、手順3にてス 
ピーカーを逆にスライドさせ、ストッパーをはず 
しスピーカーを取りはずしてください。そのあ 
と、 スピーカー コー ドを取り付け、スピーカーの 
調節をしてください。 


センタースピーカーの 角度を 
調節ずる 


ネジをゆるめて角度を調節します。 



ちよつと一言 

スピーカーは別売りの壁掛けキット（別売）を使つ 
て、壁に取り付けることもできまず。 


f お誰た脚致 - r か 
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再生する 


ディスクを巧生ずる 


1テレビの電源を入れる。 

2テレビの入力を本機をつない 
だ入力。ビデオ J など）に 
切り換える。 


再生するディスクによって操作が違ったり、 
禁止されている操作もあります。 

再生するディスクに付属の説明書も必ずご黃 
ください。 




へッドホンを接続します 



電源 

スイッチ 


ファンク 
シヨン 

■ 


ボリユームを 
調節します 


3コント□-ルユニットの1/の 
(電源）スイッチを押ず。 

本機の電源が入ります。本機のモード 
力 《 DVD になっていない場合は、リモコ 
ンのフアンクシヨンボタンまたはタッ 

チパネルセンサー FUNCTION (46 
ページ）をタッチして DVD を選んでく 
ださい。 

ディスクを入れる準備が整ラと、「 N 0 
Disc 」 と表示されます。 


4ディスクを入れる。 

自動的にディスクが引き込まれるまで 
ディスクを押し込んでください。正常 
に挿入すると、 「 Reading 」 と表示され 
ます。 


ラベル面を手前に 



5リモコンのまたはタッチ 
パネルセンサー (46 ぺージ） 
を押ず。 

再生が始まります。 

リモコンまたはタッチパネルセンサー 
で音量を調整します。 
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手順 5 の後に 

ディスクによっては、テレビ画面にメニュ ー 
が表示されることがあります。そのときは表 
示されたメニュー画面（選択画面）にした 
がって、操作をして再生します。 （ DVD : 48 
ページ、ビデオ CD : 49ページ） 

ディスクを取り出ずには 

±を押します。 

ディスクが出てきたあとコントロールユニッ 
卜から引き抜いてください。コントロールユ 
ニットの表示窓に 「No Disc 」 と表示されま 
す。 

電源を入れるには 

コントロールユニットの 1/(!)(電源）ス イッ 
チを押します。本機の電源が入ります。 
ディスクを本機に入れても電源が入ります。 

電源を切るには 

リモコンの電源スイッチを押します。本機は 
スタンバイモードになり、スタンバイランプ 
がホく点灯します。 

完全に電源を切る場合には、電源コードをコ 
ンセントからおいてください。 

また、ディスクの再生中に電源スイッチを巧 
して電源を切らないでください。 メニ ュー設 
定などが保をされません。■ボタンを押して 
再生を止めてから、電源スイッチを巧して電 
源を切ってください。 

スタンバイモードで省電力 

コント ロール ユニットの 1/(1) (電源）スイッチまた 
はリモコンの電源スイッチを一回押しまず。 

スタンバイモードを解除ずる 

リモコンの電源スイッチを一回押しまず。 


いろいろな操作方法 



こんなときは 

こラずる 

止ゆる 

■ を押す 

途中で止ゆる* 

II を押す 

途中で止ゆたあと、 
つづきを再生する 

II または仁> を押す 

再生中にチャプター 
や映像、曲を進ゆる 

► w を押す 

再生中にチャプター 
や映像、曲を戻す 

を押す 

再生を止ゆてデ イス 
クを取り出す 

±を押す 

消音する 

消音ボタンを押す。 
消音をキャンセルす 
るには、もう一度消 
音ボタンを押すか音 
量+ /—ボタンで音量 
を上げる。 


* JPEG 再生時は一時停止できません。 


ご注意 

• ディスクが入っていない場をは 「No Disc」 が表 
71^されまず。 

• DVD の一時停止状態で約 1 時間経過ずると、自動 
的に電源が切れます。 

ちょっと一言 

DVD に記録されているタイトルが 2 つが上ある場 
合、 W やを押して次のタイトルや前のタイ 
トルを選択ずることはできません。これらのボタン 
が使えるのは記録されているタイトルが 1つの DVD 
のみでず。巧のタイトルや前のタイトルを選択ずる 
場合は、 DVD トップ メニュー ボタンや DVD メ 
ニュー ボタンを押してから、 メニュー 画面よりタイ 
トルを選択しまず。 


圓 s - r か 
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タッチ八ネルセン 
サーで操作ずる 

コントロール ユニッ トのタッチパネルセン 
サーでディスクの再生ができます。タッチパ 
ネルセンサーを使用する前に、「ディスクを 
再生する J (44 ぺージ）の手順1から4、また 
は「ラジオ局を遵録する（プリセット）」 

(89 ぺージ）の手順1から8をあらかじめおこ 
なってください。 


定常表巧 



FUNCTION 


►II 

DVD ► 

+ 

■ 

TITLE 1 

0.01 .11 

VOL. 


W ►N 



* タッチバネルセンサー FUNCTION をタッチずる 
ごとに 、 FM 一 AM 一 VIDEO 一 SAT 一 DVD 
一 FM …と切り換わりまず。 

ごま意 

• セットを輸送ずる場合、コントロールユニットを 
取り撒う場をは、コントロールユニットのクリ 
アーノくーツを持たないでください。 

• 研磨剤、またはベンジン、アセトン、アルコール 
などの溶剤は表面を傷めまずので使わないでくだ 
さい。 


こんなときは 

こラずる 

フアンクシヨンを選 
ぶ 

FUNCTION * をタッ 
チする 

音量調節画面へ行く 
/音量を上げる 

V 0 L + をタッチする 

音量調節画面へ行く 
/音量を下げる 

V 0 L .— をタッチする 

選択画面へ行く/再 
生中にチャプターや 
映像、曲を進ゆる 

► W をタッチする 

選択画面へ巧く/再 
生中にチャプターや 
映像、曲を戻す 

M ィをタッチする 

止める 

■ をタッチする 

再生する/途中で止 
ゆる/途中で止めた 
あと、つづきを再生 
する 

►■■をタッチする 


46 


















ちよつと一言 

S/H ^ マ ディスクを最初から再生したいときは、■を2回押 

巧王化化のに C c ^ してから、〇を押しまず。 

ろから再生ずる 

( y ジユーム再生) 

再生を止ゆたあと、そのつづきから再生でき 
ます（巧生を止めたあとに 「 Resume 」 が表 
示されます）。ディスクを取り出さない限り、 

本禮がスタンバイモード（待機状態）になつ 
てもリジューム再生が働きます。 


1 ディスクの再生中、■を押し 
て、再生を止める。 

表示窓に 「 Resume 」 と表示されます。 
「 Resume 」 が表示されないときはリ 
ジューム再生はできません。 


2 ^を押ず。 

手順1で再生を止めたところから、再生 
が始まります。 


ごま意 

• 再生モードがプログラム再生またはシャッフル再 
生のときは、リジューム再生できません。 
•再生を止めたところによっては、リジューム再生 
の始まりがずれることがあります。 

• 次の場合、再生を止ゆたところの記録は消えリ 
ジューム再生できません。 

一再生モードを変えたとき 
-設定画面で設定を変更したとき 


■ 



A 


圓 s - r か 
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DVD に記録されて 
いる乂ニューを巧ラ 


複数のタイトル（映像や曲）が記録されてい 
る DVD を再生するときは、 DVD トップメ 
ニューボタンで好きなタイトルを選べます。 
ディスクの内容をメニューで選択できる 
DVD を再生するときは、再生したい項目や 
字幕の言語、音声の言語などを DVD メ 
ニューボタンで選べます。 


DVD トップ 
乂ニュ ー 

か I ん!今 I 
決定 



決定ボタンを押ず。 


ごま意 

DVD 再生中に DVD トツプメニユーまたは DVD メ 
ニューを表示した状態で約1時間経過ずると、自動 
的に電源が切れまず。 


〇 〇 0=0 〇 

〇 〇 〇 〇 Q 

〇 , 

だ 
〇 〇 
〇 〇 


カバーを おけた状態 


1 DVD トツプメニューボタンま 
たは DVD メニューボタンを巧 
ず。 

ディスクに記録されたメニューが表示 
されます。メニューの内容はディスク 
によって異なります。 

2 再生または変更したい項目を 
<•/ 个 /*/•> または数字ボタンで 
選ぶ。 


数字ボタン 


0 • • 

> ◎ > 
> ® 

r\mr 
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プレイパックコント 
口ール機能 ( Ver . 
2.0) を使ろ 

( PBC 再生) 


PBC (Playback Control ) 機能を使って、 

巧話型の操作や検索などができます。 

PBC 再生とは、テしビ画面に表示される選択 
用の^ニューにしたがって巧生を進めていく 
ことです。 



リターン 


4 テレビ画面に表示される選択 
用のメニュー画面などにした 
がって、操作ずる 0 

操作の方法はディスクによって異なる 
ことがありますので、ディスク付属の 
説明書もあわせてご覧ください。 


選択用のメニュー画面に戻るには 
〇*%リターンを押す。 

ご注意 

• ディスクによっては手順1でメニュー画面が表示 
されないことがありまず。 

• ディスクによっては手順3で決定ボタンを巧ずこ 
とを「選択ボタンを押ず」と表示ずるものがあり 
まず。そのときはを押してください。 


ちよつと一言 

PBC 磯能を使わないで再生ずるときは、停止中、 
W やを押して巧生したいトラックを選んでか 
ら、または決定ボタンを押しまず。画面上に 
「P 巨 C を切って再生しまず J が表示され、通常の再 
生（トラック番号順に再生）が始まりまず。このと 
き、選択用のメニューなどの静止画は再生できませ 
ん ^。 

PBC 再生に戻ずには、■を押して再生を止めたあ 
と、もラ]度■を押してからを押して再生を始め 
まず。 


1 PBC 対応ビデオ CD を再生ず 

る。 

選択用のメニユー画面が表示されます。 

2 メニユー画面で行いたい（再 
生したい）項目の香号を个 /* 
または数字ボタンで選ぶ。 


3 決定ボタンを押ず。 




































MP 3 音声を巧生ずる 



データ CD ( CD - ROM 、 CD - R 、 CD - RW ) に 

記録されている MP 3 ( MPEG 1 Audio 

Layer 3) 音吉を再生できます。 

ディスクはに09660のレベル1/レベル2/ 

Joliet 準拠で記録されたものが再生可能です。 

本機ではマルチセッションで記録したディス 

クも再生できます。 

記録方式について詳しくは CD - R / CD - RW ド 

ライブまたは書き込み用ソフトウェアの取扳 

説明書をご賣ください。 

■ 

1 MP 3 音声が記録されたデータ 
CD を本機に入れる。 

2 〇を押ず。 

ディスクに記録されている最初のアル 
ノてムの最初のトラックが再生されます。 

ご注意 

• 本磯は MPEG 1 Audio Layers に対応しまず。本 
機は MP 3 PR 0 で記録された音声には対応してい 
ません。 

• 本磯ではマルチセッションで記録したディスクも 
再生できまず。 

MP 3 音声がディスクの最初のセッションに記録 
されているときは、その他のセッションの MP 3 
音声も再生します。 

• アルバムの最大数は99でず。 （ MP 3 のアルバム 
に記録されるトラック数の最大数は2日0でず。） 

• MP 3 音声を含まないアルバムはスキップします。 

• MP 3 形式が外のデータに「. MP 3」の拡張子をつ 
けると、本機はそれらを再生してしまい、雑音や 
故障の原因となりまず。 

• MP 3 音声が再生できないときは、設定画面の 
「視聴設定」を選びます。 f 視聴設定」の f データ 
CD 優先モード」を「 MP 3」に変更してくださ 
し、。 （100ページ） 

• サポートされるディしクトリの深さは8階層まで 
です（第1階層を含む）。 


ァルバム- 


DVD 
画を表示 


-アルバム+ 

.<■/ 个 /*/ 今/ 

決定 

- cf 、 リターン 


DVD 画面表示ボタンを押ず。 

コントロールメニュー画面と MP 3 デー 
タディスクの名前が表示されます。 


个 /* で圆 r アルバム J を 


選び、決定ボタンまたは 4 を 
押ず。 

ディスクに記録されているアルバム名 
が表示されます。 


画 



HOMETOWN 



• ROCK BEST HIT 

KARAOKE 

JAZZ 

R & 己 

MY FAVORITE SONGS 
CLASSICAL 

SALSA OF CUBA 
BOSSANOVA 








个 /* で再生したいアルバムを 
選び、ミ夫定ボタンを押ず。 


アルバムおよびトラックを選ん 
で再生ずる 


A I 

© 〇 〇 e 
〇 〇 e 
〇 e 

〇 〇 e 

^ 
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4 个 />!> で I ぶ]ド トラック J を 
選び、決定ボタンを押ず。 

選ばれているアルバムの中のトラック 
が表示されます。 



アルバムまたはトラックのリストが一 
度に表示できない場合は、ジャンプ 
バーが表示されます。4を押してジャン 
プバーを選びます。个でジャンプ 
バーをスクロールして、残りのリスト 
を表示させることができます。<■または 
cTVJ 夕ーンを押すと、アルバムまたは 
トラックのリストに戻ります。 

5个 /* で再生したいトラックを 
選び、決定ボタンを巧ず。 

選んだトラックの再生が始まります。 

1つ前の画面に戻るには 

cT 、 リターンまたは<•を押します。 

画面表示を消ずには 

DVD 画面表示ボタンを押します。 

ごま意 

• アルバム/トラック名は、アルファベットまたは 
数字のみ表示できまず。それ L 乂かの文字は正しく 
表示されません。 

• 再生中の MP 3 ファイルに ID 3 タグが記録されてい 
る場合は、トラック名の代わりに ID 3 タグ情報が 
表巧されまず。 

• ID 3 タグはバージョン]のみに対応しています。 

• VBR (可変ビットレート）の MP 3 を再生したと 
きは、再生経過時間が実際と異なる場をがありま 
す。 

• ディスクを再生ずる、または上記の手順2でアル 
バムを選ぶ前に、アルバム名が [ XX アルバム J 
(XX はアルバム総数を示しまず）と画面に表示さ 
れます。 


ちよつと一言 

ディスクが MP 3 音声のとき、アルバム+ボタンまた 
はアルバムーボタンでアルバムを選ぶことができま 
ず。 


圓 s-r か 
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JPEG 画像を再生 
ずる 


ちよつと一言 

• 次のファイルまたは前のファイルに移動ずるに 
は、I ◄◄やを押しまず。 


データ CD (CD-ROM、CD-R、CD-RW) に 
記録されている」 PEG 画像ファイルを再生で 
きます。 

ディスクはに09660のレベル1/レベル2/ 
Joliet 準拠で記録されたものが再生可能です。 
本機ではマルチセッションで記録したディス 
クも再生できます。 

記録方式について詳しくは CD-R/CD-RW ド 
ライブまたは書き込み用ソフトウェアの取扳 
説明書をご覧ください。 


1 JPEG 画像が記録されたデー 
夕 CD を本機に入れる。 


2 〇を押ず。 

ディスクに記録されている最初のアル 
バムの最初のファイルが再生されます。 


ご注意 

• 本磯は拡張子 UPEG」 または 「.」PG」 の」 PEG 
画像に対応していまず。 

. 本機ではマルチセッションで記録したディスクも 
再生できます。 JPEG ファイルがディスクの最初 
のセッションに記録されているときは、その他の 
セッションの JPEG ファイルも再生しまず。 

•」PEG ファイルを含まないアルバムはスキップし 
まず。 

•」PEG ファイルが再生できないときは、設定画面 
の「視聴設定 J を選びまず。「視聴設定」の 
「データ CD 優先モー ド」 を 「JPEGj に変更して 
ください。（100ページ） 

• 縦または横力;4,720ドットが上の JPEG ファイル 
は表示できません。 

• ファイル形式によっては一部再生できないファイ 
ルがございまず。 

• サポートされるディレクトリの深さは8階層まで 
でず（第1階層を含む）。 

• プログレッシブ」 PEG ファイルは再生できません。 

• アルバムの最大数は99でず。 （JPEG のアルバム 
に記録されるファイル数の最大数は2已〇でず。） 
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个 /* で 


■■ファイル J を 
選び、決定ボタンを押ず。 

選ばれているアルバムの中のファイル 
が表示されます。 


アルバム+ 


国 


アルバムー 


DVD 画面表示ボタンを巧ず。 

コントロ ールメニュー画面と」 PEG デ— 
タディスクの名前が表示されます。 


个 /* で画ヴルバム J を 


選び、決定ボタンまたは4を 
押ず。 

ディスクに記録されているアルバム名 
が表示されます。 


アルバムまたはファイルのリス!-が一 
度に表示できない墙合は、ジャンプ 
バーが表示されます。4を押してジャン 
プバーを選びます。个 /* でジャンプ 
バーをスクロールして、残りのリスト 
を表示させることができます。<•または 
夕ーンを押すと、アルバムまたは 
ファイルのリストに戻ります。 

个/^^で再生したいファイルを 
選び、決定ボタンを巧ず。 

選んだファイルの再生が始まります。 


画 


JPM 


FLOWER 

GARDEN 

TRAIN 

CAR 


个 /* で再生したいアルバムを 
選び、決定ボタンを押ず。 


1つ前の画面に戻るには 

(Tk リターンまたは<■を押します。 

画面表示を消ずには 

DVD 画面表示ボタンを押します。 


ご注意 

• アルバム/ファイル名は、アルファベットまたは 
数字のみ表示できます。それが外の文字は正しく 
表示されません。 

• ディスクを再生ずる、または上記の手順2でアル 
バムを選ぶ前に、アルバム名が「XXアルバム」 
(XXはアルバム総数を示しまず）と画面に表示さ 
れます。 

ちょっと一言 

ディスクカ 《JPEG 画像のとき、アルバム+ボタンま 
たはアルバムーボタンでアルバムを選ぶことができ 
まず。 


次のぺージへつづく 


DVD 
画面表示 


變 


■ <7个八/今/ 

決定 

-0*% リタ—ン 



MOUNTAIN 。已 

FAMILY 

I* HAHPY 



2. BlhtHlbAY 

3. CELEBRATI0N 

4. CHRISTMAS 

5. MOM 

6. BASEBALL 

7. PARTY 

8. DAD 

江 TRAVEL 

10. FRIEND 

11. DRIVE 



国 


アルバムおよびファイルを選 
んで再生ずる 


圓 s-r か 
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1 静止画の再生中に►►を押ず。 

現在表示中の画面からスライドショー 
が始まります。 

2静止画に戻したい場合は^を 
押ず。 

現在表示中の画面でスライドショーカ、 
ら静止画表示に戻ります。 

スライド ショー の表示間隔を変えるには 

スライドショー中に►►を繰り返し巧すと表 
示間隔が蜜わります。 

ボタンを押すたび次のよラに表示間隔が切り 
換わります。 

- ►2 ►►一 


1►►一 2►►一 3►►の順で表示間隔が短 
くなります。 

ごま意 

スライドショーは順方向のみ可能です。 


仁で静止画を回転させる。 

4を押すたびに、画像が時計回りに90°回転 
します。 

<•を押すたびに、時計と逆回りに90°回転し 
ます。 

ごま意 

スライドシヨー表示中は操作できません。一度 
で静止画表示に戻してから操作してください。 


スライドシヨーを楽しむ 静止画を回転させるには 


r 

〇 

〇 

e 

〇 

e 

〇 

〇 

e 

© 

〇 

〇 

包 

1 


1 

8 

送 

倍 

〇 

善 

y 

— i 


A 





A 
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ディスクの中のトラックまたはアルバムを選 
んで好きな順に再生できます。最大25の卜 
ラックまたはアルバムを、巧生したい順にプ 
ログラムできます。 




数字 ボタン 



カバーを あけた状態 

1 停止中に、 リモコンの 再生 
モー ドボタンを繰り返し押し 
て、コントロールユニットの 
表示窓に rpGMj を表示させ 
る0 

テしビにプログラム設定画面が表示さ 
れます。 


プログラムされた!-ラックやアルバム 
のリストが一度に表示できない墙合は、 
ジャンプバーが表示されます。 
プログラムしたトラックやアルバムを 
確認するには、扛を押してジャンプバー 
を選び、个でジャンプバーをスク 
ロールして、残りのリス!^を表示しま 
す。4または cT、 リターンを押すと、卜 
ラックのリストに戻ります。 

ジャンプバーは1日が上プログラムされ 
ているときに選ぶことができます。 

2巧押ず。 

プログラム1が選ばれます。 MP3 の卜 
ラックをプログラムする墙合は、卜 
ラックの前にアルバムを選択する必要 
があります。 



トラックのリストが一度に表示できな 
い場含は、ジャンプバーが表示されま 
す。4 を巧してジャンプバーを選びま 
す。 个/みでジャンプバーをスクロール 
して、残りのリストを表示できます。 
またはで VJ 夕ーンを巧すと、トラック 
のリストに戻ります。 

ジャンプバーは1日が上トラックがある 
ときに選ぶことができます。 


次のぺージへつづく 


巧まな順に再生ずる 

(プログラム再生) 


ここでは例として MP3 ディスクの h' 
ラックを選びます。 
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プログラムしたいトラックを 

選ぶ。 

例）「トラック 7j を選びます。 


Program Total Time - 


•1 

Album I 



2 

•1'Track 




3 

2y ALL TRACKS 




4 

3> 1 TRACK1 



h 

5 

4y 2 TRACK2 




6 

5y 3 TRACKS 




7 

4 TRACK4 




8 

5 TRACKS 




9 

6 TRACK6 




10 

I 7 T 円 ACK7 I 




8 TRACKS 




9 TRACK9 




个 /* または数字ボタンで*■卜 
ラック 7 j を選び、決定ボタ 
ンを巧しまず。 


プログラムしたトラックの 
総時間 （ MP 3 を除く） 


i 

ogram (Total Time --:-- 

1 ALBUM 1 I HACK /- ' 


2 I 

1 



他に再生ずるトラックを設定 
したいときは、手順2から4を 
繰り返ず。 

選んだトラックがプログラム設定画面 
の2、3、...に順に表示されます。 


6 じ>を押ず。 

プログラムした順に再生が始まります。 
プログラム再生が終わった後、を押 
すともう一度同じプログラムを再生で 


きます。 

こんなときは 

操作 

プログラム設定 
画面を消すには 

停止中に再生モード 
ボタンを押します。 

設定したプログ 
ラムを消すには 

手順5でクリアーボ 
タンを押すと、最 
後に入力したプロ 
グラムから順に消 
去されていきます。 


ごま意 

• DVD と JPEG 画像はプログラム再生できません。 

• ディスクを取り出ずとプログラムは解除され、登 
録していたプログラムも消去されまず。 

• MP3 トラックをプログラムずると、プログラム 
したトラックの総時間としてし-:--」が表示さ 
れまず。 


ちよつと一言 

設定したプログラムで「リピート再生 J もできま 
ず。プログラムを再生中に、くり返しボタンを押し 
まず。またはプログラム再生中に、コントロールメ 
ニュー画面で「リピート J を「全部」にしまず。 
(59 ぺージ） 



















順不同に再生ずる 

(シャツフル再生) 

ディスク上に記録されたトラックの順番に関 
係なく、本機がランダム（無作為）に順番を 
選んで再生します。再生する順番は、シャツ 
フル再生するたびに変わります。 


通常の再生に戻ずには 

停止中に再生モードボタンを繰り返し押して 
コントロ ールユニットの表示窓から 
「SHUF」 を消します。 


カバーを あけた状態 

1 停止中に、リモコンの再生 
モードボタンを繰り返し巧し 
て、コント ロール ユニットの 
表示窓に rSHUFj を表示さ 
せる。 

MP3 のデータディスクを再生している 
場合は、コントロールメニューを使つ 
てアルバムの中のトラックをシャッフ 
ル再生することもできます。 

2じ>を押ず。 


次のぺージへつづく 


再生モード 


〇 


〇 〇 0=0 0 
0 0 0 0 6 


圓 s-r か 


C 一〇 〇 

.ODD 

己〇む0 

. I D , 


〇 010 

0)/0 
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コントロ ールメニューで設定ずる 


コントロールメニュー 画面から、普通の 
シャツフ J し 再生とアルバム シャツフ J し 再生 
(MP3 のみ）を選ぶことができます。 



破 W 


4杉を押ず。 

選んだシャツフルモードで再生が始ま 
ります。 


ごま意 

シャッフルモードはディスクを取り出したとき解除 
されまず。 

モードが L 乂下のよラに変わりまず 

シャッフルー ► コンテイニュー 

シャッフル（アルバム）ーコンティニュー(アル 

バム） 


1 DVD 画面表示ボタンを押ず。 

コント ロ ー ル y ニユ ー 画面が表示され 
ます。 

2个 /* で I 麗麗 フレイモ~ 
ド J を選び、ミ夫定ボタンまた 
は ■> を押ず。 



離 


• コンてゴニユ ー 

コンティニューヴルバ巧 

シャッフル 
シャッフル（アルパム） 

ブログラム 


3 かで r シャッフル J または 
■■シャッフル（アルバム) J を 
選び、決定ボタンを押ず。 

シャッフル：ディスク内のトラックを 
シャッフル再生 

シャッフル（アルバム）：選択されてい 
るアルバム内のトラックをシヤッフル 
再生 
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繰り返し再生ずる 

(リピート再生) 

ディスクのすべてのタイトル/!-ラック/ファ 
イル、または1つのタイトル/チャプター/卜 
ラックを繰り返し再生できます。 

シャッフル 再生やプログラム再生と組み合わ 
せて使ラこともできます （DVD を除く）。 
ビデオ CD の PBC 機能 （49 ぺージ）を使って 
再生しているときはリピート再生することは 
できません。また DVD ディスクによってリ 
ピート再生できないことがあります。 


3 个でリピート設定の項目を 
選び、ミ夫定ボタンを巧ず。 




DVD 

1 2(2 7)TITLE12 

18(34) 

T 1:32:55 

DVO 

■ G 



♦切 

至 W 

タイトル 

チャプター 




DVD のとま 

•扭：リピート再生をオフにします。 

• 全部：すべてのタイ!^ルを繰り返し再生し 
ます。 



くり返し 


. タイトル：再生中のタイトルを繰り返し再 
生します。 

• チヤプター:再生中のチヤプターを繰り返 
し再生します。 


ビデオ CD / スー パーオーデイオ CD / 
CD / MP 3 のとま【プログラム再生が切 
のとま） 

•扭：リピート再生をオフにします。 

• 全部：すべてのトラックまたは再生中のア 
ルバムを繰り返し再生します。 （MP3 でプ 
しイモードがコンテイニュー(アルバム） 
またはシャツフル（アルバム）のときの 
み） 

• トラック：再生中のトラックを繰り返し再 
生します。 



M 

fft 

の J 

か 


1 再生中に DVD 画面表示ボタン 
を押ず。 

コントロールメニュー画を!が表术され 
ます。 

2个八でリピート J を 
選び、決定ボタンを押ず。 

リピート設定で「切 J なかを選んでい 
るときは、アイコンが緑色に点灯しま 
す。 


JPEG のとき 

•埋：リピート再生をオフにします。 

• 全部：すべてのファイル（プレイモードコ 
ン テイニューの とき）または再生中のアル 
バム（プレイモードコン テイニュー (アル 
バム）のとき）を繰り返し再生します。 

プログラム再生をしているとき 

•扭：リピート再生をオフにします。 

• 全部：プログラム再生を繰り返し再生しま 
す。 


次のぺージへつづく 
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ご注意 

• DVD はディスクによってリピート再生できない 
ことがありまず。 

• リピート再生は、ディスクを取り出したとき解除 
されまず。 

• 「全部」を選ぶとリピート回数は日回に制限され 
まず。 

ちょっと一言 

• 停止中にリピート再生を設定できまず。 

くり返しボタンで項目を選び、を押しまず。 

リピート再生が始まりまず。 

• くり返しボタンを押して、「リピート」を直接選 
ベまず。 

• DVD の場合、チャプターがあるタイトルはリ 
ピート設定できまず。 


見たいところ、聞 
またいところをま 
がず 

(スキヤン/スロー再生) 

再生しながら早送りや早戻しをして、見たい 
ところや聞きたいところをさがしたり、 
スロー再生をすることができます。 


ごま意 

• DVD、 ビデオ CD によっては操作が禁止されてい 
る場合がありまず。 

• スキヤン/スロー 再生中は音がでません。 


早送り再生/早戻し再生をして 
見たいところ、聞きたいところ 
をさがず（スキヤン） 


1 再生中に早送りずるには ►► 
を、早戻しをずるには◄◄を 
押ず。 

2に>を押ず。 

通常の再生に戻ります。 


苗 



A 
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スキヤンの スピー ドを変えるには 
( DVD / ビデオ CD のみ） 

スキャン中にイイまたは►►を繰り返し押す 
と、再生の速さが蜜わります。2種類の速さ 
を選ぶことができます。 

ボタンを押すたびに次のよラに表示が切り換 
ねります。 

再生方向 


逆方向 


J 


1 ►►/!◄◄ より、のほう力《、高 
速で再生します。 


一時停止中にィまたは K を押ず。 

0を押すと通常の再生に戻ります。 

ボタンを押すたびに次のよラに表示が切り換 
ねります。 

再生方向 

2瞧►一 1 !► 


J 


逆ち向 （ DVD のみ） 
2イー1イ 
し I 


1 !►/! ィより2|>/2- 
巧生します。 


のほうが、低速で 


スロー再生の速さを変えるには 

スロー再生中、ィまたは I ►を繰り返し押す 
と、再生の速さが変わります。2種類の速さ 
を選ぶことができます。 


タイトルやチャプ 
夕 一 、トラック、イ 
ンデックス、アルパ 
ム、ファイルを巧つ 
て頭出しずる 

タイトル （ DVD )、 チャプター （ DVD )、 卜 
ラック （ CD 、 ビデオ CD 、 スーパーオーディ 
才 CD 、 MP 3)、インデックス（ビデオ CD 、 
スーパーオーディオ CD )、 アルバム（ MP 3、 
JPEG )、 ファイル ( JPEG ) で映像や曲を探 
ずことができます。 

タイトル、トラック、アルバムには名前がつ 
けられているので、コントロールメニ ュー画 
面からその名前を選んで頭出しします。また 
チャプターとインデックスにはディスク上で 
番号がつけられているので、その番号を入力 
して頭出しします。また、経過時間をタイム 
コードで入力して場面を探すこともできます 
(タイムサーチ）。 

ビデオ CD (プしイバックコントロール機能 
がオンのとき）のサーチはできません。 


仁/ホ / W 

ミ央定 

DVD 
画面表71^ 


数字ボタン 



〇*%リターン 


クリア_ 


次のぺーシへつづく 


〇 0=0 〇 


〇 _ 〇 〇 〇 


•い 

〇 

-> 


> ◎ ♦ 

V 

e1#l 

•-0- 


カバーをあけた状態 


スロー再生をずる （ DVD / ビデ 
才 CD のみ） 


圓 s-r か 
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タイトル/トラック/アルバム/ 
ファイルでお索ずる 


1 DVD 画面表示ボタンを押ず。 

コントロールメニュー画面が表示され 
ます。 

2个 /* で検索項目を選び、ミ夫定 
ボタンまたは4を押ず。 


■ DVD のとき 


赠 

(タイトル） 

■ ビデオ CD のとき 

尽爸 

(トラック） 

■スーパーオーディオ CD のとき 

巧 

(トラック） 

■ CD のと 

客 

(トラック） 

と童 

ぶ） 

■ MP 3 の 

回 

(アルバム）または 

(トラック） 

巧 

■ JPEG な 

) とぎ 

(アルバム）または 

(ファイル） 

画 

国 


例 )I ^ 1(トラック）を選んだとき 
デイスクの中に記録されたトラックの 
一覧が表示されます。 



を表示させることができます。 

<■または cT 、 リターンを押すと、アルバ 
ムまたはトラックのリストに戻ります。 



3个 /* で巧生したいトラックを 
選び、決定ボタンを巧ず。 

選んだトラックの巧生が始まります。 


チヤプター/インデックスで検 
索ずる 


1 DVD 画面表示ボタンを}甲ず。 

コントロールメニュー画面が表示され 
ます。 

2个 /* で検索項目を選び、決定 
ボタンを押ず。 

■ DVD のとき 

S ] (チヤプター) 

■ ビデオ CD のとき 

(インデックス） 

■スーパーオーディオ CD のとき 

1(インデックス） 


アルバムまたはトラックのリストが一 
度に表示できない場合は、ジャンプ 
バーが表示されます。を押してジャン 
プバーを選択します。个/みでジャンプ 
パ'-をスクロールして、残りのリスト 
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例 ) I s ] (チャプター）を選んだ 
とき「本本（本本）」が選ばれます（本 
本は任意の数字）。 

カッコ内の数字はタイトル、チャプ 
ター、トラック、インデックスの総数 
です。 



DVD 

1 2(27)T1TLE12 

DW 



口 

1 8(34) 



T 1:32:55 





3決定ボタンまたは*を押ず。 

「半半（ネ本）」力《「——（本本）」に蜜 
ねります。 



4个 /* または数字ボタンでチャ 
プターまたはインデックスの 
番号を入力する。 

間違えたときは 

クリアーボタンを押して、入力しなお 
します。 

5決定ボタンを}甲ず。 

選んだ番号のチャプターまたはイン 
デックスの再生が始まります。 

ごま意 

ビデオ CD をプレイバックコントロール機能をオン 
にして再生しているときは、インデックスサーチは 
機能しません。 


画面表示を消ずには 

DVD 画面表示ボタンを押します。 

タイムコードを入力して場面を探ずに 
は【タイムサーチ） 

例） DVD で、現在のタイトルでタイム 
サーチを行ラとき 

1 手順2で f 03 ] 「時間 J を選ぶ。 

「T * 本：本 * :半 * J (現在のタイトル 
の経過時間）が選ばれます。 

2 決定ボタンまたは 4 を押す。 

叮本本：本本：半本 J の上に 
「 T -- ::」が表示されます。 

3 数字ボタンでタイムコードを入力し、決 
定ボタンを押す。 

たとえば、始まりから2時間1日分20秒過 
ぎた場面を探すには、「2 :1日： 20」と 
入力します。 

ご注意 

• タイトルやチャプター、トラックの番号はデイス 
ク上に記録されている番号と同じように表示され 
まず。 

• ビデオ CD のシーンサーチはできません（プレイ 
バックコントロール機能がオンのとき）。 

• DVD 再生時、現在のタイトルのタイムコードを 
入力してください。ビデオ CD、 スーバーオー 
デイオ CD、CD また MP3 の再生時は現在の卜 
ラックのタイムコードを入力してください。 

ちょっと一言 

表示を経過時間や残り時間に切り換えることができ 
まず。詳しくは HI 面を使って残り時間や名前を見 
る J (67 ぺージ）をご覧ください。 


圓 s-r か 
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本体表 71^ 


表示窓で巧り時間 
や名前を見る 

表示窓で、ディスクの残り時間や、 DVD 内 
の全タイトル数、ビデオ CD / スーパーオー 
ディオ CD / CD / MP 3 の全トラック数などを 
調べることができます。 （11 9ページ） 


再生中、本体表示ボタンを押ず。 

ボタンを押すたびに、表示が次のよラに切り 
換わります。 


DVD 再生のとき 

タイトル香号と経過時間 


DVD ► 


TITLE 

_〇01.11 


令 


タイトル香号と残り時間 




DVD ► 


TITLE 

•1.48.21 


チヤプター香号と経過時間 


DVD ► 


CHAP 1 

〇01.42 


チヤプター香号と残り時間 


タイトル名 


フアン クシ ヨン名 


DVD ► 


CHAP 1 
0 . 08 .21 
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ビデオ CD ( PBC 再生中なか）/ 

スーパーオーデイオ CD / CD 再生のとき 

トラック香号と経過時間 


ち 


トラック香号と残り時間 




MP 3 再生のとき 

トラック香号と経過時間 



トラック香号と残り時間 




フアン クシ ヨン名 





次のぺージへつづく 


トラックる 


山 


フアン クシ ヨン名 


4^ 


アルバム（フォルダ）名 ^ 


ディスク全体の残り時間 X 


ディスク経過時間 


4^ 


トラック（ファイル）名 


山 


CD ► 

ALBM 


MP3 


IVfP3 ► 


ALBM 

SONY ROCK 



CD 

ALBM 

► 


1.42 



CD ► 

ALBM 


TRK 

SONY 


lVfP3 ► 

TRK 6 

- 2.20 



圓 s-r か 


19 

5 

ci 

K 

R 
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JPEG 再生のとき 

ファイル 香号 


ファイル名 


アルバム（フォルダ) 


フアン クシ ヨン名 


JPEG ► 

ALBM 

う 

FILE 4 


山 


JPEG ► 

ALBM 


FILE 4 
SONY 


山 


JPEG ► 

ALBM 


ALBM 

SONY ROCK 


4 / 


JPEG ^ 


ごを意 

• 再生しているディスクや再生モードによっては、 
このような表示にならないことがありまず。 

• ID3 タグはバージョン]にのみ対応しています。 

• 再生中の MP3 ファイルに ID3 タグが記録されてい 
る場合は、トラック（ファイル）名の代わりに 
ID3 タグ情報が表示されまず。 

• アルバム/トラック/ファイル名は、アルファベッ 
卜または数字のみ表示できまず。それが外の文字 
は正しく表示されません。 

• が下の場合には、 MP3 の経過時間と残り時間が 
正確に表示されないことがありまず。 

- MP3 のビットしートカ、‘V日 R (Variable Bit 
Rate ) の場合 


ちよつと一言 

• ビデオ CD で PBC 再生しているときは、シーンの 
経過時間のみ表示されまず。 

• 再生中のチャプターやタイトル、トラック、シー 
ン、 ディスクの経過時間および残り時間を画面に 
表示ずることができまず。詳しくは、「画面を 
使って残り時間や名前を見る」をご覧ください。 
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画面を使つて残り時間や名前を 
見る 


再生中のタイトル、チャプター、トラックの 
経過時間と残り時間、ディスク全体の経過時 
間と残り時間を見られます。ディスクに記録 
された DVD / CD / スーパーオーディオ CD の 
テキストや MP 3 のフォルダ名、ファイル名、 
ID 3 タグ（曲名のみ）を見ることもできます。 



1 再生中に DVD 画面表示ボタン 
を押ず。 

コントロールメニュー画面が表示され 
ます。 



2本体表示ボタンを繰り返し押 
して、時間表示を切り換え 
る。 

表示や切り換えできる時間の種類は 
ディスクによって異なります。 


■ DVD のとき 

• T 本半：み半：み半 
タイトルの経過時間 

• T 一本半：み半：み半 
タイトルの残り時間 

• C ネネ：ネネ：本本 
チャプターの経過時間 

• C — ネネ：ネネ：半ネ 
チャプターの残り時間 

• みみ：みみ：み木 

メニューまたはチャプターがない 
タイトルの経過時間 

■ ビデオ CD を PBC 再生しているとき 

• み木：み木 

シーンの経過時間 

■ ビデオ CD ( PBC 再を中队/スー 
パーオーディオ CD/CD のとき 

• T 本本：半本 
トラックの経過時間 

• T 一本ネ：半本 

トラックの残り時間 

• D 木本：木本 
ディスクの経過時間 

• D — 木本：木本 
ディスクの残り時間 

■ MP 3 のとき 

• T 本半：み半 
トラックの経過時間 

• T 一本半：み半 
トラックの残り時間 

コントロールメニュー画面を消ずには 

DVD 画面表示ボタンを押します。 

ご注意 

• アルファベットのテキストのみ表示できまず。 

• ディスクの種類によっては、限られた数の文字し 
か表示しません。またディスクの種類によって 
は、ディスクによって全てのテキストを表示しな 
いことがありまず。 


次のぺーシへつづく 


圓 s-r か 
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JPEG 画像の日付を見る 
( JPEG のみ） 


JPEG 画像ファイルで Exif * タグに撮影した日 
付の情報が記録されている場合、再生中にそ 
の曰付情報を見ることができます。 



表示 


再生中に DVD 画面表示ボタンを 
押ず。 

コントロ ール メニュ ー画面が表示されます。 



* Exchangeable Image File Format は日本電子エ 
業振興協舎が制定したデジタルカメラ用画像ファ 
イルフォー マツ ト規格でず。 

ご注意 

撮影曰データが存在しない場合またはデータ 
が壊れている場合は、撮影日は表示されませ 
ん。 

ちょっと一言 

この日付表示形式は f 視聴設定」で変更できます。 
(100ぺージ） 
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2 个八で■•音声 J gpl を選 

び、決定ボタンまたは ■> を押 
ず。 

「音芦 J の設定項目が表示されます。 



3个で音声を選ぶ。 

■ DVD のとき 

選べる言語は DVD によつて異なりま 
す。 

4巧の数字が表示されたときは、「言語 
コードー責表」 （124 ぺージ）を参照し 
てください。同じ言語が2個が上表示さ 
れたときは、音声記録方式（チャンネ 
ル数など）が異なります。 

■ ビデオ CD / CD / MP 3 のとき 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

• ステし才 ：通常のステレオ再生 
•1/ L : 左チヤンネルの音（モノラ 
ル） 

• 2/ R : 右チヤンネルの音（モノラ 
ル） 

■ スーパー オーデイオ CD のとき 

停止中に設定します。ディスクによつ 
て選べる項目が変わります。 

• マルチ：マルチチヤンネルエリア 
の再生 

• 2 CH : 2チヤンネルエリアの再生 

• CD :普通の CD 記録部の再生 

次のぺージへつづく 


1 再生中に DVD 画面表示ボタン 
を押ず。 

コントロールメニユー画面が表示され 
ます。 


音声を切0換える 

DVD の中には、複数の言語（マルチラン 
ゲージ）で音声が記録されているものや、複 
数の音吉記録方式 （ PCM 、 ドルビーデジタ 
ル、 DTS など）で録音されているものがあり 
ます。このような DVD では、再生中に音声 
の言語や音声記録方式を選ぶことができま 
す。 

また、 CD 、 ビデオ CD 、 MP 3 再生中は、左 
右どちらかのチヤンネルの音を左ち両方のス 
ピーカーから出すことができます。カラオケ 
のビデオ CD などで、伴奏だけを聞くことも 
できます。スーパーオーデイオ CD には、マ 
ルチチヤンネル再生対応のものやスーパー 
オーディオ信号と普通の CD の信号の両方記 
録されているものなど、いくつかの音声記録 
方式があり、それらを選んで再生すること力 《 
できます。 


DVD 画面- 
表示 

音声- 




カバーをあけた状態 


〇 〇に 0 
©0000 


音声を楽しむ 


邮耶が歉一/な 


© 〇 〇◎讀◎息 

〇 〇 e 
〇 e 
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ご注意 

• ディスクによって選べない項目がありま 
ず。 

• スーバーオーディオ CD の2チヤンネルエリ 
アまたは 2CH STEREO モードで再生して 
いる場合、サラウンドスピーカー (L) の 
POWER/ON LINE ランプがホく点灯しま 
ず。 

4決定ボタンを押ず。 

コントロール乂ニュー画面を消ずには 

DVD 画面表示ボタンを押します。 

ご注意 

• 複数の音青が記録されていないディスクでは、音 
声の切り換えはできません。 

• DVD 再生中、自動的に音声が切り換わることが 
あります。 

ちょっと一言 

音声ボタンで直接「音声」を選ぶことができます。 
音靑ボタンを繰り返し押して設定しまず。 


再生しているチヤンネルを表 
巧ずる I 3 SSI 


「音声 J を選ぶと、現在再生中の DVD に記録 
されているチヤンネル数を表示することがで 
きます。 

例えばドルビーデジタル方式では、モノラル 
から 5.1 ch までの信号が DVD に記録できま 
す。記録されているチヤンネル数は DVD に 
より異なります。 


(ドルビーデジタル 5.1 ch の墙合） 

サラウンド2 


ドルビーデジタル国/ lEfT ] 

( ^ I 

フロント2 +センター1 LFE (ほ音増強） 

信号1 

画面表示の例 

• PCM (ステし才） 

プログラムフォーマット 
PCM 48 kHz 24 bit 

• ドルビーサラウンドのとき 

ブログラムフォーマット 
ドルビーデジタル2/0 
ドルビ-サラウンド 

• ドルビーデジタル己.1チヤンネルのとき 

プ□グラム フナー マット 
ドルビーデジタル 3/2.1 

• DTS のと含 

プログラムフォ ー7 ット 
DTS 3/2.1 

ちょっと一言 

• LS、RS、S のよラなサラウンド信号を含んでい 
るときは、より広がりのあるサラウンド劾果が得 
られまず。 

• MPEG 音声ファイルを再生しているときは、 

PCM フォー マツ トで出力されまず。 


現在の音声の記録方式* 


DVD 

1 2(27)TITLE12 
18(34) 

T 1:32:55 
1：日本語 


DVD 


プ□ヴうム7ナーマ" j 


P ルビーデジタル 3/2.1 


* 「 PCM 」 または 「 DTS 」、 「ドルビーデジタル J が 
表のされまず。 

「ドルビーデジタル」のときは音声の含まれる 
チャンネルが次のよラに数字で表示されまず。 
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(才ートフォーマットダイレクト 
才ート) 

オートデコーディング機能は、入力された音 
声信号の種類を自動的に識別し（ドルビーデ 
ジタル、 DTS 、 標準的な2チヤンネルステし 
才など）、必要に応じて適切なデコード処理 
を行います。このモードは何の音場効果（残 
響音など）も加えずに、録音された、または 
エン コードされたままの音を再現します。 
しかし、イ岳周波数の音声信号（ドルビーデジ 
タル LFE など）がない場合は、お周波数の音 
声信号がサブウーファーへの出力用につくら 
れます。 


AFD 


カバーをおけた状態 


AFD ボタンを押して、表示窓に 
■"Auto Format Direct Autoj 
を表示させる。 


サウンドフイールド 表71^窓の表の 

AUTO FORMAT Auto Format 

DIRECT AUTO Direct Auto 


次のぺージへつづく 


サラウンドを楽しむ 

本磯にプログラムされているサウンドフィー 
ルド（音場効果）を選ぶだけで、簡単にサラ 
ウンド効果を楽しめます。ご自分の部屋で、 
映画館やコンサートホールの臨場感を再現で 
きます。 

AFD ボタンまたはモードボタンを押して、表 
示窓に希望するサウンドフィールドを表示さ 
せます。 

ちょっと一言 

テレビの音声や2チヤンネルのソースを6本のス 
ピーカーから出力したいときは 、 「Auto Format 
Direct Autoj t 「2 Channel Stereoj が外のサウ 
ンドフイールドを選んでください。 


〇 〇 ¢=0 0 

0 0 0 0 0 
b をを〇 
をを b 〇 I : 
ををな Q 道 
苗 ◎な\ 〇 〇 
〇 〇 


音声入力信号を自動的にデ 
コー ドずる 


圓邮 ホぉ UC 



71 
































フロントスピーカーと サブ 
ウーファーだけを使ラ 


サウンドフイールドを選ぶ 
( AFD ボタン） 


(2CHANNEL STEREO) 

フロント L / R スピーカーとサブウーファーの 
3本から音を出します。標準的な2チャンネ 
ル（ステレオ）ソースはサウンドフィールド 
の回路を通さずに、マルチチャンネル音声は 
2チヤンネルにダウンミックスして再生しま 
す。 

どんな ソース もフロント L/R スピーカーとサ 
ブウーファーの3本で再生ができます。 



モードボタンを押して、表示窓に 
r 2 Channel Stereoj を表示さ 
せる。 




サウンドフィールド 

表示窓の表示 

2 CHANNEL STEREO 

2 Channel 

Stereo 



AFD 


AFD ボタンを押して、表示窓に希 
望ずるサウンドフイールドを表示 
させる。 



サウンドフィールド 

表示窓の表示 

AUTO FORMAT 
DIRECT PRO LOGIC 11 
MOVIE 

Pro Logic 11 
Movie 

AUTO FORMAT 
DIRECT PRO LOGIC II 
MUSIC 

Pro Logic 11 
Music 


■ AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC 
II MOVIE/MUSIC 

サラウンド効果を再現するたゆに 2 チヤンネ 
ルの音声信号を、ドルビープロロジック il 処 
理をして5チヤンネルに振り分けます。ドル 
ビープロロジック II はドルビープロロジック 
よりさらに空間的に広がりをもったサラウン 
ド効果を特別なサウンドを加えることなしに 
実現したものです。 
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ごま意 

• マルチチャンネルのソースを入力しているとき 
は 、 PRO LOGIC II MOVIE / MUS にはキャンセル 
され、マルチチャンネルの音声信号はそのまま出 
力されまず。 

• MPEG -2 AAC 信号が入力されているときは、サ 
ウンドフィールドの設定は無効になりまず。 

• DTS 96/24デ〕ードには対応しておりません。 
DTS 96/24ディスク再生時は通常のディスクと 
して再生しまず。 

• DCS 音声のディスクを CINEMA STUDIO EX ま 
たは SPORTS で再生すると 、 PRO LOG に II ラン 
プが点滅ずる場合がありまず。このとき、音声は 
プロロジック処埋されています。 


カバーをおけた状態 


モードボタンを繰り返し押して、 
表示窓に希望ずるサウンドフイー 
ルドを表示させる。 


映画を楽しむ場合 

サウンドフィールド 

表示窓の表示 

CINEMA STUDIO EX A 

Cinema Studio 
EX A* 

CINEMA STUDIO EX 巨 

Cinema Studio 
EX B* 

CINEMA STUDIO EX C 

Cinema Studio 
EX ご 


* DCS テクノロジーを使っていまず。 


次のぺージへつづく 
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DCS (デジタルシネマサウンド）につ 
いて 

ソニー-ピクチャーズエンターテインメント 
との提携により、同社のスタジオの音響環境 
を計測し、ソニー独自のお術である DSP (デ 
ジタルシグナルプロセッサー）と計測データ 
を融合させて、「デジタルシネマサウンド」 

は開発されました。「デジタルシネマサウン 
ド」はホームシアターで、映画館の理想的な 
音場効果を再現します。 

■ CINEMA STUDIO EX A (Cinema 
Studio EX A) 

ソニー-ピクチャーズエンターテイン六ント 
の映画制作スタジオ「ケリー-グラント•シ 
アター」の音響特性を再現します。標準的な 
モードで、どんな映画にも適しています。 

■ CINEMA STUDIO EX B (Cinema 
Studio EX B) 

ソニー-ピクチャーズエンターテイン六ント 
の映画制作スタジオ「キム•ノヴァク•シア 
ター」の音響特性を再現します。このモード 
は音場効果が豊富に使われている SF 映画や 
アクション映画に適しています。 

■ CINEMA STUDIO EX C (Cinema 
Studio EX C) 

ソニー-ピクチャーズエンターテインメント 
のスコアリングステージの音響特性を再現 
します。このモードはミュージカルや才ーケ 
ストラによるサウンドトラックが特長的な映 
画などに適しています。 

シネマスタジオ EX について 

シネマスタジオ EX に INEMA STUDIO EX ) 
は、ドルビーデジタル DVD などのマルチ形 
式でエンコードされた映画ソフトを楽しむの 
に適したサウンドフィールドです。このモー 
ドはソニー-ピクチャーズエンターテイン 
ントのスタジオと同じ音響特性を再現しま 
す。 

シネマスタジオ EX は、し乂下の3つの要素から 
成り立っています。 

• Virtual Multi Dimension 

実在する1組のサラウンドスピーカーに加 


えて、リスナーを取り巻くように5組の仮 
想スピーカーを再現します。 

• Screen Depth Matching 
映画館では、スクリーンに映写されている 
映像の中から音が聞こえてくるように感じ 
ます。フロントスピーカーの音をスクリー 
ンに移動させることによってご自分の部屋 
で同じような感覺を再現します。 

• Cinema Studio Reverberation 
映画館に特有の残響効果を再現します。 

シネマスタジオ EX は、これら3つの音響効果 

を実現する総合的なサウンドフィールドで 

す。 

ごま意 

• 仮想スピーカーによるサウンドフィールド再生で 
は、エフェクトの効果によりノイズが目立つこと 
がありまず。 

• 仮想スピーカーによるサウンドフイールド再生で 
は、サラウンドスピーカーからどんな音も直接は 
聞こえません。 

音楽またはその他のソースを楽しむ場 

么 


サウンドフィールド 

表示窓の表示 

HALL 

Hall 

」AZZ CLUB 

Jazz Club 

LIVE CONCERT 

Live Concert 

GAME 

Game 

SPORTS 

Sports 

MONO MOVIE 

Mono Movie 


■ HALL 

長方形のコンサートホールの音響を再現しま 
す。 

■ JAZZ CLUB 

ジャズクラブの音響を再現します。 

■ LIVE CONCERT 

300席あるライブコンサートの音響を再現し 
ます。 

■ GAME 

ビデオゲームのソフトで、迫力のある音舌が 
得られます。 
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■ SPORTS 

アリーナやスタジアムの音響を再現します。 

■ MONO MOVIE 

古い映画などを再生するのに適したモノラル 
音声を再生します。 


ヘッドホンを使ラ場合 


サウンドフィールド 

表示窓の表示 

HEADPHONE 2 CH 

Head Phone 
2 Channel 

HEADPHONE 

Head Phone 

THEATER 

Theater 


■ HEADPHONE 2CH 

2チヤンネルの音吉信号をへッドホンに出力 
します。2チヤンネルのソースはサウンド 
フィールドをバイパスしてそのまま2チヤン 
ネルの信号を出力します。マルチチヤンネル 
の信号は2チヤンネルにダウンミックスして 
出力します。 

■ HEADPHONE THEATER 

へッドホンを使って崖り場のよラな効果を得る 
ことができます。ドルビーデジタルや DTS の 
5.1 CH 方式で記録されたディスクはより効果 
的にお楽しみいただけます。 

サウンド効果を消ずには 

AFD ボタンを繰り返し押して、表示窓に 
「Auto Format Direct Autoj を表示させま 
す。 

へッドフォンが挿されているときには 
AFD ボタンまたはモードボタンを繰り返し押 
して、表示窓に 「Head Phone 2 Channel 」 
を表示させます。 

ごま意 

• スーバーオーディオ CD 再生時または入カスト 
リームが dts 2048のときにはこの磯能は無効に 
なりまず。 

• スーバーオーディオ CD 再生時（ダイレクトスト 
リームデジタルの場合)、サウンドフィールドは 
自動的に 「Auto Format Direct Auto 」 になり 
まず。 


• DTS 96/24デコードには対応しておりません。 
DTS 96/24ディスク再生時は通常のディスクと 
して再生しまず。 

• MPEG -2 AAC 信号が入力されているときは、サ 
ウンドフィールドの設定は無効になりまず。 

ちょっと一言 

• テレビの音声や2チヤンネルのソースを6本のス 
ピーカーから出力したいときは 、 「Auto Format 
Direct Auto 」 と 「Head Phone 2 Channel 」 が 
外のサウンドフィールドを選んでください。 

• 各フアンクシヨンで最後に選んだサウンドフィー 
ルドが本機にメモリーされています（サウンド 
フィールドリンク）。フアンクシヨンを選ぶと、 
前回そのフアンクシヨンで選んだサウンドフィー 
ルドが自動的に設定されまず。例えば、サウンド 
フィールドの HALL を選んで DVD を聞き、いった 
んフアンクシヨンを変えて、再び DVD に戾ると 
HALL のサウンドフィールドで聞くことができま 
ず。チューナーを聞くときは、登録した放送局ご’ 
とにサウンドフィールドをメモリーできまず。 

• ドルビーデジタルまたはドルビーサラウンドでエ 
ンコードされたソフトは、パッケージを見ればね 
かるよラになっています。 

-ドルビーデジタルでエンコードされているソ 
フトには□□应!却マークがついていまず。 

-ドルビーサラウンドでエンコードされている 
ソフトにはロロ 离 ■ r …ご：。式。。 |マークがついていま 
ず。 

- DTS デジタルサラウンドでエンコードされて 
いるソフトには DTS マークがついていまず。 
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-モード 


カバーを あけた状態 


テレビやビデオの 
音声をずべてのス 
ピーカーで楽しむ 

テしビやビデオの音声を本機のすべてのス 
ピーカーで楽しむことができます。 

接続方法についてはず順3 :テしビやビデ 
才を接続する」に9ページ）をご覧ください。 


サウンド効まを楽 
しむ 

本機ではご自分の状況に応じて簡単に2種類 
のサウンド効果を楽しゆます。 


DSGX 



ナイトモード 


カバーをあけた 状態 


■e-0 rio •- 

〇 〇 〇 〇 〇 


© 


〇 〇 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 



1 フアンクシヨンボタンを繰り 
返し押して、本体表示窓にテ 
レビまたはビデオと接続した 
端子 CVIDEOj または 
巧 ATj ) を表示させる。 

光デジタル音声は 「SAT」 でお楽しみ 
いただけます。 


2 モードボタンを繰り返し巧し 
て、お好みのサウンドフィー 
ル ドを表示させる。 

テレビやビデオの音声を6本のスピー 
カーから出力したいときは、 「AUTO 
FORMAT DIRECT AUTO」 と 
「2CHANNEL STEREO」L 乂外のサウン 
ドフィールドを選んでください。 

ご注意 

BS デジタル放送の MPEG -2 AAC 信号が入力されて 
いるときは、サウンドフィールドの設定は無効にな 
りまず。 


DSGX ボタンまたはナイトモード 
ボタンを押ず。 

サウンド効果が作動します。 

■ナイ h モード 

夜遅くに、音量を下げて映画を見るときで 
も、劇場のよラな音響効果や台詞を明瞭に聞 
き取れるようにします。 

■ DSGX 

低域の音量を増幅させます。 

サウンド効果を消ずには 

ナイトモードボタンまたは DSGX ボタンをも 
ラー度押します。 

ごま意 

• ヘッドホンを本機に接続ずると、 DSGX 機能は才 
フになりまず。 

• 2つの劾果を同時に作動させることはできませ 

• 入カストリームによって、 DSGX 機能が動作しな 
いこともあります。 
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アングルを切り換 
无る 


複数のアングルがディスクに記録されている 
とき、好きなアングルに切り換えることがで 
きます。 

例えば、動いている電車のシーンの再生中 
に、電車の正面から見ていた景色を、右の窓 
からの景色に切り換えて見ることができま 
す。 


DVD 画面 . 
表示 

アングル- 


'破片' 


‘数字ボタン 


カバー をあけたが態 



1 再生中に DVD 画面表示ボタン 
を押ず。 

コントロールメニュー画面が表示され 
ます。 

2 午 /A で \， アングル J を 

選ぶ。 


カツコ内の数字は、ディスクに記録さ 
れているアングルの総数です。他のア 
ングルがディスクに記録されている場 
合は、アイコンが綠に点灯します。 




DVD 

1 2(27)TITLE12 

1 8(34) 

T 1;32:55 

DVD 

t Bi - 


I 1191 1 



決定ボタンまたは4を押ず。 

アングル番号が「一」に蜜ねります。 


DVD 

1 2(27)TITLE12 
1 8(34) 

T 1:32:55 


lEPi 


D 品 


4 个または数字ボタンでアン 
グル香号を選び、巧定ボタン 
を押す。 

選んだアングルに切り換わります。 


画面表示を消ずには 

DVD 画面表示ボタンを押します。 

ご注意 

ディスクによっては複数のアングルが記録され てし、 
ても、切り換えを禁止している場をがありまず。 

ちょっと一言 

アングルボタンで直接「アングル」を選ぶことがで 
きまず。アングルボタンを繰り返し押して設定しま 
ず。 


映像を楽しむ 


© 〇 〇 e 
〇 〇 e 

〇 e 

〇 〇 e 


no 


歷 


圓！ ホぉ UC 
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字幕を表示ずる 


字幕が記録されているディスクは、再生中に 
字幕を表示したり消したりできます。複数の 
言語で字幕が記録されているときは、字幕を 
切り換えて、語学の学習に役立てたりできま 
す。 


DVD 画面 
表示 





字幕 


カバーを あけた状態 


再生中に DVD 画面表示ボタン 
を押ず。 

コントロールメニュー画面が表示され 
ます。 


个八で_回 r 字幕 J を選 


び、決定ボタンまたは4を押 
ず。 

「き幕」の設定項目が表示されます。 


〇个 /* で言語を選ぶ。 

選べる言語はディスクによって異なり 
ます。 

4析の数字が表示されたときは「言語 
コードー覧表 J (124 ページ）を参照し 
てくださし、。 

4 決定ボタンを}甲ず。 

字幕設定を解除するには 

手順3で「切 J を選びます。 

画面表示を消ずには 

DVD 画面表示ボタンを押します。 

ごま意 

ディスクによっては複数の言語で字幕が記録されて 
いても、字幕表示したり消したりずることや、切り 
換えを禁止している場合がありまず。 

ちょっと一言 

字幕ボタンで直接「字幕 J を選ぶことができまず。 
字幕ボタンを繰り返し押して設定しまず。 




DVD 

1 2(27)TITLE12 
18(34) 

T 1:32:55 

I •切 


日本田 

ま 語 
中国語 


Q 
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ご o o o o 


o つリターン 


■ 暗証番号が登録されていないとき 
暗証番号登録の画面が表示されます。 


カスタム巧聴制限 


巧しい盾話を号をま録してください 
4がの巧字を入力してを押してください 


数字ボタンで4おの暗証番号を入力し、 
決定ボタンを押す。 

暗証番号確認の画面が表示されます。 


次のぺージへつづく 


<•/ 个八パ/ 

決定 

DVD 画面 
表示 

数字ボタン 


カバーをあけた 状態 


ディスクの再生を 
制限ずる 

(カスタム巧随制限、視度年節ま！!限) 

本禮には、ディスクの再生を制限する次の2 
種類の機能があります。 

• カスタム視聴制限 

本機で特定のディスクを再生できないよう 
にする。 

• 視聴年齢制限 

視聴年齢制限つき DVD の再生できるシー 
ンを制限する。 

カスタム視聴制限も視聴年齢制限も、登録し 
た同じ暗証番号を使って設定します。 


カスタム視聴制限一設定ずる 


登録した同じ暗証番号を使って、25枚まで 
のディスクにカスタム視聴制限を設定するこ 
とができます。26枚目のディスクを設定す 
ると、1番最初に設定したディスクの制限が 
解除されます。 


1 設定したいディスクを入れ 
る。 

ディスクを再生しているときは、■を 
押して再生を止ゆます。 

2 停止中に DVD 画面表示ボタン 
を巧ず。 

コントロールメニュー画面が表示され 
ます。 

3 个で I gn *~ カスタム視聴 
制限 J を選び、ミ夫定ボタンま 
たは ■> を巧ず。 

「カスタム視聴制限 J が選ばれます。 




DVD 

1 2(27) TITLE 12 

1 8(34) 

T 1:32:55 

DVD 

み 




丘] 


巧唱を号を更^ 


4 个八で r 入一 > j を選び、ミ夫 
定ボタンを押ず。 


C- I 一 〇 

G ©MU 〇 〇 

♦ J •，•じ 

• ◎ ◎ 

巧> J •或 



圓！ ホぉ ue 
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■ 暗証番号がすでに登録されていると 
客 

暗証番号入力の画面が表示されます。 


カスタム視昭制限 

暗証を号を入力して m ] を巧してください 

□ _ 


5 数字ボタンで4巧の暗証ま号 
を入力し、決定ボタンを押 
ず。 

「カスタム視聴制限を設定しました J と 
表小され、コントロールメニューの画 
面に戻ります。 

暗証を号を間違えたときは 

決定ボタンを押す前に卜を押して、入 
力しなおします。 

間違えたとまは 

リターンを押して、手順 3 から選びなお 
します。 

画面表示を消ずには 

DVD 画面表示ボタンを押します。 

カスタム巧晒制限を解除ずるには 

1手順 4 で「切 一 M を選び、決定ボタンを 
巧す。 

2数字ボタンで 4 おの暗証番号を入力し、 
決定ボタンを押す。 


B 音証を号を変更ずるには 

1手順 4 で「暗証番号蜜更一 M を選び、決 
定ボタンを押す。 

暗証番号入力の画面が表示されます。 

2数字ボタンで 4 衍の暗証番号を入力し、 
決定ボタンを押す。 

3数字ボタンで新しい 4 衍の暗証番号を入 
力し、決定ボタンを押す。 

4確認のため、数字ボタンでもラー度暗証 
番号を入力し、決定ボタンを押す。 


カスタム視聴制限一再生ずる 


1 カスタム視聴制限が設定され 
たディスクを入れる。 

カスタム視聴制限の画面が表示されま 
す。 


カスタム視聴制限 

カスタム視度制旧が設をされています再まするには 
暗記まちを入力して rm を押して < ださい 

□ _ 


2 数字ボタンで4巧の暗証香号 
を入力し、ミ夫定ボタンを巧 
ず。 

再生できる状態になります。 

ごま意 

• スーバーオーデイオ CD で、レイヤーまたはエリ 
ァを切り換えた場合、カスタム視聴制限が設定さ 
れていると、暗証番号の入力画面になることがあ 
りまず。 

• 八イブリツドのスーバーオーデイオ CD でカスタ 
ム視聴制限の設定を巧った場合は、現在のレイ 
ヤーにのみ設定が有効になりまず。 

ちょっと一言 

暗証番号を忘れてしまったときは、カスタム視聴制 
限画面で、暗証番号を入力ずる案内が表示されてい 
るとき、6おの数字「199703」を数字ボタンで入 
力しまず。画面に、新しい4おの暗証番号を入力ず 
る案内が表示されまず。 
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数字ボタンで4おの暗証番号を入力し、 
決定ボタンを押す。 

暗証番号確認の画面が表示されます。 

■暗証番号がずでに登録されていると 
ぎ 

暗証番号入力の画面が表示されます。 


視聰設定 
視歷年齢制限 

暗証番号を入力して [ M ] を巧してください 

□ _ 


数字ボタンで4巧の暗証香号 
を入力し、決定ボタンを押 
ず。 

視聴制限のしべル設定および、暗証番 
号の蜜要の画面がま示されます。 





視聴設定 


視巧年お制旧 

I レベル； 切 

巧用する巧な； アメリカ 

暗唱番号変更 - 



次のぺージへつづく 


个で r 視聴年齢制限 一 N 
を選び、ミ夫定ボタンまたは 
を巧ず。 

■ 暗証番号が登録されていないとき 

暗証を号登録の画面が表示されます。 


視聴設定 
巧睹年齢制限 

巧しいお班香号を登裔してください 
4巧のが字を入力して [ ID を巧して< ださい 

□ _ 


々〇 ca 〇 

0 0 0 0 0 


い> 

〇 〇 

[ ei^r 

〇 

〇 〇 

〇 〇 




数字ボタン 


DVD の中には、地域ごとに設けられたレべ 
ル（見る人の年齢など）によって視聴を制限 
できるものがあります。視聴年齢制限機能を 
使うと、この視聴制限レベルを設定すること 
ができます。 

制限されているシーンが再生されたとき、そ 
のシーンをカットしたり、あらかじめ用意さ 
れた別のシーンに差し替えて再生します。 


機け' 


DVD 設走 


カバーをあけた状態 


停止中に DVD 設定ボタンを押 
ず。 

設を画面が表示されます。 


个 /* で r 視聴設定 J を選び、 
ミ夫定ボタンまたは 4 を押ず。 

視聴設を画面が表示されます。 



4 


巧聴年齢制限一設定ずる (DVD 
のみ） 


圓！ か狀 ue 


〇 〇 e 

〇 〇 e 

〇 e 

〇 〇 e 


〇 


a 
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5 个 /* で r 使用ずる地域 J を選 
び、決定ボタンまたは •> を押 
ず。 

「使用する地域 J の選択項目が表示され 
ます。 



8个 /* で制限ずるレベルを選 
び、ミ夫定ボタンを押ず。 

視聴年齢制限の設定が終了します。 



視聴設定 


視晓年お制限 

1レベル： 4: PG13 

使用ずる巧な： アメリカ 

暗唱香号を更 — 



しべルの数字が小さいほど制限が厳し 
くなります 


6个 /* で視聴制限レベルの基準 
にする地域を選び、ミ夫定ボタ 
ンを押ず。 

地域が選ばれます。 

「その他 一り を選んだときは、83ぺ一 
ジの表から地域コードを選び、数字ボ 
タンで入力します。 

7个 /* で r レベル J を選び、ミ夫 
定ボタンまたはを巧ず。 

「レベル J の選択項目が表示されます。 



間違えたときは 

cTi リターンを押して1つ前の画面に戻り、 
選びなおします。 

視聰設定画面を消ずには 

DVD 設定ボタンを押します。 

視聰年節制限を解除ずるときは 

手順8で「しべル」を「切 J にします。 

暗証を号を変更ずるには 

1 手順日でんを使って「暗証番号蜜更一」 
を選び、決定ボタンまたは4を押す。 
暗証番号入力の画面が表示されます。 

2もう1度手順3を巧い、新しい暗証番号を 
當録する。 
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巧聴年齡制限一再生ずる 


1 ディスクを入れて、を押 
す。 

視聴制限の暗証を号入力画面が表示さ 
れます。 


2 数字ボタンで4巧の暗証香号 
を入力し、ミ夫定ボタンを押 


す。 

再生が始まります。 

ごま意 

• 視聴年齢制限磯能がない DVD は、本機で視聴制 
限をしても再生は制限できません。 

• DVD によっては、再生中に視聴年齡設定の変更 
を要求される場合があります。その場合、暗証番 
号を入力し、レベルを変更してください。 
リジューム再生が解除されたら、通常のレベルに 
戻してください。 


ちよつと一言 

登録した暗証蓄号を忘れてしまったときは、ディス 
クを取り出し、 f 視聴年齡制限一設定ずる」の手順 
]〜3にしたがって操作しまず。暗証番号を入力す 
る案内が表示されたら、目おの数字「199703」を 
数字ボタンで入力して決定を押します。画面に、新 
しい斗祈の暗証番号を登録ずる案内が表示されま 
ず。 

新しい暗証番号を入力して、ディスクを本機に入れ 
なおし、を押しまず。暗証番号入力画面が表示 
されるので、新しい暗証香号を入れまず。 


地域コード 


使用ずる地域 

コード番号 

アルゼンチン 

2044 

イギリス 

2184 

ィタリァ 

2254 

斗ンド 

2248 

インドネシア 

2238 

オーストラリア 

2047 

才ーストリア 

2046 

オランダ 

2376 

カナダ 

2079 

韓国 

2304 

シンガポール 

2已01 

スイス 

2086 

スウェーデン 

2499 

スペイン 

2149 

タィ 

2528 

台湾 

2已43 

中国 

2092 

チリ 

2090 

デンマーク 

211已 

ドィツ 

2109 

日本 

2276 

ニュー ジー ランド 

2390 

ノルウェー 

2379 

パキスタン 

2427 

フィリピン 

2424 

フィンランド 

2165 

ブラジル 

2070 

フランス 

2174 

ベルギー 

2057 

ポルトガル 

2436 

香港 

2219 

7レーシア 

2363 

メキシコ 

2362 

ロシア 

2489 



が 

m 

C 

巧 
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その他のおおを巧ラ 


付属のソモコンで 
テレビを操作ずる 

リモコン信号をお手持ちのテレビのメーカー 
に合わせると、本機のリモコンでテレビの音 
量や電源などを操作できます。 

ご注意 

• メーカー番号を入力ずると、それまでのメーカー 
番号は消えてしまいまず。 

• リモコンの電池を取り換えたときは、メーカー番 
号が自動的に 00] (ソニー）に戻ることがありま 
ず。その場合は、メーカー番号をもラー度合わせ 
直してください。 


リモコンでを社のテレビを操 
作ずる 


テレビ/ 

ビデオ 


数字ボタン 



テしビ電源 
スイツチ 


テしビ 


テレビチヤン 
ネル + /— 
テしビ音量 
+/- 


リ モコ ンのテレビ電源スイッチを 
押したまま、数字ボタンでテレビ 
のメーカー香号 （3 巧）を続けて 
入力し、その後、テレビ電源ス 
イッチをはなず。 

メーカー番号が設定されると、テしビボタン 
がゆっくり2度点滅します。 

設定に失敗するとテしビボタンがすばやく 5 
度点滅します。その場合はもう一度設定をや 
り直してください。 


乂一力一を号 

メーカー 番号が2 つ L 乂上あるときは、順に試し 
てテレビが操作できるものをお選びください。 


テレビの乂ーカー 

ゾーカー番号 

ソ ニー 

001 



アイワ 

日日し 

日日7、 

008 

兰洋電機 

日日9、 

010、 

011 

シャープ 

日20、 

日39、 

040 

東芝 

日39、 
048 

日46、 

日47、 

日本ビクター 

018、 

019 


パイオニア 

お-9、 

日46、 

日30、 
049 

031 . 

日立製作所 

日日2、 

013、 

日14、 


015、 

027 

020、 

日21、 

松下電器 

日49、 

0日0、 

〇已1 

兰菱電機 

日日2、 

021、 

022 

DAEWOO 

日日2、 

日日3、 

日04、 


日日已、 

日日6、 

027 

円 SHER 

日日9、 

010 


GRUNDIG 

038、 

〇已2、 

〇已3 

ITT/NOKIA 

日25、 

026 


LG/GOLDSTAR 

002、 
日28、 

020、 

038 

027、 

LOEWE 

日27、 

日28、 

038 

MAGNAVOX 

日日2、 
034 

日20、 

日27、 

NEC 

日日2、 
日24、 

日20、 
048 

日23、 

PHILIPS 

013、 

日27、 

034 
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ちよつと一言 

テレビのメーカーによってはが下の操作が可能なも 
のちありまず。 

2おの数字を入力ずるときは、>10を押したあとに 
数字を入力します。たとえば、25と入力したいと 
きは>10、2、5と入力します。 


テレビの乂ーカー 

乂一力一番号 

RCA/PROSCAN 

日日2、 
033 

012、 

日32、 

SAMSUNG 

002、 

013、 

020、 


日27、 
日37、 

日28、 
038 

日36、 

TELEFUNKEN 

日35、 

04し 

日42、 


日43、 

044、 

04己 

THOMSON 

日35、 
045 

日41、 

日43、 

ZENITH 

016、 

017 



テレビの操作をずる 

が下のボタンでテレビの操作ができるよラに 
なります。 


巧ずボタン 

できること 

テしビ電源 

テしビの電源を入/切し 

スイツチ 

ます。 

テしビ/ビデオ 

テレビの入力を切り換 
元ます。 

テしビ音量 +/- 

テレビの音量を調節し 
ます。 

テしビチヤンネル 

テしビのチヤンネルを 

+/- 

選びます。 


数字ボタンを使ラ 

リモコンをテしビモードにすると、数字ボタ 
ンでテしビを操作することができます。 

テしビボタンを押す。 

テレビボタンがホく点灯し、リモコンがテレ 
ビモードになります。数字ボタンでテレビの 
チヤンネルを選ぶことができます。 

1日し乂上のチヤンネルを選ぶ場合は、>1日ボタ 
ンを使います。 

もラー度テレビボタンを押すと、テレビモー 
ドは解除されます。 

ごま意 

• テレビによってはメーカー香号を合わせても操作 
できないことや、一部のボタンが使えないことが 
ありまず。 

• リモコンを]0秒が上操作しないと、テレビボタ 
ンは消灯しまず。 


■ま音！哉が寶 
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ソニー テレビダイ 
レク h 機能を ffi ろ 


ソニー 製テしビをお使いの場合、 1. テしビ 
の電源を入れる、 2. テレビの入力を本機を 
つないだ入力に切り換える、 3. 本機の電源 
を入れる、の操作を、ワンタッチで行ラこと 
ができます。 


テしビ/ 
ビデオ 


数字ボタン 



ソニーテしビ 
ダイレクト 


テレビ 

テレビチヤン 
ネル+ 


華細をずる 

テレビの入力（本機をつないだ入力）を登録しま 
ず。 


テレビ/ビデオボタンを押しなが 
ら、数字ボタンを使ってテレビの 
入力を選ぶ。 


下記の表から、本機をつないである入力を選 
びます。 

設定されると、テしビボタンがゆっくり2度 
点滅します。 

設定に失敗するとテしビボタンがすばやく已 
度点滅します。その墙合はもう一度設定をや 
り直してください。 


テレビ/ビデ 

押ず 


オボタンを —► 

数字 

テレビの入力 

巧しながら 

ボタン 



0 

選びません 

(初期設定） 


1 

ビデオ1 


2 

ビデオ2 


3 

ビデオ3 


4 

ビデオ4 


已 

ビデオ已 


6 

ビデオ6 


7 

コンポーネント 
ビデオ1 


8 

コンポーネント 
ビデオ2 


操作をずる 

テレビの入力（本機をつないだ入力）を登録しま 
ず。 


テレビとセンタースピーカーのリ 
モコン受光窓にリモコンを向け 
て、ソニーテレビダイレクトボタ 
ンを押ず。 

リモコンから信号を送信している間は、テレ 
ビボタンが点滅します。 


機能しない場合は、下記のよラにリモコンか 
ら信号を送信する時間を蛮えてみてくださ 
し、。 

信号の送信時間を変える 

テしビチヤンネル+ボタンを押しながら、数 
字ボタンを使って、送信時間を選びます。 

下記の表から、送信時間を選びます。 
設定されると、テレビボタンがゆっくり2度 
点滅します。 

設定に失敗するとテしビボタンがすばやく 5 
度点滅します。その場合はもラー度設定をや 
り直してください。 
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送信時聞 


テレビチヤン 
ネル+ボタン 
を巧しながら 


ビデオや衛星放送 
チューナーなどを 
使う 

VIDEO または SAT 端子を使って本機と接続 
した機器 （29 ぺージ）を再生することがで 
きます。 

お使いになる機器の取破説明書もあわせてご' 
覧ください。 



ファンクシヨンボタンを繰り返し 
押して、表示窓に再生したい機器 
を接続した端子 （> VlDEOj また 
は巧 ATj ) を表示させる。 

ファンクシヨンボタンを巧すごとに、 

FM 一 AM 一 VIDEO 一 SAT 一 DVD 一 
FM …と切り換わります。 

SAT の AUDIO IN 端子を使った接続（アナロ 
グ接続）と OPT に AL D に 1 TAL 1 N 端子を使っ 
た接続（デジタル接続）を同時にしていると 
きに 「 SAT 」 に切り換えると、自動的に 
OPT に AL DIGITAL IN 端子の入力を選択しま 
ず。 

ご注意 

ビデオや BS デジタル/デジタル CS チューナーなど 
の外部機器を付属のリモコンで操作ずることはでき 
ません。 


1 0.5 (初期設定) 


2 1 

3 

1.5 


4 

2 


已 

2.5 


6 

3 


7 

3.5 


8 

4 



ごま意 

• この機能は、ソニー製テしビのみ機能しまず。 

(ソ ニー製 テレビでも機能しないモデルもありま 
ず。） 

• テレビとセンタースピーカーが離れていると、機 
能しない場をがありまず。その場合は、テレビと 
センタースピーカーを近づけて設置してくださ 
い。 

• テレビボタン点滅中（信号の送信中）は、リモコ 
ンをテレビ、センタースピーカーに向けたままに 
しておいてくださし、。 


ン 

ず字夕 

巧数ボ 
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2 ヶ国語放送を楽し 
む （ AAC 巧応） 

BS デジタル放送などの MPEG -2 AAC の2重 
音声を楽しむことができます。 

ご注意 

BS デジタル放送などの MPEG 2 AAC 二重音亩を聞 
くには、巳 S デジタルチューナーと本機をデジタル 
接続し （29 ページ)、日 S デジタルチューナーの設 
定メニューで、デジタル出力を 「 AAC 」 に切り換 
えてくださし、。 




3 个 /* を使って表示窓にで ual 
Monoj を表示させてからミ夫 
定ボタンまたはを押す。 

4 个 /* を使って表示窓にお好み 
の設定を表示させる。 

■ Dual Mono Main ( ま音青） 

主音吉のみを再生します。 

■ Dual Mono Sub ( 副音声） 

副音吉のみを再生します。 

■ Dual Mono Main/Sub ( 主 / 副） 

左スピーカーから主音声、右スピー 
カーから 副音声を同時に再生します。 

■ Dual Mono Main+Sub ( ま + 副） 

主音舌と副音声が合成された音吉を再 
生します。 

5 アンプメニューボタンを押 
ず。 

アンプメニューを終了します。 


1 アンプメニューボタンを巧 
ず。 

2 个 /* を使って表示窓に 

で ustomizej を表示させて 
からミ夫定ボタンまたは4を押 
ず。 

カスタマイズモードになります。 


. アンプ 

メニユ- 


カパ'—を あけた 状態 


ごま意 

OPT に AL ケーブルがつながれた状態で SAT を選択 
ずると、2ケ国語放送が動作しまず。 


〇 〇 〇 

0 0 0 0 0 
b 〇 ' 
なむ0 〇| 

0をを [] 〇' 
を__ •- 
〇 〇 
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表示窓に 「 TUNED 」 が表示されます。 

FM 

TUNED 


QQ.Qmhz 


3 チユーナー乂ニユーボタンを 
押ず。 

4 <7 个 /*/■> を使って表示窓に 
■■Memory ?j を表示させる。 

5 決定ボタンを押ず。 

プリセツト番号が表示窓に表示されま 
す。 

Memorv 

FM -4- 

QQ.Qmhz 


6 令 / 个 /*/ 巧使ってプリセット 
香号を選ぶ。 

Memorv 

FM -7- 

90.01VI Hz 


次のぺージへつづく 


ラジオを楽しむ 


ラジオ局を受信して、登録することができま 
す。 FM 局を2日局と AM 局を10局、合わせて 
30局登録できます。 

受信を始める前に、音量を最小にしてくださ 

し、。 


選局—/+ 



勝け' 


カバーをあけたが態 

チューナ ー/ バンドボタンを 
繰り返し押して、 FM か AM を 
選ぶ。 

チューナー/バンドボタンを押すたび 
に、 FM と AM が切り換わります。 


選局+ボタンまたは選局ーボ 
タンを押しつづけ、選局が始 
まったら離ず。 

周波数表示が蜜わっていき、ラジオ局 
を受信すると、選局が自動的に止まり 
ます。 


〇 〇 0=0 〇 
0 0 0 0 0 


ラジオ局を登録ずる 
(プリセット） 


■ミ音3廉融かな3 


〇 〇ぶ〇令 

〇 G =0 反 ^ 

jQ <10 <0 し 

技技技〇 

〇 〇な© 
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7 決定ボタンを押ず。 

ラジオ局が登録されます。 


Complete 


FM 7 

TUNED 


公 O . Qmhz 


8 手順1〜7を繰り返して、他の 
ラジオ局を登録ずる。 


ラジオを聞く 


前ページの「ラジオ局を登録する（プリセツ 
卜）」でラジオ局を登録しておいてくださし、。 



-電源 スイッチ 

_フアンク 
シヨン 
-選局一/+ 


•音量 +/— 


■ FM モード 


プリセット番号を変えるには 

手順1から操作をします。 


1 フアンクシヨンボタンを繰り 
返し押して、表示窓に TMj 
または taMj を表示させる。 

最後に受信したラジオ局が受信されま 
す。 

FRTTT 

TUNED 


猫 . QmHz 


2 プリセット+ボタンまたはプ 
リセッ!ボタンを繰り返し 
押して、登録したラジオ局の 
中から聞きたいラジオ局を選 

ぶ。 

ボタンを押すごとに登録した放送局を1 
局ずつ探していきます。 
チューナー/バンドボタンを押すたび 
に、 FM と AM が切り換わります。 
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3 音量+/—ボタンで音量を調 
節ずる。 

ラジオを消ず 

電源スイッチを押します。 

登録していないラジオ局を聞く 

手順2で手動または自動で受信します。 

手動受信は、リモコンの選局+または一を繰 

り返し押します。 

自動受信は、リモコンの選局+または一を押 

し続けます。自動受信を止めるときは■を押 

します。 

ちょっと一言 

• FM 放送の受信状態が良くないときは、リモコン 
の FM モードボタンを押して、表示窓に 
「MONO」 を表示させまず。モノラルになりまず 
が聞きやずくなりまず。もラー度押すとステレオ 
に戻りまず。 

• AM 放送の受信状態が良くないときは、付属の 
AM ループアンテナの向きを受信状態の良い方向 
に変えてください。 

周波数を確認ずる 

本体表示ボタンを繰り返し押します。 

ボタンを押すごとに表示が、 

ラジオ局名’、周波数、登録番号 

: 

FM (または AM) 

と切り換わります。 

* プリセットしたラジオ局の名前を付けてあるとき 
に表示されます。 


登録したラジオ局に名前を付 
ける 


登録した放送局に8文字まで名前を付けるこ 
とができます。これらの名前は、ラジオ局が 
選択されたときに本機の表示窓に表示されま 
す （「XYZj など）。 



カバーをあけた が態 


1 フアンクシヨンボタンを繰り 
返し押して、表示窓に TMj 
または taMj を表示させる。 

チューナー/バンドボタンを巧すたび 
に、 FM と AM が切り換わります。 

最後に受信したラジオ局が受信されま 
す。 

フアンクシヨンボタンを押すごとに、 
FM 一 AM 一 VIDEO 一 SAT 一 
DVD FM •••と切り換わります。 

2プリセット+ボタンまたはプ 
リセットーボタンを繰り返し 
押して、名前を付けたいラジ 
才局を受信ずる。 


次のぺーシへつづく 
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3 チューナーメニュー ボタンを 
押ず。 

4 <•/■> を使って表示窓に 

■"Name In ? j を表示させる。 

5 決定ボタンを押ず。 

6 <•/ 个 /*/■> を使って名前を付け 
る。 

个 /* で文きを選び、4を押して力ーソル 
を次へ動かします。 

間違えて入力してしまったら 

変更したい文字が点滅するまで、繰り 
返し<■または4を押し、个/んで正しい文 
字を選びます。入力できる文字はアル 
ファベットの大文字、数き、記号です。 


スソープ タイ7— 

を ffi ラ 

音楽などを聞きながらお休みになるとき、設 
定した時間に本機の電源を切ることができま 
す。 

時間は1日分間隔で設定することができます。 


スリープ 


7 ミ夫定ボタンを押ず。 スリープボタンを押す。 

放送局の名前が費録されます。 スリープボタンを押すごとに、設定時間が換 

ねります。 

Sleep Auto (スリープオート ） ^ 

Sleep 90min (90 分）^ SOmin (80 分）^ 
7日 min (70 分）一 60min (60 分）^ 日日 min 
(已〇分）一 lOmin り日分）^ Sleep Off (ス 
リープオフ） 

Sleep Auto (スリープオート）を選 
んだ場合 

現在再生中のディスクが終了すると、自動的 
に電源をオフにしますに40分までの長さの 
ディスクに対応しています）。また手動で再 
生を止めても、自動的に電源がオフになりま 
す。 

オート機能を設定してからファンクションを 
切り換えると、オート機能はキャンセルされ 
ます。 


© 〇 〇 e 

〇 〇 © 

〇 © 
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カバーをあけた状態 


.アンプ 
メニュ_ 


アンプメニューボタンを押 
ず。 


个 /* を使って表示窓に 
rCustomizej を表示させて 
から決定ボタンまたは4を押 
ず。 

カスタマイズモードになります。 




コントロールユ 
ニッ h の表示窓の 
明るまを調節ずる 

表示窓の明るさを調節することができます。 


設定時間を確認ずる 

スリープボタンを一度巧します。 

Sleep Auto を選んでいるときは、設定時間 
の確認はできません。 

経過時間を変える 

スリープボタンを繰り返し押して希望の設定 
時間に変更します。 

スリープタイマー機能を解除ずる 

スリープボタンを繰り返し押して、表示窓に 
「Sleep Offj を表示させます。 


3 个を使って表示窓に 

■" Dimmerj を表示させてか 
ら決定ボタンまたは4を押ず。 

4 个を使って表示窓の明るさ 
を選ぶ。 

明るさは2段階に調整できます。 

次のぺージへつづく 
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アンプメニューボタンを巧 
ず。 

アンプメニューを終了します。 


設定お目をお買 I 、上 
げ時の設定に戻ず 


スピーカー設定やラジオのプリセットなどの 
設定項目を、お買い上げ時の設定に戻すこと 


ができまず。 



タッチ 

パネル 

センサー 

VOL - 


タツチパネルセンサー V 0 し一と 
とボタンを同時に数秒間巧ず。 

表示窓に 「Cold Reset 」 が表示され、設定 
項目がお買い上げ時の設定に戻ります。 












画面をを言語 ^ 
DVD ；<ニュー言語: 
音声言語： 

宇寒言語： 


設定画面を巧ろ 

設定画面を使って、画質や音声などさまざま 
な設定ができます。また、 DVD の字幕の言 
語や^ニューの表示言語の設定などもできま 
す。設定画面の項目の一覧は125ページをご 
覧ください。各項目について詳しくは96〜 

1日7ページをご賣ください。 


个で r 言語設定 J r 画面設 
定 J >■視聴設定 J r スピーカー 
設定 J r 設定 J の中から、設 
定したい項目を選び、決定ボ 
タンまたは •> を押ず。 

選巧した項目の画面が表示されます。 
例）「画面設を J 


風 


'- 函面おを — 

I TV タイフ 


16:9] 


S 麗ネント出力：ジヤケ扎だだ; 


< 7 个八バ/- 

決定 

DVD 設定- 


• cf 、 リターン 


个八で項目を選び、決定ボタ 
ンまたは 4 を押ず。 

項目の設定項目が一覧表示されます。 
例） 「 TV タイプ」の設定項目 


1 停止中に DVD 設定ボタンを押 
ず。 

設定画面が表示されます。 


カバーを あけた状態 


設定項目 

<■またはで VJ ターンボタンを押すと一 
つ前の画面戻ります。 


次のぺーシへつづく 


画面設定 

TV タイフ： 16:9] 

スクリーンセーパー: [ 4:3レターボックス I 

背貴面面： 4:3バンスキャン 

コンポーネント出力： J 


-9 

〇 

0=0 

〇 

〇 

〇 

〇 〇 

〇 

を 
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設定画面の使いかた 


設定と調整をずる 


語語語語 
本本本本 
曰曰曰曰 


f 隅巧謡が為 


© 〇 〇 0 
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4 个 /* で設定項目を選び、決定 
ボタンを押ず。 

設定項目が選ばれ、設定が終了します。 
例）「4:3パンスキヤン」 

選択した設定項目 


画面設を 



画面表示を消ずには 

DVD 設定ボタンを巧します。 


表示言語や音声言 
語の設定 

(言語設定) 

言語設定画面では、画面や音吉の言語を設定 
することができます。 

設定画面で「言語設定」を選びます。詳しく 
は「設定画面を使ラ」 （9 日ページ）をご覧く 
ださい。 




百 


言語設を 


画面表の言語： 

日本語 

DVD メニユー言語： 

日本語 

音寅吾語： 

日本語 

字»言語： 

日本語 


■ 画面表示言語 

画面の表示言語を切り換えます。 
表示される言語の一覧から選びます。 

■ DVD メニュー言語 （ DVD のみ） 

DVD メニューの言語を切り換えます。 
表示される言語の一覧から選びます。 

■音青言語 （ DVD のみ） 

音声の言語を切り換えます。 

表示される言語の一賣から選びます。 

■字幕言語 （ DVD のみ） 

字幕の言語を切り換えます。 

表示される言語の一覧から選びます。 


ごま意 

選んだ言語がディスクに記録されていないときは、 
記録されている言語のいずれかが選ばれまず（「画 
面表示言語 J を除く）。 

ちょっと一言 

「 DVD メニュー言語」「音声言語」「字幕言語」で 
「その他 一 J を選んだときは、言語コードー覧表 
(124 ぺージ）から言語コードを選び入力してくだ 
さい。数字ボタンで言語コードを入力しまず。次か 
らは4がの数字の言語コードが表示されまず。 
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次のぺーシへつづく 


画像に関ずる設定 

(画面設定) 

接続するテレビに合わせて設定できます。お 
買い上げ時の設定は、下線の項目です。 


設定画面で「画面設定 J を選びます。詳しく 
は「設定画面を使ラ」 （9 日ページ）をご覧く 
ださい。 


咬 


■ TV タイプ （ DVD のみ） 

接続するテレビの画面の種類（ワイドテしビ 


または従来の4 : 
す。 

3画面テレビ）を設定しま 

16:9 

ワイドテレビまたは、ワ 
イドモードのあるテしビ 
とつなぐとき。 

4:3 

レターボックス 

4:3画面のテしビとつなぐ 
とき。ワイド画像は横長 
のまま表示し、画面の上 
下は黒く表示します。 

4:3 

パンスキヤン 

4:3画面のテしビとつなぐ 
とき。ワイド画像は映像 
の左右を自動的にカット 
してテしビ画面全体に表 
しまず。 


16:9 


4:3レターボックス 


4:3パンスキヤン 


ご注意 

DVD によっては「4:3レターボックス」あるいは 
「斗:3パンスキャン J に設定していても、自動的にど 
ちらかで再生されるものがありまず。 

■スク リーンセーバー 

一時停止 また は停止したままで15分たつか、 
CD 、 スーパーオーデイオ CD 、 MP 3 、 JPEG 
(スライドショーは除く）を15分が上再生す 
ると、スクリーンセーパ'-の画面に切り換わ 
るよラ設定します。画像の焼き付き（残像現 
象）を防ぐのに役立ちます。 [> を押すと、 
スクリーンセーバー画面は消えます。 


A スクリーンセーパ'-を使います。 

切 スクリーンセーパ'-を使いません。 

■背景画面 

停止中や CD 、 スーパーオーディオ CD 、 

MP 3 再生中などの、画面の背景色や背景画 
面を設定します。 

ジャケット 

ピクチャー 

ディスクに D - EXTRA など） 
にあらかじめ記録されている 
ジャケットピクチャー（静止画 
像）を背景画面にします。ディ 
スクにジャケットピクチャーが 
記録されていないときは、「グ 
ラフィックス1」の画像が表示 
されます。 

グラフイッ 
クス！〜日 

あらかじめ本機に記録されてい 
るグラフィックピクチャーを背 
景画面にします。 

青 

画面の背景色を「青」にしま 
す。 

黒 

画面の背景色を「黒」にしま 
す。 



函面設定 


TV タイプ： 

スクリーンセーパー: 

16:9 

入 

背農画面： 

ジャケットビクチャー 

コンポーネント出力： 

インターレース 



f 隅巧麗荀か 
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■コンポーネント出力 
本機の COMPONENT VIDEO OUT の D 2 
VIDEO 端子から出力される映像信号の方式を 
選びます。映像信号のち式については、「用 
語解説」（114、117ページ）をご覧くださ 


い。 

インター 

レース 

本機を通常のテレビ（インター 
レース方式）につないでいると 
き。 

プログレッ 
シブ 

本機をプログレッシブ 
(525 p ) 方式に対応したテし 
ビにつないでいるとき。 


ご注意 

サブウーファー裏面の COMPONENT VIDEO OUT 
の SCAN SELECT スイツチが SELECTA 目 LE になつ 
ていないと、上記の設定はできません。 

■■プログレッシブ J に設定ずるには 

1个 / んで 「画面設定 J から、「コンポ ー ネ 
ント出力 J を選び、決定ボタンを押す。 


画面設定 


■ TV タイプ： 

16:9； 

スクリーンセーバ ー : 

入， 

背景画面： 

ジをケットビクチサー： 

コンポーネント出力： 

1 インターレース1 


ブログレッシブ 


2や/んで 「プログしッシブ J を選び、決定 
ボタンを押す。 

確認の画面が表示されます。 


3个/みで 「はい」を選び、決定ボタンを押 
す。 

出力信号がプログレッシブに設定されま 
す。 

ごま意 

. コンポーネント映像の信号に対応した入力端子を 
持つテレビモニターをご使用になる場をは、 D 端 
子ケーブル、または D 端子付コンポーネントケー 
ブルを使って本機と接続してから、上記の手順で 
「プログレッシブ」に設定してください。 

• 「画面設定 J で「プログレッシブ」が選択されて 
いるときは 、 MONITOR OUTPUT の VIDEO 端 
子 、 S VIDEO 端子からは出力されません。 

• プログレッシブ巧 25 p ) 方式に対応していない 
テレビとつないでいるときに、設定画面の「画面 
設定」の「コンポーネント出力 J で「プログレッ 
シスを選ぶと画像が乱れまず。その場合は、 
「インターレース」に戻してください （31 ぺ一 
ジ)。 

• r インターレース」に設定する場をは、確認画面 
は表示されません。 


コンポーネント出力： 

おほいのテレビはブロヴレッシブに 
巧ちしていますか7 

は kL 

I ぃぃぇ I 
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次のぺーシへつづく 


巧巧に関ずる設定 

(視聴設定) 

視聴年齢制限などを設定します。 
お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 


設定画面で「視聴設定 J を選びます。詳しく 
は「設定画面を使ラ」 （9 已ページ）をご覧く 
ださい。 


因 


雛茜を 


巧巧年おお限 

音靑トラック自あ适定モード 

切 

ま音声 

MPEG AAC 2ヶ国語 

才ーデイオ DRC: 

切 

データ CD® ホモード： 

MP3 

JPEG 日が： 

ち/曰/年 


■視聴年齡制限 一^ 

暗証番号を登録して、視聴年齢制限のある 
DVD の再生を制限する設定をします。詳し 
くは「ディスクの再生を制限する（カスタム 
視聴制限、視聴年齢制限 ) J (79 ページ）を 
ご賣ください。 

■音声 トラ ック自動選定モード 

複数の音声記録方式が用意されている DVD 
を再生するときに、チヤンネル数の最も多い 
音声記録方式 （ PCM 、 DTS 、 ドルビーデジ 
タル）を優先して再生できます。 


扭 


優先しません。 


入 


優先しまず。 


ごま意 

• この設定を「入」にずると、言語が切り換わるこ 
とがありまず。これは「音声トラック自動選定 
モード」の設定が「言語設定」の「音声言語 J 
(96 ページ）より優先されるたゆでず。 

• PCM 、 DTS 、 ドルビーデジタルのチヤンネル数 
が同じ場を、 PCM 、 DTS 、 ドルビーデジタルの 
順で優先されます。 

• DVD によっては優先ずる音声があらかじめ決ゆ 
られていることがありまず。この場を「入 J に設 
定しても、チャンネル数の多い音青記録方式が優 
先されないことがあります。 


埋 

ダイナミックレンジの圧縮 
はありません。 

入 

レコーディングエンジニア 
が意図したよラなダイナ 
ミックレンジでサウンドト 
ラックを再現します。 

ご注意 


オーデイオ DRC はソースがドルビーデジタルのと 
きのみ有効でず。 


■ MPEG AAC 2 ヶ国語 

BS デジタル放送の MPEG - 2 AAC 二重音声を 
聞くときに再生モードを設定します。 


主音贾 

主音声のみを再生します。 

副音声 

副音声のみを再生します。 

主/副 

左スピーカーから主音声、ちス 
ピーカーから副音声を同時に再 
生します。 

主+副 

主音声と副音声が合成された音 
声を再生します。 


ちよつと一言 

BS デジタル放送の MPEG 2 AAC 二重音声を聞くに 
は、 BS デジタルチューナーの設定メニューで、デ 
ジタル出力を 「 AAC 」 に切り換えてください。 

■ 才ーディオ DRC* * 

サウンドトラックのダイナミックしンジを狭 
くします。夜遅く、ルさな音量で映画を見た 
いときに便利です。 

* Dynamic Range Compression の略称でず。 


J 隅巧謂荀か 
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■データ CD 優先モード（ MP 3、 JPEG のみ) 

MP 3 ファイルと JPEG ファイルが混在する 
データ CD ( CD - ROM / CD - R / CD - RW ) ディ 
スクを再生する際、どちらのファイルを優先 
して認識するか設定します。 


MP 3 

MP 3 ファイルがを在する場合 
「 MP 3 ディスク J として認識し 
ます。 MP 3 ファイルが存在せ 
ず、 JPEG ファイルがを在する 
場合は 「 JPEG ディスク」とし 
て認識します。 

JPEG 

」 PEG ファイルが存在する場合 
「 JPEG ディスク」として認識 
します。 JPEG ファイルが存在 
せず、 MP 3 ファイルが存在す 
る場合は 「 MP 3 ディスク」と 
して認識します。 


■ JPEG 日付 

JPEG 日付の表示順序を切り換えます。お買 
い上げ時の設定は「月/曰/年」です。 


スピーカーの 設定 



サラウンドを十分に楽しむために、スピー 
カーの大きさや、リスニングポジションから 
スピーカーまでの距離を設定し、テストトー 
ンを使って、各スピーカーのバランスを調節 
します。 

設定画面で「スピーカー設定」を選びます。 
詳しくは「設定画面を使う」 （95 ページ）を 
ご賣ください。お買い上げ時は下線の付いて 
いる項目または数値に設定されています。 



設定を変更している途中で、お買い上 
げ時の設定に戻ずには 

項目を選んでクリアーボタンを押します。 

■大きさ 

センタースピーカーやサラウンドスピーカー 
を接続しない場合や、サラウンドスピーカー 
の位置を蜜えた場合は、「センター」や「サ 
ラウンド J の位置や高さを設定し直します。 
フロントスピーカーとサブウーファーの設定 
は蜜えられません。 
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位置の目ま 



フ□ント 

あり 

センター 

あり：通常はこの設定にしま 

なし：センタースピーカーを接 
続しない場合は「なし J にしま 
す。 

サラウンド 

後：サラウンドスピーカーを図 
の包の位置に設置する場合。 

横：サラウンドスピーカーを図 
の〇の位置に設置する場合。 
なし：サラウンドスピーカーを 
接続しない場合は「なし」にし 
ます。 

サブウー 
ファー 

あり 


ご注意 

• 項目を選んだときは、音が一瞬途切れまず。 

• 他のスピーカーの設定によっては、サブウー 
ファ ーから大音量が化る ことがあり まず。 


■距離 

リスニングポジションから各スピーカーの距 
離のお買い上げ時の設定値は L 乂下のように 
なっています。 



スピーカーの位置を蜜えた場合は、そのたび 
に設定しなおします。 

フロン 1 m 〜 7 m の範囲で、日. 2 m 刻み 
1 .6 m ； で設定できます。 


センター 

1.6 m * 

(「センター J 
を「あり」 

に設定した 
ときのみ） 


フロン!-スピーカーと同じ距離 
からリスニングポジションに 
1 .6 m 近い距離までの範囲で、 
0.2 m 刻みで設定できます。 


サラウンド 

1.6 m * 

(「サラウン 
ド」を「な 
し」 L 乂外に 
設定したと 
きのみ） 


フロン!-スピーカーと同じ距離 
からリスニングポジションに 
4.6 m 近い距離までの範囲で、 
0.2 m 刻みで設定できます。 


* クイック設定 （39 ページ）を行うと、自動的に 
設定されます。 


次のぺージへつづく 
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— 6 d 巨〜 +6 dB の範囲で、 IdB 
刻みで センタースピーカーのレ 
ベルを調整します。 


— 6 dB 〜 +6 dB の 範囲で、 1 服 
刻みでサラウンド スピーカーの 
しべルを調整します。 


サブ ー6 dB 〜 +6 dB の範囲で、 1 dB 

ウーファー刻みでサブウーファーのしべル 
+4 dB * を調整します。 


* クイック設定 （39 ページ）を巧ラと、自動的に 
設定されまず。 


ご注意 

• 項目を選んだときは、音が一瞬途切れます。 

• 両方のフロントスピーカーまたはサラウンドス 
ピーカーがリスニングポジションから同じ距離に 
設置されていない場をは、リスニングポジション 
に近いほラのスピーカーの距離を設定します。 

• サラウンドスピーカーをフロントスピーカーより 
離れた位置に置かないでください。 

• 距離の設定は入力信号によって無効になることも 
ありまず。 

■ しべル調整 

各スピーカーのレベルは次のよラに調整しま 
す。調整するときは「テスト!ン」を 
「入」にしておきます。 


■バランス調整 

各スピーカーのバランスは次のよラに調整し 
ます。「テストトーン」を「入」にしておく 
と、調整するときに便利です。 

フロント フロント スピーカーの 左と右の 

(中央) バランスを調節します。 

センターの位置は「—」と表 
示されます。（フロントスピー 
カーの中むから左右6段階に調 
節できます。） 


ずべてのスピーカーの音量を一度に変 
无る 

コントロール ユニッ トの VOL +/- にタッチ 
するか、リモコンの VOL +/- ボタンで調整 
します。 

■テス h トーン 

バランス調整やレベル調整をするために、各 
スピーカーからテストトーンを聞くことがで 
きます。 

切 テストトーンは出ません。 

入 各スピーカーから順番にテスト 

I^ーンが聞こえます。 

バランス、またはレベルを調整 
している間は、調整しているス 
ピーカーからテストトーンが聞 
こえます。 


- J た） 
7 夕りしみ 
ンあ定の 
ン服セ r 設き 
セ〇 をにと 


ンなにと 


K K 

带當章 S 接 

ラ0|ラ0|サ J J 定の 
サ L サ R ドし設き 
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テスト!ンでスピーカーの 
レベルとバランスを調節ずる 

1 停止中に、 DVD 設定ボタンを 
押す。 

設定画面が表示されます。 

2 个 /* を繰り返し押して r ス 
ピーカー設定 J を選び、決定 
ボタンを押ず。 

3 个八を繰り返し押して r テス 
トトーン J を選び、ミ夫定ボタ 
ンまたはを押ず。 

4 个八を繰り返し押して T テス 
トトーのを選び、 
決定ボタンを押ず。 

各スピーカーから順番にテストトーン 
が聞こえます。 


7 个八を繰り返し押して r テス 
卜Iン J を選び、決定ボタ 
ンを押ず。 

8 个八を繰り返し押して r テス 
トトーン J のけ刀 J を選び、 
決定ボタンを押ず。 

ご注意 

レベルまたはバランス調整をした後、音が一瞬途切 
れまず。 

ちょっと一言 

音を出さないでレベルおよびバランスの設定を調節 
する場を、刮眞3で「レベル調整」および「バラン 
ス調整」を選び、決定ボタンを押しまず。个/んでバ 
ランスおよびレベルを調節し、決定ボタンを押しま 
す。 


5 リスニングポジションから操 
作して、ずべての スピーカー 
からテス トト —ンが同じレべ 
ルに聞こえるよラに、 令/个/ 
A けで r レベル調整 J および 
•■バランス調整 J の設定を調 
節ずる。 

レベル調整している間は、調節してい 
るスピーカーからテストトーンが聞こ 
えます。 

バランス調整している間は、左ちのス 
ピーカーから同時にテストトーンが聞 
こえます。 


6 調節が終わったら、ミ夫定ボタ 
ンを}甲ず。 



コントロー J 主ュ 
ニットの表示窓を 
使ってスピーカー 


設定をずる 


本体の表示窓を使ってスピーカー設定をする 
こともできます。 

アンプメニユーリスト 
Speaker Setup 

- Center Speaker — | — Center Speaker Yes 
— Center Speaker No 
- Surround Speaker—p- Surround Speaker 
Yes 

-Surround Speaker 
No 

-Front Speaker Distance - 1.0 m 〜 7.0 m 

-Center Speaker Distance* —— 1.0 m 〜 7.0 m 
-Surround Speaker Distance*-"! .0 m 〜 7.0 m 
-Surround Speaker — i—Surround Speaker 


Position* 


Level 

- Test Tone- 


Position Behind 
-Surround Speaker 
Position Side 


I 


- Front Balance- 
- Center Level*- 


-Test Tone Off 
-Test Tone On 
"左右 6 段階ずつ 
——6 dB 〜 +6 服 

- Surround Left Level* -6 服〜 +6 服 

- Surround Right Level*— -6 dB 〜+6 dB 

- Sub Woofer Level - 6 dB 〜 + 目 dB 

- Audio D.R.C. — i - Audio D.R.C. Off 

- Audio D.R.C. On 


*「Speaker Setup 」 で、対応ずるスピーカー 
の設定を 「 Yes 」 （あり）に設定したときの 
み。 


Customize 

- Dual Mono- 


- SurroundSpeaker- 
Revers が 

- Dimmer - 1 - 


Lip Sync - 


I 


• Dual Mono Main 
- Dual Mono Sub 
- Dual Mono Main/Sub 
- Dual Mono Main+Sub 
-r- Reverse Off SL SR 
L Reverse On SR SL 

- Dimmer Off 
- Dimmer On 

— Lip Sync Off 
— Lip Sync On 


「Speaker Setupj で 、 ''Surround 
Speakerj を ''Surround Speaker Yes 」 
に設定したときのみ。 





カバーを あけた状態 


アンプ乂ニューボタンを押 

ず。 



〇 




〇 


〇 

〇 


〇 

〇 


0 

0 

〇 


〇 
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Center フロントスピーカーと 

Speaker 同じ距離からリスニン 

Distance が グポジシヨンに1 .6 m 

(センタース 近い距離までの範囲 

ピーカーの距で、日. 2 m 刻みで設定 
離） できます。 

1 .6ma) 

Surround フロントス ピーカーと 

Speaker 同じ距離からリスニン 

Distance が グポジシヨンに 4.6 m 

(サラウンドス近い距離までの範囲 
ピーカーの距で、日. 2 m 刻みで設定 
離） できます。 

1 .6ma) 

Surround Surround Speaker _ 

Speaker Position Behind 

Position ^) (後）：サラウンドス 

(サラウンドス ピーカーが リスニング 
ピー カ ーの位ポジションの後方にあ 
置） るとき 

Surround Speaker — 
Position Side (横）： 
サラウンド スピーカー 
がリスニングポジシヨ 
ンの横にあるとき 


次のぺーシ へつつ く 

1105 


Test Tone Test Tone Off (切）： 

(テストトー テストトーンは出ませ 

ン） ん。 

Test Tone On (入）： 
各 スピーカーから 順番 
にテストトーンが聞こ 
えます。 

バランス、またはレべ 
ルを調整している間 
は、調整しているス 
ピーカーからテスト 

_卜^ンが聞こえます。_ 

Front フロント スピーカーの 

Balance 左とものバランスを調 

(フロントス 節します。 

ピーカーの バ（フロント スピーカー 
ラン ス） の中もから左右6段階 

0 に調節できます。） 


■ Level 


a ) クイック設定 （39 ぺージ）を巧ラと自動 
的に設定されまず。 

が 「Speaker Setup 」 で、対応ずる スピー 
力一の設定を rYesj (あり）に設定した 
ときのみ。 


2个 /* を使って表示窓に設定し 
たい項目を表示させる。 

■ Speaker Setup 

大きさ、距離、位置を設定します。 

■ Level 

しべルとバランスを設定したり、テス 
トトーンのオン/オフをします。 

3決定ボタンまたはを押ず。 

4个 /* を使って設定したい項目 
を選んで、決定ボタンまたは 
を押ず。 

个を使って設定し、決定ボタンまた 
はアンプ y ニューボタンを押します。 
が下の項目を設定できます。お買い上 
げ時は下線の付いている項目または数 
値に設定されています。 

* DVD 巧生中は 、 [Speaker Setup 」 と 「Dual 
Mono 」 は設定できません。 


■ Spaker Setup 


Center 
Speaker 
(センタース 
ピーカー) 

Center Speaker Yes 
(あり）：センタース 
ピーカーを使用すると 
畜 

Center Speaker No 
(なし）：センタース 
ピーカーを使用しない 
と皇 

Surround 

burround speaker 

Speaker 

Yes (あり）：サラウ 

(サラウンドス 

ンドスピーカーを使用 

ピーカー) 

するとき 

Surround Speaker 

No (なし）：サラウン 
ドスピーカーを使用し 


ないとき 

Front 

1 m 〜 7 m の範囲で、 

Speaker 

0.2 m 刻みで設定でき 

Distance 

(フロントス 
ピーカーの距 
離） 

1 .6 ma ) 

ます。 


隅袖か翻腿が4か 


Center 

Level が 
(センタース 
ピーカーのし 
ベル） 

か） 

— 6 dB 〜 +6 dB の範囲 
で、 IdB 刻みでセン 
タースピーカーのしべ 
ルを調整します。 

buiTOund 

Left し evel が 
(サラウンド左 
スピーカーの 
レベル） 

か） 

— 6 dB 〜 +6 dB の範囲 
で、 IdB 刻みでサラウ 
ンド左スピーカーのレ 
ベルを調整します。 

buiTOund 
Right Leve | b ) 
(サラウンド右 
スピーカーの 
レベル） 

か） 

— 6 dB 〜 +6 dB の範囲 
で、 IdB 刻みでサラウ 
ンド右スピーカーのレ 
ベルを調整します。 

SubWoofer 
Level 
(サブウー 
ファーのレべ 
ル） 

+4a) 

— 6 dB 〜 +6 dB の範囲 
で、 IdB 刻みでサブ 
ウーファーのレベルを 
調整します。 

Audio D . R . C . 

Audio D . R . C . Off 

(ダイナミック 
レンジの圧縮） 

(切）：ダイナミックレ 
ンジの圧縮はありませ 
ん。 

Audio D . R . C . On 
(入）：レコーディング 
エンジニアが意図した 
よラなダイナミックレ 
ンジでサウンドトラッ 
クを再現します。 

a ) クイック設定 （39 ページ）を巧うと自動 
的に設定されまず。 

が 「Speaker Setup 」 で、対応するスピー 
力一の設定を 「 Yes 」 （あり）に設定した 
ときのみ。 

■ Customize 


Dual Mono 

Dual Mono Main 

(デュアルモ 
ノ） 

Dual Mono Sub 

Dual Mono Main / 

Sub 

Dual Mono 

Main+Sub 
詳しくはでヶ国語放 
送を楽しむ （ AAC 対 
応)」 （88 ぺージ）を 
ご覧ください。 


Surround Reverse Off SL SR 


Speaker 

Reverse * 

(サラウンドス 
ピーカー ( L ) 
の位置の反転） 


Reverse On SR SL 
詳しくは「サラウンド 
スピーカー （ L ) (左） 
を（右）側に置くに 
は」 （36 ぺージ）をご 
覧ください。 


Dimmer Dimmer Ofr 
(コントロール Dimmer On 
ユニットの 表詳しくは「コントロー 
乐; 窓の明るさ）ル ユニツ トの表不窓の 
明るさを調節する」 

(93 ぺージ）をご覧く 
ださし、。 


Lip Sync Lip Sync Off 
(リップシン Lip Sync On : 音声と映 
ク） 像のズしを調整しま 

す。サウンドフイール 
ド（モードボタン選 
択）または Head 
Phone Theater が作 
動しているときは、 

リップシンクは作動し 
ません。入力信号に 
よっては、または入力 
信号力 《 AAC のときは、 

リップシンクが作動し 
ない場合もあります。 


*「Speaker Setupj で 、 ""Surround 
Speakerj を 「Surround Speaker 、 es 」 
に設定したときのみ。 



クイック設定とソ 
セット 

(設定) 

設定画面で「視聴設定 J を選びます。詳しく 
は「設定画面を使う」 （9 日ページ）をご賣く 
ださい。 








巧巧 

1クイ'ソウ ー1 

リセット 





■クイック 

クイック設定をします。 

通常、初ゆて本機の電源を入れたときや、リ 
セットしたあとに電源を入れたときは、画面 
にクイック設定を行うかどうかのメッセージ 
が表示されますので、画面にしたがってク 
イック設定をします。 

クイック設定をキャンセルした場合や、もう 
一度クイック設定をする場合は、この画面か 
らクイック設定をします。 

クイック設定の操作については、「手順6 :ク 
イック設定をする J (39 ページ）をご覧くだ 
さい。 


■リセット 


視聴年齢制限を除くすべての設定画面項目を 
お買い上げ時の設定に戻すことができます。 
「リセット J を選んでから決定ボタンを押し 
て、「はい」を選びます。（リセットが完了す 
るまで数秒かかります。） 

リセット中はリモコンの電源スイッチやコン 
トロールユニットの 1 /( 1 ) 情源）スイッチを 
押して電源を切らないでください。 

ご注意 

• 本機をリセットずると、視聴年齢制限を除くずべ 
ての設定画面項目をお買い上げ時の設定に戻りま 
す。 

• リセットをしたあとに本機の電源を入れると、 
メッセージが画面に表示されまず。決定ボタンを 
押すと、クイック設定をずる画面が表示されまず 
ので、画面にしたがってクイック設定をしまず 
(39 ぺージ)。キャンセルずるときは、クリアー 
ボタンを押しまず。 


ごま意 

クイック設定をずると、が下の項目が設定されま 
ず。 

一「言語設定」の「画面表示言語」、 ^ DVD メ 
ニュー言語」、 r 字幕言語 J の設定 
-「スピーカー設定」の「距離」、「レベル調整」 
の設定 

—「画面設定」の 「 TV タイプ J の設定 










その他 


tt 障かな？と思っ 
たら 

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前に 
もう一度点検してください。それでも正常に 
動作しないときは、お買い上げ店またはソ 
二ーサービス窓口、お客様ご相談センターに 
お問い合わせください。 

修理の際はすべてのシステムが必要です。修理 
力 《 必要なロケーション*を判断するたゆです。 

* ロケーシヨンによっては、システムの一部をお持 
ちいただかなくてよい場合がありまず。お買い上 
げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談セ 
ン ターに お問い合わせください。 

DVD 、 ビデオ CD 再生操作のごま意 

DVD 、 ビデオ CD はソフト制作者の意図によ 
り再生状態が決められていることがありま 
す。本機ではソフト制作者が意図したディス 
ク内容にしたがって再生を行うたゆ、操作し 
たとおりに動作しない場合があります。ディ 
スクに付属の説明書も必ずご責ください。 

電源 

電源が入らない。 

電源 コー ドがしっかり差し込まれているか 
確認する。 

自動的に電源が切れスタンバイランプが点灯 
している。 

電源 コー ドを コンセン トから抜いてが下の 
項目を確認する。 

• コードがショートしていないか？ 

• スピーカーは 正しく設置されているか？ 
. 本体底部の通気孔がふさがっていない 
か？ 

• サブウーファーは正しく接続されている 
か？ 


上記の項目を点横し、もう一度電源コードを 

つなぎ電源を入れる。それでも正常に動作し 

ないときは、お買い上げ店またはソニーサー 

ビス窓口、 お客様ご相談センターに問い合わ 

せる。 

POWER ON/LINE ランプが点灯しない。 

• スピーカーコードがシヨートしている。サ 
ラウンドスピーカー （ L ) の電源コードを 
おいて、再度コンセントに差して、電源を 
入れる。 

映像 

映像が出ない。 

4接続コードのプラグがしっかり差し込まれ 
ていない。 

4ビデオ接続コードが断線している。 

4テしビの入力端子を間違えている （29 
ぺージ )0 

4テしビの入力切り換えで本機の映像が映る 
よラにしていない。 

4プログレッシブ （52 日 P ) 方式に対応して 
いないテしビとつないでいるときに、設定 
画面の「画面設定」の「コンポーネント出 
力」で「プログしッシブ」を選ぶと画像が 
乱れる。その場合は、サブウーファー裏面 
の COMPONENT VIDEO OUT の SCAN 
SELECT スイッチを INTERLACE にする。 
テしビ画面が正しく見れたら「コンポーネ 
ント出力」を「インターしース」にし、 
COMPONENT VIDEO OUT の SCAN 
SELECT スイツチを SELECTABLE にする。 

4プログレッシブ （52 日 P ) 方式に対応して 
いないテしビとつないでいるときに、設定 
画面の「画面設定」の「コンポーネント出 
力」で「プログしッシブ」を選ぶと画像が 
乱れる。その場合は、「インタレース J に 
する （31 ぺージ)。 

4プログレッシブ （52 日 P ) 方式に対応して 
いるテレビでも、設定画面の「画面設定 J 
の「コンポーネント出力」で「プログしッ 
シスを選ぶと画像が乱れる場合がある。 
「コンポーネント出力」を「インターレー 
ス」 にする （98 ぺージ)。 

4「画面設定 J で「プログレッシブ」が選択 
されているときは 、 MONITOR OUTPUT 
の VIDEO 端子 、 S VIDEO 端子からは出力 
されない。 
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■> プラグや端子がミちれている。 アルコールで 
少し湿らせた布でなき取る。 

■> ディスクにミちれや傷がある。 

ビデオ CD 、 CD 、 MP 3 を再生したときに、 

音に奥行き感がなく、モノラルのよラに聞こ 
る。 

コントロールメニュー画面で「音声 J を 
「ステレオ」にする （69 ぺージ)。 

4スピーカーおよび各機器が正しく接続され 
ているか確認する。 

ドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG の音声卜 

ラックを再生しているのにサラウンド効果が 

得られない。 

■> 選ばれているサウンドフィールドを確認す 
る （71 ぺージ)。 

4スピーカーの接続と設定を確認する（19、 
41、100ぺージ)。 

■> ドルビーデジタルのディスクであっても 
已 . Ich すべてから出力されないもの（モノ 
ラルやし R ステし才など）もある。 

センタースピーカーから しか音が出ない。 

-> ディスクによってはセンタースピーカーか 
らしか音が出ないものもある。 

センタースピーカーから音が出ない。 

4スピーカーの接続と設定を確認する（19、 
41、100ぺージ)。 

■> 選ばれているサウンドフィールドを確認す 
る （71 ぺージ)。 

-> ディスクによってはセンタースピーカーか 
ら音が出ないものもある。 

サラウンド スピーカーの 音が出ない、ほとん 

ど間こえない。 

4スピーカーの接続と設定を確認する（19、 
41、100ぺージ)。 

■> 選ばれているサウンドフィールドを確認す 
る （71 ぺージ)。 

■> BS デジタル放送の MPEG -2 AAC について 
は設定を確認する （99 ページ)。 

「Cinema Studio EX 」 がついているサウ 
ンドフィールドを選ぶ （71 ぺージ)。 
ソースによってはソフトの音声効果上、サ 
ラウンド側の音がルさく記録されているも 
のがある。 

4ワイヤしス設定を確認する （34 ぺージ)。 


次のぺーシへつつく 
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映像が乱れる。 

4ディスクにミちれや傷がある。 

4本機の映像出力をビデオデッキを経由して 
テしビに接続していると、一部の DVD プ 
ログラムに使用されているコピープロテク 
シヨン信号が画質に悪影響を及ぼす可能性 
がある。本機をテしビに直接接続していて 
も画質に問題が生じる場合は、テしビの S 
映像入力端子へ接続する （29 ページ)。 

設定画面の「画面設定 J の 「 TV タイプ」で 

設定した画像の形で再生できない。 

4画像の形が固定されているディスクを再生 
している。 


音が出ない。 

4才ーディオ接続コードのプラグがしっかり 
差し込まれていない。 

4 「Muting On 」 と表示されている場合は、 
リモコンの消音ボタンを押す。 

—時停止、スロー再生になっている。 

4早送り、早戻しになっている。 

スピーカー設定が正しくわわれていない 
(41、100ぺージ)。 

左右の音のバランスが悪い、または逆転して 

いる。 

4スピーカーおよび各機器が正しく接続され 
ているか確認する。 

4バランス調整メニューにあるバランスパラ 
メーターを 調節する （102 ぺージ )。 

4アンプメニューの 「Sruround Speaker 
Reverse 」 設定が正しくされているかどう 
か確認する。 

サブウーファーから音が出ない。 

4スピーカーの接続と設定を確認する（19、 
41、100ぺージ)。 

4オートデコーディングをオンにする （71 
ぺージ)。 

八ム音またはノイズがひどい。 

4スピーカーおよび各機器が正しく接続され 
ているか確認する。 

4接続コードがトランスやモーターから離れ 
ているか、テしビや堂光灯からは少なくと 
も 3 m 離れているか確認する。 

4テレビを他の才ーディオ機器から離して設 
置する。 


音声 


ホ Q 音 



4 プラズマテしビをお使いの場合は、発光ユ 
ニット、サラウンド スピーカー （ L ) (また 
は受光ユニット）をテしビから離す。また 
は、発光部と受光部が一直線上になるよラ 
に再度位置を調整しなおす。 

4サラウンドスピーカー ( L ) (または受光ユ 
ニット）は直射日光や照明などの強い光の 
当たる場所には置かない。 

4サラウンドスピーカー ( L ) (または受光ユ 
ニット）の受光部分の;'ちれを取る。 

操作 

放送局が受信できない。 

4アンテナが正しく接続されているか確認す 
る。 

アンテナの向きなどを調節する。 

屋外アンテナを使用する。 

4自動受信をしている場合に受信状態が悪い 
ときは、手動受信する。 

4プリセットチューニングしている場合、何 
も登録されていない、または登録した放送 
局を消してしまった。 

その場合は登録する （89 ページ)。 

4リモコンの本体表示ボタンを押して、周波 
数が表示されるようにする。 

リモコンで操作できない。 

4リモコンとセンタースピーカーとの間に障 
害物がある。 

4リモコンとセンタースピーカーとの距離が 
離れている。 

4センタースピーカーのリモコン受光部に向 
けて操作していない。 

4リモコンの電池が消耗している。 

POWER/ON LINE ランプが一瞬赤く点灯ず 

る 0 

4 MP 3 や DVD ディスクを再生するとき、ま 
たはディスクを交換するときは、ランプが 
一瞬ホく点灯します。故障ではありませ 
ん /。 

POWER/ON LINE ランプが赤く点滅ずる。 

4他のワイヤしスシステムと離す。 

4発光ユニットをサラウンドスピーカー ( L ) 
の受光部（または受光ユニット）に向け 
る。 

再生が始まらない。 

4ディスクが入っていない。 


4ディスクが裏返しに入っている。 

再生面を下にする。 

4ディスクが斜めにずれて入っている。 

4 CD - ROM などの、再生できないディスク 
を入れている（11ぺージ)。 

4本機で再生できない地域番号の DVD を入 
れている（11ぺージ)。 

4結露している。ディスクを取り出して電源 
を入れたままの状態で約30分放置し、再 
び電源を入れ直してから再生を始める （3 
ぺージ)。 

MP 3 が再生できない。 

4に0966日レベル1、レベル2、 Joliet に準 
拠していない MP 3 音声が記録されいる。 

4拡張子が「. MP 3」になっていない。 

4拡張子は「. MP 3」だが、 MP 3 が外のデー 
夕形式になっている。 

4 MP 3 PR 0 で記録された音声は再生できな 

い。 

4ディスクを取り出し、設定画面から「視聴 
設定」の「データ CD 優先モード」を 
「 MP 3 j に設定する。 

4ディしクトリしべルが8階層を超えてい 
る。 

4ディスクのアルバム数が99を超えている。 
( MP 3 のアルバムに記録されるトラック数 
の最大数は2日0です。） 

MP 3 のアルバム/トラック名が正しく表示 

されない。 

4本機で表示できる文字はアルファベットと 
数字のみ。それが外の文字は正しく表示さ 
れない。 

JPEG が再生できない。 

4に0966日しベル1、しべル2、 Joliet に準 
拠していない」 PEG 画像が記録されている。 
広張子が rjPGj または 「」 PEG 」 になっ 
ていない。 

4拡張子は rjPGj または 「 JPEG 」 だが、 
JPEG し乂外のデータ形式になっている。 

4縦が！ドットが下の JPEG 画像は表示でき 
ない。 

4縦または横が4720ドット L 乂上の JPEG 画 
像は表示できない。 

4ディスクを取り出し、設定画面から「視聴 
設定」の「データ CD 優先モード」を 
「 JPEGj に設定する。 

4ディしクトリしべルが8階層を超えてい 
る。 
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4 プログレッシブ JPEG ファイルは再生でき 
ない。 

4ディスクのアルバム数が99を超えている。 
( JPEG のアルバムに記録されるファイル数 
の最大数は2日0です。） 

4ファイル形式によっては一部再生できない 
ファイルがございます。 

JPEG のアルバム/ファイル名が正しく表示 
されない。 

4本機で表示できる文字はアルファベットと 
数字のみ。それし乂外の文字は正しく表示さ 
れない。 

スーパーオーディオ CD でカスタム視聴設定 
をしたのに暗証番号入力画面が出ない。 

4カスタム視聴設定をしたときのしイヤーと 
異なるしイヤーになっている。 

再生がディスクの最初から始まらない。 
プログラムまたはシャッフル、リピート再 
生になっている （5 日、57、日9ぺージ)。 
リジューム再生になっている。 

停止中に、コントロール ユニット またはリ 
モコンの ■ (停止）ボタンを押してから 
再生を始める （47 ぺージ)。 

自動的にタイトルメニュー、 DVD メ 
ニュー、 PBC のメニューの画面が表示され 
るディスクを入れている。 

再生が自動的に始まる。 

4自動的に再生が始まる DVD を入れている。 
再生が自動的に止まる。 

4ディスクによってはオートポーズ信号が記 
録されているものがある。このよラなディ 
スクを再生すると、オートポーズ信号のと 
ころで自動的に再生が止まる。 

DVD 使巧時に自動的に電源が切れた。 

DVD の一時停止状態、または DVD 再生中 
に DVD トップメニューまたは DVD ^ 
ニューを表示した状態で約1時間経過する 
と、自動的に電源が切れる。 

ストップ、スキャン、スロー、リピート再 
生、シャッフル再生、プログラム再生などの 
操作ができない。 

4操作を禁止しているディスクを再生してい 
る。ディスクに付属の説明書もあわせて確 
認する。 

希望する言語で画面表示されない。 

設定画面の「言語設定」の「画面表示言 
語」で希望の言語を選ぶ （96 ぺージ)。 


音声言語を変更できない。 

4再生している DVD に複数の音声言語が記 
録されていない。 

■> 音声言語の切り換えを禁止している DVD 
を再生している。 

字幕を変更できない。 

■> 再生している DVD に複数のき幕が記録さ 
れていない。 

■> 字幕の蜜更を禁止している DVD を再生し 
ている。 

字幕を消すことができない。 

■> 字幕表示を消すことを禁止している DVD 
を再生している。 

アングルを変更して見ることができない。 

■> 再生している DVD に複数のアングルが記 
録されていない。表示窓のアングル表示が 
点灯しているときのみ、アングルを切り換 
えることができる。 

■> アングルの蜜要を禁止している DVD を再 
生している。 

ディスクを取り出ずことができず、表示窓に 

「 Lockedj と表示される。 

■> お買い上げ店またはソニーサービス窓口、 
お客様ご相談センターに問い合わせる。 

コントロールユニットの表示窓に [Cannot 

Lockj と表示される。 

4コント ロールユニットの 1/(1) (電源）ス 
イッチを押して電源を切り、再び電源を入 
れてから「輸送時のご注意」 （3 ページ） 

の操作を行う。それでもまた 「Cannot 
Lockj が表示されるよラなら、お買い上 
げ店または ソニーサービス 窓□、お客様ご 
相談センターに問い合わせる。 

正常に動作しない。 

正常に動作しなくなったときは、電源コー 
ドをコンセントから抜いて電源を切り、再 
び電源を入れる。 

タッチパネルセンサーが正常に動作しない。 
正常に動作しなくなったときは、電源コー 
ドをコンセントから抜き、数分媛に再び電 
源コードをつないで、コントロール ユニッ 
卜をイニシャライズする （33 ぺージ)。 


■ ま音 
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保証書と アフター 
サービス 

保証書 

• この製品には保証書が添付されていますの 
で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け 
取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめ 
のうえ、大切に保をしてください。 

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間で 
す。 


ご相談になるときは、次のことをおならせく 
ださい。 

• 型名： DAV - LF 1 
• 故障の状態：できるだけ詳しく 
• 自己診断機能の状況： 

• 故障したときに再生していたディスク： 

• 購入年月日： 

• お買い上げ店： 


アフターサービス 


調子が悪いときはまずチェックを 

この説明書の「故障かな？と思ったら」の項 
を参考にして、故障かどラかを点検してくだ 
さい 0 

それでも具合の悪いときはサービスへ 

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談 
窓口のご案内」にある近くのソニーサービス 
窓口にご相談ください。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていた 
だきます。詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間の経過をの修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要 
望により有料修理させていただきます。 

部品の保有期間について 

当社では 、 DVD ホームシアターシステムの 
補修用性能部品（製品の機能を維持するため 
に必要な部品）を、製造打ち切り後8年間保 
有しています。この部品保有期間を修理可能 
期間とさせていただきます。保有期間を経過 
した後も、故障箇所によっては修理可能の場 
合がありますのでお買い上げ店か、ソニー 
サービス窓□にご相談ください。 
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主な仕様 

アンプ部 

実用最大出力 
ステレオモード： 

86 W +86 W (40、 JEITA *) 
サラウンドモード： 

フロント部： 86 W +86 W (各） 
( SS-TSLFK SS - TSLF 1 L ) (40) 
センター部： 86 W ( SS - CTLF 1) 
(4 Q ) ** 

サラウンド部： 8目 W +86 W 洛） 
( SS - TSLF 1 W 、 SA - TSLF 1) (斗 Q ) ** 
サブウーファー部： ]70 W 
( SA - WSLF 1) (4 Q ) ** 

* JEITA (電子情報技術産業協尝）の規格による測 
定値。 

** サウンドフイールドの設定によっては出力が出な 
い場合があります。 

入力端子 VIDE 0 /SAT :ピンジャック、 

300 mV 、50 kO 

( DIGITAL ) OPTICAL DIGITAL IN : 
光入カコネクター 

出力端子 PHONES :ステレオミニジャック、 

低および高インピーダンスヘッド 
フォン対応 

システム 

形式 Super Audio CD / DVD プレーヤー 

信号方式 JEITA 標準、 NTSC カラー方式 

音声特性 

周波数特性 DVD ( PCM ) : 2 Hz 〜 22 kHz ( + 

l . OdB ) * 

(2 CH STEREO モード時） 

CD : 2 Hz 〜 20 kHz (±1.0 dB ) * 

全高調波ひずみ率 

0.03 %が下* 

ワウ.フラッタ_ 

測定限界 （±0.001 % W PEAK ) が 

^本 

* JEITA (電子情報技術産業協含）の規格による測 
定値でず。 


チューナー部 

回路方ま PLL デジタル周波数シンセサイザー 

クォーツロック方式 
受信周波数 FM : 76.0〜9日 . OMHz 

AM : 531〜1，602 kHz 

アンテナ FM :ワイヤーアンテナ7日〇、不平 

衡型 

AM :ループアンテナ 
中間周波数 FM :10.7 MHz 

ビデオ部 

出力 MONrrOR OUTPUT 

VIDEO 映像： ] Vp - p ， 750 
S VIDEO S 映像： Y :1 Vp - p , 750 
(DVD のみ） 

C : 0.286 Vp - p , 750 (DVD のみ） 
COMPONENT VIDEO OUT 
D 2 VIDEO D 2 映像： Y : IVp - p , 

7 已〇 (DVD のみ） 

スピーカー 

フロント （ L ) ( R ) / サラウンド （ R ) 

方式 フロント （ L ) ( R ) 2 ウェイ密閉型 

サラウンド CR ) 2ウェイバスレフ型 
形状 コーン型100 mm 、 バランスドーム 

型2日 mm 

定格インピーダンス 
40 

最大外形寸法300 XI 205 X 300 mm (幅/高さ/ 
奧巧き、最大寸法） 

質量 フロント （ L ) ( R ) 約 5.8 kg 

サラウンド （ R ) 約日. 4 kg 

センター 

方式 2ウてイ密閉型 

形状 コーン型100 mm 、 バランスドーム 

型2日 mm 

定格インピーダンス 
40 

最大外形寸法 470 x 1 70 x 81 mm (幅/高さ/奧巧 
呈） 

質量 約2.已 kg 

サラウンド （ L ) 

方式 2ウてイバスレフ型 

形状 コーン型100 mm 、 バランスドーム 

型2日 mm 

定格インピーダンス 
40 

最大外形寸法 300 x 1205 x 300 (幅/高さ/奧巧 
き、最大寸法） 

質量 約6.已 kg 


ま音 


次のぺージへつづく 
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サブウーファー 

方式 バスしフ型 

形状 コーン型、 180 mm 

定格インピーダンス 

40 x 2 

最大外形寸法241 x 606 x 241 mm (幅/高さ/奧 
行き） 

質量 約 14 kg 

電源 AC 100 V 、 50/60HZ 

消費電力 75 W 

コントロールユニット 

最大外形寸法日 68x200 XI 20mm (幅/高さ/奥 
行き） 

質量 約 47 kg 

サラウンド スピーカー （ L ) 

電源 AC 100 V 、 50/60HZ 

ミ肖費電力 22 W 


付属品 

16ページをご賣ください。 

本機は「高調波ガイドライン適合品 J です。 
仕様および外観は、改良のたゆ、予告なく蜜 
要することがありますが、ご了承ください。 


も: 


主なプリント配線板に八ロゲン系難燃 
剤を使用していません 
主なはんだ付け部に無鉛はんだを使用 
キャビネットに八ロゲン系難燃剤を使 
用していません 

スピーカー外装に非塩ビ系素材を使用 


用語解説 


アルバム 

MP 3 音声や JPEG 画像を記録しているデータ 
CD の中の単位の1つです。 

インターしース（飛び越し走査） 

通常のテしビ放送の NTSC 方式では、1秒間 
に30枚の画像を次々に映し出すことで動画 
を再現している。1枚画像を走査線の奇数、 
偶数で2回に分けて、見かけ上1秒間に60枚 
の画像を映し出す。従来のテしビの表示方 
式。 


インデックス（スーパーオーディオ CD / 

CD ) /ビデオインデックス（ビデオ CD ) 

再生したい部分を見つけやすいよラに、1つ 
のトラックをいくつかの部分に区切って番号 
を付けたもの。インデックスが記録されてい 
ないディスクもある。 

視聴年齡制限 

国ごとの規制レベルに合わせて、視聴年齡制 
限に対応したディスクの再生を制限する、と 
いう DVD の機能。制限のしかたは DVD に 
よって異なり、全く再生できない場合や過激 
な場面をとばしたり、別の場面に差し替えて 
再生する場合などがある。 

シーン 

PBC (プレイバックコントロール）対応のビ 
デオ CD で、メニュー画面や動画、静止画の 
区切りのこと。 

スーパー オーデイオ CD 

スーパーオーディオ CD とは、現巧の CD など 
に用いられている PCM 方式とは異なる DSD 
(ダイしクトストリームデジタル）方式で記 
録された、新しい高音質オーディオディスク 
の規格です。 DSD 方式は、 CD の64倍にあた 
るサンプリング周波数で、1ビットの量子化 
の採用により、現行の CD をはるかに超える 
広い再生帯域と可聴帯域における十分なダイ 
ナミックレンジを確保し、原音をよりま、実に 
再現します。 
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スーパーオーディオ CD には、乂下のよラな 
種類があります。 

• スーパーオーディオ CD (シングルしイ 
ヤーディスク） 

HD (八イデンシティ）レイヤー(スー 
パーオーディオ CD 用の高密度信号層） 単 
層のみのディスクです。 

• スーパーオーディオ CD (デュアルしイ 
ヤーディスク） 

長時間再生を可能にした、 HD レイヤーが 
2層になっているディスクです。2層構成 
ですが片面読み出しのたゆ、ディスクを裏 
返す必要はありません。 

• スーパーオーディオ CD+CD (八イブリツ 
ドディスク） 

HD レイヤーと CD レイヤーと力 《2 層になっ 
たディスクです。2層構成ですが片面読み 
出しのたゆ、ディスクを裏返す必要はあり 
ません。また、 CD しイヤーの内容は通常 
の CD プレーヤーでも再生できます。 

• 2チヤンネル+マルチチヤンネルスーパー 
オーディオ CD ディスク 
スーパーオーディオ CD の HD しイヤーに2 
チヤンネルのエリアとマルチチヤンネルの 
エリアの両方が記録されているディスクで 
す。 

タイトル 

DVD に記録されている映像や曲のいちばん 
大きな単位。通常は映像ソフトでは映画1作 
品、音楽ソフトではアルバム1枚（または1 
曲）にあたる。 


チャプター 

DVD に記録されている映像や曲の区切りで、 
タイトルよりもルさい単位。1つのタイトル 
はいくつかのチャプターで構成される。チャ 
プターが記録されていないディスクもある。 

デジタルシネマサウンド （ DCS ) 

映画館での迫力あるサウンドを家庭で楽しむ 
ために、ソニーがデジタル信号烟理技術を駆 
使して開発したサラウンドサウンドの総称。 
音楽演奏用の空間をベースにした従来の音墙 
再現と違い、あくまで映画を楽しむために開 
発された。 

デジタル赤外線伝送 

(Digital Infrared Audio |- ransm に sion ) 

昨今、 DVD や BS デジタル放送等の高品質な 
メディアが急激に普及しつつあります。この 
よラな局品質なメディアによってもたらされ 
た微妙なニュアンスを劣化することなく伝送 
するため、 DAV - LF 1 ではデジタルオーディ 
才信号を非圧縮でホ外線伝送する技術、 
「Digital Infrared Audio lYansm に sion 」 を 
開発、導入しました。 

この技術は忙 C (国際電気標準会議）および 
JE 1 TA (電子情報技術産業協会）で Hi - Fi オー 
ディオ伝送用として割り当てられている副搬 
送波周波数帯域内で、デジタルオーディオ信 
号を非圧縮で伝送することが可能です。 

(図 1) 


地域番号（リージョンコード） 

著作権保護を目的に設けられた制度。販売地 
域に よって、 DVD プしーヤーや DVD デ ィス 
クには地域番号が割り当てられていて、プ 
しーヤー本体やディスクのパッケージに、そ 
れぞれの地域番号が表示されている。プし一 
ヤーとディスクの地域番号が一致していると 
再生できる。表示のあるディスクは、ど 
のプレーヤーでも再生できる。なお、地域番 
号の表示がない DVD でも、地域制限されて 
いる場合がある。 


図1デジタルホ外線伝送の信号スぺクトラム 


トラック 

ビデオ CD や CD に記録されている映像や曲の 
区切り （1 曲分)。 

次のぺージへつづく 



デジタル伝送 
(Digital Infrared Audio 
Transm に Sion ) 


アナログ伝送 
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ドルビーサラウンド（プロロジック） 

ドルビーラボラトリーズ社がサラウンド音声 
のたゆに開発した音舌信号の処理技術。入力 
信号にサラウンド信号があるとき、プロロ 
ジック処理をして、フロント、センター、サ 
ラウンドに信号を出力する。サラウンドチャ 
ンネルはモノラルになる。 

ドルビーデジタル 

ドルビーラボラトリーズ社の開発した音声の 
デジタル圧縮技術。 5.1 チャンネル•サラウ 
ンドに対応している。サラウンドチヤンネル 
はステし才になり、サブウーファーチヤンネ 
ルは独立して出力される。ドルビーデジタル 
シネマ音声方式のよラな高水準のデジタル音 
舌を日.1チヤンネルで楽しむことができる。 

全チャンネルが完全に分離した状態で記録さ 
れるのでチヤンネル間セパレーションがを 
く、すべてデジタルで受け渡しされるので劣 
化しにくいといラ特長がある。 

ドルビープロロジック II 

ドルビープロ ロジック II は2チヤンネルソース 
を已チャンネルで全帯域再生する。それを行 
うのが、ソースにない音や音の色付けを加え 
ることなく、オリジナル録音の空間的特質を 
引き出す先進的で高音質のマトリックスサラ 
ウンド デコーダ である。 

本機はが下の2 つの モードを持つ。 

ムービーモード 

ムービーモードはステし才 TV ショーやドル 
ビーサラウンドでエンコードされたすベての 
プログラムに向いている。その効果はデイス 
クリート日.1チヤンネルサウンドの質に迫る 
音場指向性の改善である。 

5ュージ ックモード 

ミュージックモードはあらゆるステレオ音楽 
録音で用いられ、広く深く音場を確保する。 
ミュージックモードはサウンドをリスナーの 
希望どおりに操作できる制御を持っている。 


ビデオ CD 

動画の記録されている CD 。 

ビデオ CD では、デジタル圧縮技術の世界標 
準規格のひとつ、 「 MPEG 1」 （エムペグ 1) 

を使うことにより、映像情報を平均約140分 
の1に圧縮している。これにより、 12 cnn の 
ディスクに最大74分までの動画を記録でき 
る。 

また、音声情報についても、人間には基本的 
には聴こえない音声を圧縮して記録し、従来 
の音楽用 CD と比較すると、音声情報も約6分 
の1に圧縮している。 

ビデオ CD には、動画や音声の再生だけが巧 
能なバージョン 1.1 と、高精細の静止画の再 
生や PBC (プしイバックコントロール）機能 
を持ったバージョン之0がある。 

ビデオ素材、フィルム素材 
DVD の映像素材の種類。ビデオ素材はテレ 
ビドラマやテしビアニメーションなどのテレ 
ビ放送された番組 （1 秒30フしーム、60 
フィールド）を DVD に記録したもの。フィ 
ルム素材とは映画フィルム （1 秒24コマ）を 
DVD に記録したもの。 

ファイル 

JPEG 画像を記録しているデータ CD の中の単 
位の1つです。 

プレイバックコントロール （ PBC ) 

ビデオ CD (パ'-ジョン2 .0) に記録されてい 
る、再生をコントロールするたゆの信号。 
PBC 対応ビデオ CD に記録されているメ 
ニュー画面（選択画面）を使って、簡単な巧 
話型のソフトや、検索機能を持ったソフトな 
どを楽しゆる。 
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プログレッシブり暖次走査） 

通常のテレビ放送の NTSC 方式では、1秒間 
に30枚の画像を次々に映し出すことで動画 
を再現している。これがインターしース（飛 
び越し走査）方式。1枚の画像を走査線の奇 
数、偶数で2回に分けて、見かけ上1秒間に 
60枚の画像を映し出す。これに対してプロ 
グレッシブ方式の場合は、走査線を飛び越す 
ことなく、 NTSC で言えば已2日本の走査線を 
使って、1秒間に60枚の画像を映し出す。細 
かな文字や横線などの多い場面などで高画質 
な映像を再現できる。本機は日25プログしッ 
シブ （52 日 P ) 方式に対応。 

マルチアングル 

DVD の機能のひとつで、同じ場面が視点を 
蜜えて複数のアングル（カメラの位置）で記 
録されていること。 

マルチランゲージ 

DVD の機能のひとつで、同じ映像に対して 
音声や字幕が複数の言語で記録されているこ 
と。 

AAC 

BS デジタル放送で標準に定められたデジタ 
ル音声方式。「アドバンスド•才ーディオ* 
コーディング (Advanced Audio Coding)j 
の略で、高い圧縮率で音楽 CD 並みの音質を 
実現する。 

D 2 映像信号 

D 端子付きデジタルテレビなどと1本のケー 
ブルで簡単に映像信号を接続できる。 コン 
ポーネント 信号で接続するたゆ、より高画質 
な画像となる。 D 端子には対応する信号 
フォーマット によって D 1、 D 2、 D 3 と D 4 な品 
子がある。本機には D 2 出力端子 
(日 25 i (480 i )、525 p (480 p ) の信号に対応つ 
が付いており、 D 1、 D 2、 D 3 および D 4 端子 
付きデジタルテレビなどに対応している。 

* i はインターレースの略。 P はプログレッシブの 
略。カツコ内の数字は有効走査線数で数えたとき 
の別称。 


DTS 

デジタルシアターシステムズ社の開発した音 
声のデジタル圧縮技術。 5.1 チヤンネル•サ 
ラウンドに対応している。サラウンドチヤン 
ネルはステレオになり、サブウーファーチヤ 
ンネルは独立して出力される。高水準のデジ 
タル音声を 5.1 チヤンネルで楽しむことがで 
含る。 

全チヤンネルが完全に分離した状態で記録さ 
れるのでチヤンネル間セパしーシヨンが良 
く、すべてデジタルで受け渡しされるので劣 
化しにくいといラ特長がある。 

DVD 

CD と同じ直径で最大8時間までの動画が記録 
できるディスク。 

片面1層で 4.7 GB ( Giga ギガ Byte バイト） 

と CD の7倍の情報が記録でき、片面2層で 
8.日 GB 、 両面1層では 9.4 GB 、 両面2層では 
17 GB が記録できる。 

画像の記録はデジタル圧縮技術の世界標準規 
格のひとつ、 「 MPEG 2 j を採巧し、映像デー 
夕を約1/40评巧）に圧縮して記録する。 
また画像の状態に合わせて割り当てる情報量 
を蜜化させる巧蜜レート符号化技術も採用さ 
れている。音声情報は PCM の他、ドルビー 
デジタル、 DTS を巧いて記録でき、より臨場 
感のある音声が楽しゆる。 

またマルチアングル、マルチランゲージ、視 
聴年齢制限などさまざまな付加機能も用意さ 
れ、より高度な楽しみかたができる。 


■ ま音 
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を部のなまえ 


詳しい説明は （） 巧のぺージをご覧くださし、。 



コント ロール ユニットの上面 




田デイスクランプ* 

回タッチバネルセンサー (46) 

回 表示窓【119) 

团 DOLBY DIGITAL ランプ* 

デイーテイーエス 

固 DTS ランプ* 

固 DOLBY PRO LOGIC II ランプ* 

团 D . C . S ランプ* 

* 各モードが作動しているときに点なします。 


图|/(!)语測スイッチ/スタンバイランプ 
(44) 

图ディスクスロット (44) 

画± (イジェクト）ボタン （44) 
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コントロール ユニツ トの表示窓 


DVD 再生中 


再生モード 



現在のタイトル 

スーパーオーディオ CD / CD / ビデオ CD ( PBC 再生中はのぞく） / MP 3 再生中 

〜 >, PBC 再生中に点灯 

再生中の了イスク （ビデオ CD のみ） 



再生状態 

I 

SA-CD 

► 



MULTI 


PBC 


TRK ^0 


MULTI チヤンネルエリア再生中に点な 
(スーパーオーデイオ CD のみ） 


28：51 


経過時間表示 
現在のトラック 


次のぺージへつづく 


■ まき 
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ラジオを聞くとま 


プリセツト涅号 


現在のバンド 


丄 


FM 10 


MONO 


90.0 MHz 


受信中の音声状態 


現在の周波数 


JPEG ファイル再生中 


再生状態 



フアイル香号 


120 




























画 回回画图图 

ホーンズ 

丘] PHONES (ヘッドホン）端子 (44) 

モニター アウトプット ビデオ 

回 MONITOR OUTPUT (VIDEO/S 
Video) 映像出力 /S 映像出力端子に 9) 

コンポーキント ビデオ アウト 

回 COMPONENT VIDEO OUT D2 
VIだ目0 D2 ビデオ出力端子 （29) 

コンポーキント ビデオ アウト スキヤン 

囲 COMPONENT VIDEO OUT SCAN/ 

SEtlCT スイッチ （98) 


固 AM アンテナ端子 （27) 

固 FM 75Q COAXIAL アンテナ端子に 7) 

回 SPEAKER スピーカー出力端子に 2) 


システム コネクター 

图 SYSTEM CONNECTOR 端子 （19) 

图 D 旧一 Tl 端子 (19) 

オプチカル デジタル イン 

画 SAT OPTICAL DIGITAL IN 音声デジタ 
ル出力{光）端子に 9) 

回 SAT 映像/音声 【L/R) 入力端子に 9) 

回 VIDEO 映像/音声 （L/R) 入力端子 
(29) 

リモート コントロー化 

画 REMOTE CONTOROL 端子 (19) 
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ご注意 

リモコンを暗所で光らせるには、光のあたる場所に 
しばらくのあいだ置いてください。 


田と（イジェクト）ボタン（44、 45) 

回本体表示ボタン（64、67、 90) 

图スリープボタン （92) 

囲! 

プリセットー/+ボタン（45、49、90、 
91) 

固〇 (再生)*ボタン（44、45、49、 

5已、57、已9、 60) 

固 DVD トップ乂 ニュー /アルバムーボタン 
(48、已〇、 53) 

回卜/个 /*/■>/* 決定ボタン 

(39、48、49、50、53、54、55、 

58、 59、61、69、77、78、79、81、 

89、 91、93、95、 104) 

画 DVD 画面表示ボタン（50、53、58、 

59、 61、67、68、69、77、78、 

79) 

回 AFD ボタン（71、 72) 

画 DSGX ボタン （76) 

回 DVD 設定ボタン（39、81、 95) 

画き幕ボタン （78) 

画音声*ボタン （69) 

圆アングルボタン (77) 

圆数字*ボタン（48、49、55、61、77、 
79、81、84、 86) 

画決定ボタン 

回 チューナーメニュー ボタン（89、 91) 

画テレビ電源スイッチ （84) 

画電源スィッチロ9、44、 90) 

國ソ ニーテレビ ダイレクトボタン （86) 

國チューナ ー/ バンドボタン（89、90、 
91) 

國 フアン クシ ヨン ボタン（44、76、87、 

90、 91) 

网ィィ/ ►►/ スローィ 選局一/+ 

ボタン（54、60、89、 90) 

國国（停止）ボタン（45、47、49、79、 
90) 

國 H {—時停止）ボタン (45) 

國消音ボタン (45) 

國 DVD 乂ニュ ー/ アルバム+ボタン（48、 
50、 53) 
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西国の函函函 


極麵圃题涵陋 
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國音量 + V - ボタン（45、 90) 

國 cTi リターンボタン（49、50、53、 

55、61、79、81、 95) 

國モードボタン（72、73、 76) 

画ナイトモードボタン (76) 

國再ちモードボタン巧氏 57) 

國くり返しボタン巧5、 59) 

國テレビボタン旧4、 86) 

國テレビ/ビデオボタン（84、 86) 

國テレビチャンネル +*/- ボタン（84、 

86 ) 

固テレビ音量 +/- ボタン （84) 

國アンプメニユーボタン（88、93、 104) 
國クリアーボタン（39、5氏 61) 

画 FM モードボタン （90) 

ちょっと一言 

* のせいたボタン（〇、 <•/ 个パ、音声、数字 
(5)、音量+、テレビチャンネル +) には、凸点 
(突起）が付いています。操作の目巧として、お使 
いください。 


■ ま音 


123 


言語コードー覧表 




言語名表記はに 063 注 1988 (E/F ) に準拠 




Code 

Language 

Code 

Language 

Code 

Language 

1027 

Afar 

1245 

Inupiak 

1489 

Russian 

1028 

Abkhazian 

1248 

Indonesian 

1491 

Kinyarwanda 

1032 

Afrikaans 

1253 

Icelandic 

1495 

Sanskrit 

1039 

Amharic 

1254 

Italian 

1498 

Sindhi 

1044 

Arabic 

1257 

Hebrew 

1501 

Sangho 

1045 

Assamese 

1261 

Japanese 

1502 

Serbo-Croatian 

1051 

Aymara 

1269 

Yiddish 

1503 

Singhalese 

1052 

Azerbaijani 

1283 

Javanese 

1505 

Slovak 

1053 

Bashkir 

1287 

Georgian 

1506 

Slovenian 

1057 

Byelorussian 

1297 

Kazakh 

1507 

Samoan 

1059 

Bulgarian 

1298 

Greenlandic 

1508 

Shona 

1060 

Bihari 

1299 

Cambodian 

1509 

Somali 

1061 

Bislama 

1300 

Kannada 

1511 

Albanian 

1066 

Bengali; Bangla 

1301 

Korean 

1512 

Serbian 

1067 

Tibetan 

1305 

Kashmiri 

1513 

Siswati 

1070 

Breton 

1307 

Kurdish 

1514 

Sesotho 

1079 

Catalan 

1311 

Kirghiz 

1515 

Sundanese 

1093 

Corsican 

1313 

Latin 

1516 

Swedish 

1097 

Czech 

1326 

Lingala 

1517 

Swahili 

1103 

Welsh 

1327 

Laothian 

1521 

Tamil 

1105 

Danish 

1332 

Lithuanian 

1525 

Telugu 

1109 

German 

1334 

Latvian; Lettish 

1527 

Tajik 

1130 

Bhutani 

1345 

Malagasy 

1528 

Thai 

1142 

Greek 

1347 

Maori 

1529 

Tigrinya 

1144 

English 

1349 

Macedonian 

1531 

Turkmen 

1145 

Esperanto 

1350 

Malayalam 

1532 

Tagalog 

1149 

Spanish 

1352 

Mongolian 

1534 

Setswana 

1150 

Estonian 

1353 

Moldavian 

1535 

Tonga 

1151 

Basque 

1356 

Marathi 

1538 

Turkish 

1157 

Persian 

1357 

Malay 

1539 

Tsonga 

1165 

Finnish 

1358 

Maltese 

1540 

Tatar 

1166 

Fiji 

13 目 3 

Burmese 

1543 

Twi 

1171 

Faroes© 

1365 

Nauru 

15 己 7 

Ukrainian 

1174 

French 

1369 

Nepali 

1564 

Urdu 

1181 

Frisian 

1376 

Dutch 

1572 

Uzbek 

1183 

Irish 

1379 

Norwegian 

1581 

Vietnamese 

1186 

Scots Gaelic 

1393 

Occitan 

1587 

Volapuk 

1194 

Galician 

1403 

(Afan) Oromo 

1613 

Wolof 

1196 

Guarani 

1408 

Oriya 

1632 

Xhosa 

1203 

Gujarati 

1417 

Punjabi 

1665 

Yoruba 

1209 

Hausa 

1428 

Polish 

1684 

Chinese 

1217 

Hindi 

1435 

Pashto; Pushto 

1697 

Zulu 

1226 

Croatian 

1436 

Portuguese 

170 つ 


1229 

Hungarian 

1463 

Quechua 



1233 

Armenian 

1481 

Rhaeto-Romance 



1235 

Interlingua 

1482 

Kirundi 



1239 

Interlingue 

1483 

Romanian 









JPEG 日付 



年日年月 
/ // / 
曰月弓曰 
, ■■>... // / 
月年日年 


ホ Q 音 


次のぺージへつづく 
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スピーカー 設定 


h 大きさ 


-フロン!-おり 

-センタ- P おり 

しなし 

"サラウンド—— P 後 
-横 
しなし 

-サブウーファ-あり 


-距離- r フロン!-1 m 〜7 m 

■センタ-1 m 〜7 m * 

L サラウンド-1 m 〜7 m * 

—しべル調整一 r センタ-6 dB 〜+6 dB 

-サラウンド L ——6 dB 〜+6 dB 
-サラウンド R - — 6 dB 〜+6 dB 

L サブウー-一目 dB 〜+6 dB 

ファ- 


- バランス調整ーフロン!-左ち6段階ずつ 

—テストトーン1■切 
L 入 


* フロントスピーカーの 設定に 
よって、設定範囲は変わりまず 
(100ぺージ)。 

設定 

クイック 

* -リセツ I - r はい 

L ぃぃ之 
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アンプ乂ニューお目一覧表 

リモコンでが下のアンプニュー項目を設定することができます。 

Speaker Setup Customize 


h Center Speaker- 


^Surround Speaker- 


■ Center Speaker Yes 
- Center Speaker No 

—— Surround 
Speaker Yes 
— Surround 
Speaker No 

-Front Speaker Distance - 1.0 m 〜 7.0 m 

-Center Speaker Distance —— 1.0 m 〜 7.0 m* 
— Surround Speaker Distance-1.0 m 〜 7.0 m* 


"Surround Speaker- 
Position 




Surround Speaker 
Position Behind 

-Surround Speaker 
Pos 计 ion Side 


フロントスピーカーの 設定に よって、 設 
定範囲は変わりまず （104 ページ)。 


\- Dual Mono- 


\- Surround - 




Speaker Reverse* 
I— Dimmer - 1 - 


Up Sync - 


I 


- Dual Mono Main 
Dual Mono Sub 
- Dual Mono Main/Sub 
- Dual Mono Main+Sub 
■j— Reverse Off SL SR 
L Reverse On SR SL 


- Dimmer Off 
- Dimmer On 

- Lip Sync Off 
- Lip Sync On 


Level 

Test Tone- 


Front Balance - 

Center Level - 

— Surround Left Level - 
— Surround Right Level. 

— Sub Woofer Level - 

- Audio D.R.C. - 1 - 


- Test Tone Off 
- Test Tone On 
-左ち 6 段階ずつ 

-6 dB 〜+6 dB 

-6 dB 〜+6 dB 

-— 6 dB 〜+6 dB 

-6 dB 〜+6 dB 

-Audio D.R.C. Off 
- Audio D.R.C. On 


■ まき 
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あ行 

アルバム10、50、114 
アングル77 
アンテナ接続27 
インデックス10、62、114 
才ーディオ DRC 99 
お手入れ3、13 
音声69 
音声言語96 

音声トラック自動選定モー 
ド' 99 


か行 

カスタム視聴制限79 
画面 

コントロールメニュ ー 

14 

設定97 
画面設定_97 
画面表。;言語96 
距離101 
言語設定96 

故障かな？と思ったら108 
コントロールメニュー14 
コントロールユニット裏面 
121 

コントロールユニット前面 
118 

コントロールユニツトの表 

示64 

コンポーネント出力98 


ま行 

再生 

シャッフル再生日7 
スロー 再生6日 
通常の再生44 
早送り/早戻し再生60 
プログラム再生日已 
リジューム再生47 
」 PEG 画像の再生日2 
MP 3 の再生日日 
PBC 再生49 
再生できるディスク9 
再生モード5已、已7 
サゥンドフィールド71 


シーン10、14、114 
視聴設定99 

視聴年齢制限79、99、114 
字幕78 
字幕言語96 
シャッフル已7 
消音4己 

スーパーオーデイオ CD 
114 

スキャン60 
スクリーンセーバー97 
スピーカー 
接続19 
設定100 
スライドシヨー日4 
スリープタイマー92 
設定画面95 

項目一賣表12日 


た行 

タイトル9、61、11已 
タイムサーチ63 
チャプター9、62、115 
ディスク 

入れる44 
取り破い13 

データ CD 優先モード1日日 
デジタル赤外線伝送 ( D 1 AT ) 
115 

テストトーン102 

電池17 

トラック10、61、11已 
ドルビーサラウンド（プロ 
ロジック）116 
ドルビーデジタル116 


な行 

ナイトモード76 
名前91 


は行 

背景画面97 
早送り60 
早戻し60 
バランス調整102 
ビデオ CD 49、116 


表示窓118、119 
表71^窓の明るさ93 
ファイル10、61、116 

プリセット89 
プレイバックコントロール 
( PBC ) 49、116 
プログラム已日 
プログしッシブ117 


ま行 

マルチアングル117 
マルチランゲージ69、117 


ら行 

リージョンコード1日、115 
リジューム47 
リセット96 
リップシンク106 
リモコン17、84、122 
しべル調整1日2 


A-Z 

AAC 88、99、117 
DTS 117 
DVD 117 
DVD たユ ー 48 
D 2 映像出力3し117 
JPEG 日2 
JPEG 日付100 
MP 3 已〇 

PBC 再生49、116 
S ビデオ29 
TV タイプ97 
16:9 97 

4 : 3パンスキヤン97 
4 : 3レターボックス97 
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リモコンの巧いかた 


ご：ちを 

本磯のリモコンは、他のソニー製品と 
共通の信号を採用しています。そのた 
めボタンによっては、他のソニー製品 
が反応することがあります。 

田± (イジェクト） 

ディスクを取り出ず。 

回本体表示 

表示窓の表示を切り換える。 
图スリープ 

設定した時間に本機の電源を 
切る。 

团 w / w / プリセッ i -- /+/ 
w/w :前の場面や曲に戻 
したり、次の場面や曲に進め 

プリセッ!/+ :登録した 
放送局を選ぶ。 

固！>馆生） 

再生ずる。 

固 DVD トップメニュー/アルバ 
ム_ 

タイトルメニューを出ず。 
MP 3 /JPEG :アルバムを 選 
ぶ。 

回卜/个 /*/•>/ 決定 

画面に表乐:されている項目を 
選ぶ。 

圓 DVD 画面表示 

コントロールメニュー画面を 
表示させる。 

图 AFD 

サウンドフィールドを選ぶ。 


画 DSGX 

お域の音量を増幅させる。 

回 DVD 設定 

DVD 設定画面の項目を設定/ 
調整する。 

画字幕 

DVD の字幕を切り換える。 

画音声 

DVD やビデオ CD の音声を切 
り換える。 

圆アングル 

DVD のアングルを切り換え 

圆数字ボタン* 

項目や設定を選ぶ。 

テレビモード:テレビ • デザンネ 
ルの番号順に切り換わります。 

画決定 

選んだ項目を決定する。 

回チューナーメニュー 

放送局の登録をしたり、放送 
局に名前を付ける。 

圆テレビ電源スイッチ 

テレビの電源を入/切ずる。 

画電源スイッチ 

本機の電源を入/切ずる。 

國ソニーテレビダイレクト 
テレビと本機の電源を入れ、 
テレビの入力を本機の設定に 
ずる。 

國チューナー/バンド 

FM または AM 放送を選ぶ。 
m フアン クシ ヨン 

使いたい機器を選ぶ。 

國 ◄◄/►►/ スロー 選 

巧— /+ 

スキヤン：画像を見 
ながら場面や曲を探ず。 

スロー ◄■/■►: スロー再生 
をずる。 

選局一/+ :放送局を選ぶ。 
國 ■ (停止） 

再生を止める。 

M II (一時停止） 

再生を一時停止する。 

國消音 
音を消ず。 

國 DVD メニュ ー/ アルバム+ 
DVD メニューを出す。 
MP3/JPEG :アルバムを選 
ぶ。 

1281 音重 +/— 

音量を調節ずる。 

國〇つリターン 

ひとっ前の選択画面に戻ず。 
國モード 

サウンドフィールドを選ぶ。 
圆ナイトモード 

低音量での音量効果を高め 
る。 


國再生モード 

プログラム再生または シャツ 
フル再生を選ぶ。 

國くり返し 

リピート項目設定画面をテし 
ビの画面に表示させる。 

國テレビ 

リモコンのモードを切り換え 

通常；ボタンが消灯 
テレビモード：ボタンが点灯 
國テレビ/ビデオ 

テレビの入カモードを変更ず 

國テレビチヤンネル +/- 

テレビのチャンネルを切り換 
る。 

國テレビ音量 + /- 

テレビの音量を調節ずる。 

國アンプメニュー 

アンプメニュー設定項目を表 
尔窓に表のさせる。 

國クリアー 

選んだ数字を取り消す。 

画 FM モード 

FM ステレオが送の受信状態 
が良くないときに押ずと、音 
声はモノラルになるが、聞き 
やずくなる。 

* テしビのメーカーによってはが下の 
操作が可能なものもあります。 

2おの数字を入力するときは、>10 
を巧したあとに数字を入力します。 
たとえば、25と入力したいときは 
>10、2、5と入力します。 
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